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INFORMATIONS DE SERVICE 
 
GENERALITES 
 
• Un vérin de sol ou un autre support réglable est nécessaire pour soutenir et manoeuvrer le moteur. 
• Un treuil ou un moyen de levage équivalent est nécessaire pour soutenir la moto pendant la dépose et l'installation du 
moteur. 
 
NOTE 
Ne faites pas reposer le moteur sur le filtre à huile. 
 
• Pendant la dépose ou l'installation du moteur, enroulez un ruban autour du cadre près du moteur afin de protéger le 
cadre. 
• Les composants suivants nécessitent la dépose du moteur pour leur entretien. 

– Pompe à huile (Section 4) 
– Tubulure d'admission (Section 5) 
– Pignon primaire/arbre de sortie (Section 10) 
– Piston/bielle (Section 11) 
– Carter d'huile, vilebrequin (Section 11) 
– Boîte de vitesses y compris l'axe de la boîte de vitesse: Section 11) 

 – Bras de verrouillage du tambour changement de vitesse/passage en marche arrière (page 18) 
• Les composants suivants peuvent être entretenus lorsque le moteur est installé dans le cadre. 
 – Corps du carburateur, injecteur (Section 5) 
 – Pompe à eau/thermostat (Section 6) 
 – Culasse/soupapes (Section 8) 
 – Embrayage (Section 9) 
 – Timonerie de changement de vitesse (à l'exception de l'axe du changement de vitesse: Section 10) 
 – Alternateur (Section 16) 
 – Générateur d'impulsion d'allumage (Section 17) 
 – Démarreur/moteur marche arrière (Section 18) 
• Pour les contre-écrous, utilisez une clef dynamométrique à aiguille de longueur 20 pouces. Cette clef pour contre-écrou 
amplifie l'effet de levier, et de ce fait le couple mesuré sera inférieur au couple réellement exercé sur le contre-écrou. Le 
couple spécifié sur la page suivante est le couple réel appliqué au contre-écrou, et non le couple mesuré par la clef 
dynamométrique pour contre-écrou. La procédure décrite plus loin donne à la fois le couple réel et le couple mesuré. 
 
 
 
SPECIFICATIONS 
 

ELEMENT SPECIFICATIONS 
Poids du moteur à sec 118,3 kg 
Capacité d'huile du moteur au démontage 4,6 litres 
Capacité du liquide de refroidissement (radiateur et moteur) 3,53 litres 
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COUPLES DE SERRAGE 
 
Boulon de suspension du moteur  (avant/arrière)     64 N•m (6,5 kgf-m) 

(central)     39 N•m (4,0 kgf-m) 
Boulon de réglage de suspension du moteur gauche  (avant)    2 N•m (0,2 kgf-m) 

(central)   4 N•m (0,4 kgf-m) 
(arrière)   4 N•m (0,4 kgf-m)  

Contre-écrou du boulon de réglage de suspension du moteur gauche  (avant/arrière) 54 N-m (5,5 kgf-m) 
(central) 54 N•m (5,5 kgf-m) 

Boulon de fixation du repose-pied du conducteur     26 N•m (2,7 kgf-m) 
Boulon pivot de la pédale de changement de vitesse     26 N•m (2,7 kgf-m) 
Boulon raccord du flexible d'alimentation en carburant     10 N•m (1,0 kgf-m) 
Boulon graisseur du flexible d'embrayage      34 N•m (3,5 kgf-m) 
Boulon de vidange d'huile moteur       34 N•m (3,5 kgf-m) 
 
OUTILS 
 
Clef pour contre-écrou    07908-ME90000 
Clef pour contre-écrou, 20 mm   07VMA-MBB0100 
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 DEPOSE DU MOTEUR 
 
Soutenez solidement la moto sur son support central. 
 
Vidangez l'huile avant de déposer le moteur, si le couvercle de 
l'embrayage, la timonerie de changement de vitesse, et le capot 
arrière du moteur doivent être déposés (page 03-10). 
 
Déposez les composants suivants: 
– les deux capots latéraux (page 02-04) 
– les deux capots latéraux du moteur (page 02-04) 
– le carénage intérieur central (page 02-05) e silencieux (page 02-16) 
– le réservoir du radiateur (page 06-05) 
– le corps du carburateur (page 05-61) 
– les deux couvercles d'injecteur et le support du radiateur  
 (page 05-64) 
 
NOTE: 
• Enveloppez les orifices d'admission avec un chiffon, ou recouvrez-
les avec un ruban pour que les matières étrangères ne puissent pas 
tomber dans le moteur. 
 
Débranchez le connecteur rouge 2P du générateur d'impulsion 
d'allumage. 
Débranchez les connecteurs rouge 3P et blanc 2P de l'actionneur de 
marche arrière. 
Débranchez le connecteur noir 6P du contacteur de position de la 
boîte de vitesse. 
 
Débranchez les connecteurs gris 4P et 6P du sous faisceau du 
moteur gauche. 
 

Débranchez les connecteurs gris 8P et 4P du sous faisceau droit du 
moteur et le connecteur blanc 3P du capteur de vitesse. 
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Enlevez le boulon et le support du réservoir de liquide de frein arrière. 
 
Faites glisser le capuchon en caoutchouc hors de la borne du 
contacteur de marche arrière, puis enlevez l'écrou et le fil du 
contacteur de marche arrière. 
 

Faites glisser le capuchon en caoutchouc hors de la borne du moteur 
du démarreur, puis enlevez l'écrou de borne et le câble du moteur 
démarreur/marche arrière. 
 

Débranchez le connecteur noir 3P du contacteur de béquille latérale 
et enlevez le collier. 
 
Faites glisser le capuchon en caoutchouc en dehors de la borne de 
l'alternateur, puis enlevez l'écrou de borne et le câble d'alternateur. 
Débranchez le connecteur 4P de l'alternateur. 
 

Enlevez des bobines d'allumage les fils de bougie.  
Détachez le collier et enlevez-le des fils de bougie No. 2 et No. 5. 
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Débranchez les connecteurs des deux capteurs de cognement. 
Débranchez les connecteurs de deux klaxons. 
 

 

Enlevez le collier. 
Enlevez les deux boulons et le support, puis enlevez du moteur le 
boulon et le raccord de vidange du liquide de refroidissement. 
 

 

Vidangez le liquide d'embrayage se trouvant dans le circuit 
hydraulique (page 09-04). 
 
Enlevez le boulon graisseur et les rondelles d'étanchéité du cylindre 
récepteur d'embrayage. 
 

Enlevez le boulon pivot et la rondelle de la pédale de changement de 
vitesse. 
Enlevez de l'axe du changement de vitesse le boulon serti et le levier 
de changement de vitesse. 
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Enlevez les boulons de fixation et les deux protections du moteur. 
 

 

Enlevez les boulons de fixation et les deux repose-pied du 
conducteur. 
 

Enlevez du tuyau droit de carburant les deux boulons et le raccord du 
flexible d'alimentation en carburant. 
 

 

Placez un vérin de sol ou un autre moyen de soutien réglable sous le 
moteur. 
 
NOTE: 
• La hauteur du vérin doit être continuellement réglée pour supprimer 
les contraintes afin d'enlever plus facilement le boulon. 
 
Dévissez les trois boulons de fixation du sous cadre gauche. 
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Dévissez les trois boulons de fixation du sous cadre droit. 
 
 

Enlevez le boulon et l'écrou de la suspension centrale gauche du 
moteur. 
Enlevez le boulon et l'écrou de la suspension avant rauche du 
moteur. 
 

Enlevez le boulon de la suspension arrière gauche du moteur. 
 

Dévissez le contre-écrou de l'écrou de réglage de suspension 
centrale gauche du moteur à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07VMA-MBB0100 
 
Enlevez le contre-écrou. 
Dévissez le boulon de réglage de suspension centrale fauche du 
moteur. 
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Dévissez le contre-écrou de boulon de réglage de suspension avant 
gauche du moteur à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07908-ME90000 
 
Enlevez le contre-écrou. 
Dévissez le boulon de réglage de la suspension avant gauche du 
moteur. 
 

 

Dévissez le contre-écrou du boulon de réglage de la suspension 
arrière gauche du moteur à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07908-ME90000 
 
Enlevez le contre-écrou. 
Dévissez le boulon de réglage de suspension arrière gauche du 
moteur. 
Enlevez les trois boulons et le sous-cadre gauche. 
 

 

Enlevez le boulon et l'écrou de suspension centrale droite du moteur. 
 

 

Enlevez le boulon et l'écrou de suspension avant droite du moteur. 
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Enlevez le boulon de suspension arrière droite du moteur 
Enlevez les trois boulons et le sous-cadre droit. 
 

NOTE: 
• Un treuil ou un moyen équivalent est nécessaire pour soutenir la 
moto pendant la dépose du moteur. 
 
Enlevez le soufflet du raccord sur le côté du moteur.  
Déplacez légèrement en avant le côté du moteur et enlevez du 
cardan l'arbre de sortie. 
Abaissez le moteur et sortez-le du cadre. 
 
Veillez à ne pas endommager les faisceaux, les flexibles et les câbles 
pendant la dépose du moteur. 
 

 

 INSTALLATION DU MOTEUR 
 
NOTE: 
• Avant d'installer le moteur, acheminez correctement les fils, les 
flexibles et les câbles (page 01-23). 
• Pour serrer le contre-écrou à l'aide de la clef spéciale, consultez les 
valeurs de serrage en page 07-01 "INFORMATIONS DE SERVICE". 
• Un treuil ou un moyen équivalent est nécessaire pour soutenir la 
moto pendant l'installation du moteur. 
• Placez à leur position correcte les boulons de réglage de 
suspension du moteur, les contre-écrous de boulons de réglage, les 
boulons de suspension et les écrous de suspension. 
 
 
Installez les boulons de réglage de suspension du moteur dans les 
points de fixation gauche à partir de l'intérieur et vissez-les à fond. 
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Utilisez un vérin de sol ou un autre moyen approprié pour 
manoeuvrer doucement le moteur en place. 
 
Appliquez 1 g de graisse au désulfure de molybdène dans les 
cannelures de l'arbre de sortie. 
 
Veillez à ne pas endommager les faisceaux, les flexibles et les câbles 
pendant l'installation du moteur. 
 
Installez le moteur dans le cadre en engageant les cannelures de 
cardan dans les cannelures de l'arbre de sortie. 
Installez fermement le soufflet de raccord sur la boîte d'engrenage de 
sortie. 
 

 

Installez temporairement les sous-cadres, et les boulons et écrous de 
suspension avant et arrière du moteur, puis serrez les fixations du 
moteur avec le couple spécifié dans la séquence correcte. 
 

 

Serrez les boulons de fixation de sous-cadre droit. 
 

Installez et serrez le boulon de suspension arrière droit du moteur. 
 
COUPLE: 64 N•m (6,5 kgf-m) 
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3. Serrez le boulon de suspension avant droite du moteur. 
 
COUPLE: 64 N•m (6,5 kgf-m) 
 

4 .Serrez le boulon de suspension central droite du Moteur. 
 
COUPLE: 39 N•m (4,0 kgf-m) 
 

5. Serrez les boulons de fixation de sous-cadre gauche. 
 

 

6. Serrez le boulon de réglage de suspension arrière gauche du 
moteur jusqu'à ce qu'il touche le moteur. 
 
COUPLE: 4 N•m (0,4 kgf-m) 
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7. Installez le contre-écrou sur le boulon de réglage de suspension 
arrière gauche du moteur. 
 
Bloquez le boulon de réglage et serrez le contre-écrou à l'aide de 
l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07908-ME90000 
 
COUPLE: 54 N•m (5,5 kgf-m) 
 

 

8. Enlevez le boulon de suspension centrale gauche du moteur. 
 
Serrez le boulon de réglage de suspension centrale gauche du 
moteur jusqu'à ce qu'il touche le moteur. 
 
COUPLE: 4 N•m (0,4 kgf-m) 
 

9. Installez le contre-écrou sur le boulon de réglage de suspension 
centrale gauche du moteur.  
 
Bloquez le boulon de réglage et serrez le contre-écrou à l'aide de 
l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07VMA-MBB0100 
 
COUPLE: 54 N•m (5,5 kgf-m) 
 

 

10. Enlevez le boulon de suspension avant gauche du moteur. 
 
Serrez le boulon de réglage de suspension avant gauche du moteur 
jusqu'à ce qu'il touche le moteur. 
 
COUPLE: 2 N•m (0,2 kgf-m) 
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11. Installez le contre-écrou sur le boulon de réglage de suspension 
avant gauche du moteur. 
 
Bloquez le boulon de réglage et serrez le contre-écrou à l'aide de 
l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clef pour contre-écrou 07908-ME90000 
 
COUPLE: 54 N•m (5,5 kgf-m) 
 

 

l2. Installez et serrez le boulon de suspension arrière gauche du 
moteur. 
 
COUPLE: 64 N•m (6,5 kgf-m) 
 

13. Installez et serrez le boulon de suspension avant gauche du 
moteur. 
 
COUPLE: 64 N•m (6,5 kgf-m) 
 

 

14. installez et serrez le boulon de suspension centrale gauche du 
moteur. 
 
COUPLE: 39 N•m (4,0 kgf-m) 
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Acheminez correctement le flexible d'alimentation en carburant  
(page 01-23). 
 
Huilez un nouveau joint torique et installez-le dans la rainure du 
raccord de flexible d'alimentation en carburant. 
 
Installez les raccords de flexible d'alimentation en carburant sur le 
tuyau de carburant et serrez les boulons du raccord. 
 
COUPLE: 10 N•m (1,0 kgf-m) 
 

Graissez les surfaces coulissantes des repose-pied du conducteur. 
Installez les deux repose-pied du conducteur sur le cadre et serrez 
les boulons de fixation. 
 
COUPLE: 26 N•m (2,7 kgf-m) 
 

 

Installez les deux protections de moteur sur le cadre et serrez 
fermement les boulons de fixation. 
 

 

Graissez les rotules de bielle et le pivot de la pédale de changement 
de vitesse. 
Installez le levier de changement de vitesse sur l'axe du changement 
de vitesse en alignant la fente du levier avec la marque poinçonnée 
sur l'axe. 
Installez le boulon serti et serrez-le fermement. 
 
installez la rondelle et la pédale de changement de vitesse sur le 
sous-cadre et serrez le boulon pivot. 
 
COUPLE: 26 N•m (2,7 kgf-m) 
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Raccordez le flexible d'embrayage au cylindre récepteur 
d'embrayage à l'aide du boulon graisseur et de nouvelles rondelles 
d'étanchéité, et serrez le boulon graisseur. 
 
COUPLE: 34 N•m (3,5 kgf-m) 
 
Remplissez et purgez le circuit hydraulique d’embrayage  
(page 09-04). 
 

Installez le raccord de vidange de liquide de refroidissement sur le 
support, puis installez le support sur le moteur. 
Installez le collier métallique. 
 

 

Raccordez les connecteurs des deux klaxons.  
Raccordez les deux connecteurs de capteur de cognement. 
 

 

Installez le collier métallique sur les fils des bougies No. 2 et No. 5 et 
installez-le sur son support.  
Raccordez les fils de bougie aux bobines d'allumage. 
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Raccordez le connecteur 4P de l'alternateur. 
Installez le câble et l'écrou sur la borne de l'alternateur et serrez 
fermement l'écrou. 
Installez le capuchon en caoutchouc sur la borne de l'alternateur. 
Raccordez le connecteur noir 3P du contacteur de la béquille latérale 
et installez le collier métallique. 
 

Installez le câble du moteur démarreur/marche arrière et l'écrou sur la 
borne du moteur et serrez fermement l'écrou. 
Installez le capuchon en caoutchouc sur la borne du moteur 
démarreur/marche arrière. 
 

Installez le fil du contacteur de marche arrière et l'écrou sur la borne 
du contacteur de marche arrière et serrez l'écrou. 
 
Ne serrez pas de manière excessive l'écrou de borne. 
 
COUPLE: 2 N•m (0,2 kgf-m) 
 
Installez l'ensemble support/réservoir du maître cylindre de frein 
arrière en alignant la languette du support avec le trou dans le carter 
d'huile. 
Installez le boulon du support et serrez-le fermement. 
 
 

 

Raccordez les connecteurs gris 8P et 4P du sous faisceau droit du 
moteur et le connecteur blanc 3P du capteur de vitesse. 
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Raccordez les connecteurs gris 4P et 6P du sous faisceau gauche 
du moteur. 
 

Raccordez le connecteur rouge 2P du générateur d'impulsion 
d'allumage. 
Raccordez le connecteur rouge 3P et le connecteur blanc 2P de 
l'actionneur de passage en marche arrière. 
Raccordez le connecteur noir 6P du contacteur de position de la 
boîte de vitesses. 
 
Installez les composants suivants: 
– le support de radiateur et les couvercles des deux injecteurs 
– le corps de carburateur (page 05-66) 
– le réservoir du radiateur (page 06-5) 
– le système d'échappement (page 02-17) 
– le carénage intérieur central (page 02-05) 
– les deux capots latéraux du moteur (page 02-04) 
– les deux capots latéraux (page 02-04) 
 
Remplissez le carter avec l'huile moteur recommandée, si elle a été 
vidangée (page 03-10). 
 

 

  

 


