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L.G.V.E.A

LANDES GRAVES VITICULTURE
ENVIRONNEMENT EN ARRUAN

Mémorandum en réponse aux dossiers
d’'enquéte publique déposés par la Société
FABRIMACO

e Projet de renouvellement et d’extension d'une carriere de sables et
graviers — Exploitation d'une installation de concassage-criblage (CR
1286 septembre 2012)-Enquéte d'ufilité publique.

e Demande d'autorisation de défrichement (El 1286-4 Février 2013)-Mise
a disposition du public.
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1-Renouvellement et extension de la graviéere

Projet de renouvellement et d’extension d'une carriere.
Dossier de demande d'autorisation au titre de la réglementation sur les ICPE.
Présenté par la société FABRIMACO

Voir le site de la Préfecture de la Gironde pour I'ouverture de I'EUP :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publigues-et-

mises-a-disposition-du-public-relatives-aux-icpe/Enguetes-publigues-de-l-annee-

2014-relatives-aux-icpe/Enquete-publique-du-23-juin-au-23-juillet-2014-a-Portets-
societe-FABRIMACO

Le préfet de la Gironde a prescrit I'ouverture d'une enquéte publique, au fitre des
installations classées pour la protection de I'environnement, concernant une
demande d'autorisation d'exploitation et d'agrandissement de la carriere
Fabrimaco située surla commune de Portets (33).

Cette enquéte se déroule du 23 juin au 23 juillet 2014.

Nous avons examiné une premiere fois le dossier d’enquéte déposé en mairie de
Portets le 27/06/2014.

Nous avons d nouveau consulté” ce dossier en présence du Commissaire Enquéteur,
Monsieur Bernard JAYMES, le 9 juillet 2014.

1-1 Examen du Résumé Non Technique (RNT)

Le résumé non technique® (RNT) nous apprend que la société Fabrimaco exploite
déja depuis 1997 une carriéere sur 18 ha avec une autorisation valable jusqu'au 5
décembre 2017.

Fabrimaco souhaite poursuivre |'exploitation de cette carriere et demande une
autorisation pour une extension selon le plan d'ensemble ci-dessous.
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Dans ces conditions st B R S, fujiees | ;
Fabrimaco explicite e e S iy i 2 4

I'exploitation de la
carriere  selon la

description non
technique décrite
au paragraphe

1.1.1.

De plus Fabrimaco
compte recevoir sur
la  carriere  des
matériaux  inertes
non valorisables tel
que précisé  ci-
dessous.

Des installations
mobiles de

A Etaient présentent pour LGVEA Mrs Larrue, Sales et Thomas.
B Source http://www.gironde.gouv.fr/content/download/20211/133085/file/Portets%20RNT

%20sept%2012.pdf
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traitement des granulats (criblage, concassage) seront sur site par campagnes (au
total 5mois/an).
Les produits fabriqués peuvent étre divers en qualité et quantité. Fabrimaco en
donne une estimation ci-dessous.
Les sables et graviers extraits de |z carriére seront :
soit emportés directement (sables et graviers) pour &wre traités sur d'autres
sites equipés d'installations approprices,
soit traités par criblage pour fabriquer des sables destinés & des chantiers
ocaus,

Lz production sera de 50 000 tonnesfan au rythme moyen, seit 250 t/jour en moyenne
(sur la base de 200 jours d'exploitation par an). Le rythme maximum d'extraction sera de
100 000 tonnes/an, seit 500 ¢/jour.

Les granulats recyclés fabrigués dans les installations de criblage-concassage seront

destinés essentiellement aux bescins des chantiers routiers, la fabrication de béton, les

chantiers de rénovation, ... Ilz seront emportés du site par camions. Ceci concernera

environ 105 000 tonnesfan en moyenneg, soit 525 t/jour (sur la base de 200 jours

d'exploitation par an}.
Divers ouvrages et installations viendront compléter la logistique du site (bureaux,
vestiaires... ainsi que cuves d'hydrocarbures, assainissement...).
Un forage présent sur site produit une eau utilisée pour I'arrosage et la brumisation
des matériaux et installations.
Le projet de renouvellement d’'autorisation et d’extension présenté par Fabrimaco

peut étre résumé comme ci-dessous.
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2.1.1. Situation géographique

2.1.2. Situation cadastrale

Connnmuimne

Lisu-dit
sectisn

N° parcelie Statut Surface cadastrale

Barail Ségalier

Commune de

TOTAL RENOUYELLEMENT

(et demandée)
Carrigre autorisée
(demandés en

rensuvellement)

1 17 ha 94 320 ca

17 ha 94 a20 ca
P 185 36 a60ca
saCtion E 146 30 a 35 ca
Barail de la 147 . 4 ha 53 a 20 ¢a
Comteau Nord Projet d'extension
Ch rural n®6

12a50ca

TOTAL EXTENSION

Sha72a6G5ca
TOTAL

23 ha 66 a 85 ca

Le résumé non technique fait état de I'environnement climatique du site,
notamment vis-a-vis des vents dominants selon le schéma ci-dessous.

Les wents dominants wviennent
principalement de ['Atlantigue
(d'Ouest), mais également du
MNord-Est et Sud-Est.

280

240

Conupes g vilessis dn /s
T T

La problématique des eaux superficielles et souterraines est évoquée dans le RNT.
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2.5.1 Eaux superficielles

Le secteur de la carrigre et de son extension n'est pas directement concermé par la
proximité d'un cours d'eau, ni méme par la présence de fossé et n'est donc pas soumis a
des risques dinondation.
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Le schéma d'exploitation prévu par Fabrimaco s'appuie sur le croquis suivant au

regard du risque vis-O-vis des eaux souterraines.
cote NGF  prof/TH

a0 0

1 decouvanis
1Ta2m| l!
1.5m ¢ -

explcitation en cours
sUr environ 12 m

graves sablautes

(Gpasseur da 12 4 13 m) ﬁfg:ﬁ?r S—

carmreau final de la carridre

17 =13 m
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10 nivagsy) pigzamelrous
e e e e e s e e e e e ey e e e e e e e e e e e e e
IMEXIMUT pre visibls
—:EE- — =T ¥ T T T T — % = — T

niveal plézomalrique moyen \
N

& =22 m

Il est précisé que « des possibilités d’infiliration de la nappe alluviale vers la nappe

de I'Oligocene ont été mises en évidence ».

Ceci est a rapprocher des captages d'eau potable (Bellefond, Curcie-Petiton,
Grangeneuve) a proximité du site de la carriere comme lillustre la carte ci-dessous.
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Les penmetres de protection de ces captages s'étendent jusgu'en bordure du site de la
camriére mais n'englobent pas celle-a :

o Ic l“l“
b et 3/
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PPrln‘Errﬂb de protection |n1mr-d|c:1n-'
et rapprochéa 88 Pérmétres de protection éloignée

Périmatres de protection aux alentours de |z carmére
Sowrce ARS DT 33 - mars 2012
(powr des raisons de sécurité, Iz localisation des captages a été supprimee de la carte)
On notera que le projet se situe G proximité de sites floristiques, faunistiques et
naturels majeurs sans étre directement inclus dans ces zones protégées.

NOM DISTANCE DEPUIS RELATION
LE PROJET AVEC LE PROJET

ZMIEFF de type II (n°720001974)%
Bocage humide de la basse wallés de la r 3 km au Mord NOMN
Garonne
Natura 2000 (n°FRF200797)
Réseau hydrographique du Gat mort et du  ~ 2 km au Nord-Cuest MNOM
Saucats
Natura 2000 (n°FR7200533)
Bocage humide de Cadaujac et ~ 3 km Nord-Ouest MM
Saint-Médard d'Eyrans
Luaagaﬁnne (n°FR7200700) r 2 km au Nord NN

On signale qu'aucune espece végétale protégée n'est identifiée dans I'aire
d'étude mais qu'il existe des especes animales protégées (oiseaux 13 especes,
mammiféres 2 especes, reptiles 1 espece).

Hormis les gens du voyage implantés en limite Quest du projet le dossier EUP précise
que l'impact visuel de la carriere sur le paysage ne présente aucun caractere
majeur vis-a-vis de la vue des riverains et des monuments.

Fabrimaco relativise la proximité des aires urbanisées autour du projet en présentant
la cartographie ci-dessous.
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Par rapport aux terrains du projet, le campement des gens du wvoyage constitue le plus
proches wvoisinage du
site  (limitrophe  au
Mord-Ouest).

Une habitation e
trouve ensuite & 300 m
a I'Ouest du site
(L'Ermitages).

Voisinage le plus proche du
projet

Autre problématique abordée dans le RNT, le réseau routier d’accession au site de
la carriere.
2.8.4. Réseau routier

Les camions, sortant de la camére
empruntent des wvoines rurales et
communales (CR4 puis VC4), en
remontant vers le MNord oa ils
rejoignent la RD1113.

Ponctuellement, quelgues camions
rejoignent la RD115 a I'Est en
empruntant la WCZ08.

Certaines portions de ces voiries ont
éte2 amenagées par ['exploitant
(elargissement, refuges) pour
permettre la circulation des camions
dans de bonnes conditions de
securite,

Cet environnement routier et urbain autour du site de la carriere ameéne a traiter du
probléme du bruit.
L'étude réalisée par SOE pour Fabrimaco apporte des €léments sur ce point.

Le RNT évoque a ce sujet I'interaction possible des bruits générés par la graviere
avec ceux provenant de la future LGV et précise « qu'aucune autre interaction
n’aura lieu entre les effets des 2 projets [NDLR carriere et LGV] ».
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Le seul projet connu dans les environs est la réalisation de la ligne & grande vitesse
(LEV) Toulouse-Bordeausx.

Le fuseau retenu (500 m de largeur) passe a 550 m au Sud du projet d'extension de la
camére (données disponibles en mars 2012 lors de la réalisation de ce dossier).

CASTRES-GIRDMDE

-

Les habitants de =« Rogueton = seront soumis aux emissions sonores generées par la
carnére et la arculation des futurs TGV sur la ligne Toulouse-Bordeaux. Toutefois, les
eémergences liges aux activités de la carmére seront en-dessous des seuils réglementaires
et ne géneront pas le voisinage.

Aucune autre interaction n'aura lieu entre les effets des 2 projets.
Enfin il faut évoquer le principe de remise en état du site a I'issue de I'exploitation.
Apres réaménagement paysager par Fabrimaco le site sera rétrocédé a la
Commune de Portets (utilisation & vocation de loisirs prévue au POS 2).

1-2 Examen du dossier de demande d’autorisation®

Nous complétons I'examen du dossier avec les éléments détaillés issus du dossier de
demande d'autorisation.

Fabrimaco exploite localement deux autres sites de gravieres : a Virelade (33) pour
15 ha, et Saint Michel de Rieuffret/Saint Selve (33) pour 15 ha également.
L'exploitation de la carriére (surface existante + extension) devrait se poursuivre sur
30 ans selon un échéancier présenté ci-dessous.

€ Source http://www.gironde.gouv.fr/content/download/20909/133049/file/DDAE%20PORTETS
%20SEPT%202012%20DEF.pdf
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Phasage d'exploitation :

Lexploitation se poursuivie vers le Sud sur les temrains de la camiére autorisée,
pendant les 10 premiéres années, puis sur les temrains de 'extension pendant les 20
années suivantes.

phase surface épaisseur  volume épaisseur wolume net  tonnage , durfée )
d'extraction  exploitée (m’) découverte découverte giserment gisement exploitable d ?::F:E:itfn
1 2 000 0.0 1] =AY 1.5 000 250 000 o0
2 25 000 o0 0 50 125000 250000 50
3 12 500 10 12500 10,0 125 000 2350 000 5,0
4 12 500 L0 12500 10,0 125000 250000 50
5 12 500 10 12500 10,0 125 000 250 000 50
& 12 500 10 12500 10,0 125 000 250 000 50
TOTAL (arrondi) 100000 0000 S50000 1500000 30

Les matériaux inertes importés sur le site seront répartis en deux catégories comme
indiqué au paragraphe 1.1.2.3 de la demande.

1.1.2.3. Utilisation des matériaux inertes

Matériaux inertes valorisables

La fraction valorisable de ces matériaux sera mise en stock dés leur réception puis
traitée par concassage et criblage (voir ci-aprés). Elle représentera, en premiére
approche, gréce & un tri & la source, environ 70 % des apports, soit 105 000 tfan (ou
50 & 70 000 m/zn).

Matériaux inertes non valorisables

La fraction non wvalorisable de ces matériaux inertes représente environ 30 % des
matériaux entrants soit 45 000 t/an (ou 22 500 m/an).

Les inertes non valorisables seront employés pour réaménager la carriére. Ils seront
mis en dépdt définitif sur la partie Mord de la parcelle n®l (camriére actuellement
autorisée).

Le remblayage de la partie Mord de la parcelle n®l avec les matériaux inertes non
valorisables s'effectuera du Mord vers le Sud, sur une emprise de |'ordre de 6 ha (voir
plan de phasage).

Les produits fabriqués (sables, graviers, granulats recyclés...) seront transportés par
camions hors du site.

Cela représente pour les deux types principaux de production :

La production sera de 50 000 tonnes/an au rythme moyen, soit 250 tfjour en moyenne
(sur la base de 200 jours d'exploitation par an). Le rythme maximum d'extraction sera
de 100 000 tonnes/an, soit 500 t/jour.

Les granulats recycés seront emportés du site par camions. Ceci concerngera environ

105 000 tonnesfan en moyenne, soit 525 t/jour {sur la base de 200 jours dexploitation

par an).
Au final la rotation des camions nécessaires a I'exploitation du site peut étre résumée
dans le tableau suivant.
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Les activités du site sont prévues sur une amplitude horaire 7h — 22h hors dimanches
et jours fériés.
La consommation d’eau (forage existant dans la nappe alluviale) pour I'ensemble
du site ne devrait pas dépasser 2000m3 /an.
La remise en état du site apres fin
—————— _|’ d'exploitation sera assurée par
|

Fabrimaco qui rétrocédera le site a la
Mairie de Portets.

Les parcelles cadastrales concernées
par le projet sont situées sur la commune
de Portets selon le tableau ci-dessous.
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I’Oligocene.
Un autre sondage dans le fond de
carreau de la carriere en exploitation
(PZ10L) montre la présence de calcaires
de I'Oligocene enfre 13 et 20 m de
ﬁ profondeur surmontés d'une couche
== argilo marneuse de 2 a 5m.
— En ce qui concerne les eaux
o superficielles on signale que le projet se
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sifue dans le bassin versant du Gat-Mort et s'inscrit dans la masse d’eau de riviere
FRFR53.

On peut rapprocher ce constat de la carte donnant les directions générales des
écoulements souterrains de la nappe alluviale qui traversent le site pour aboutir dans
le lit des ruisseaux du Gat-Mort et de Pommareéde. .

On observera que la nappe de I'Oligocene mesurée par piézométrie se situe en
dessous de la nappe argilo marneuse comme la coupe schématique ci-dessous.
L]

pieromeires
mmplantas zur be carsau

cote NGF  profiTH graves sablouses
(Bpaisseur totals

7 =13 m de 12a13m) carraau findl o lo cariene

graves Gryieuses
(apaissaUr dr A5 m)

12 =1H m

rappe caplive 2n haalzs
B Y ==ux sous lee ampiles

2alon -22m )
Jab R45zTm

s P Vi e et g | st

A [ i pquiitre conshifue
T Al par 12e celCairas
L 111 e 'Dlgocens

Coupe schématigue interprétative de IMydrogéologie de s nappe de 1DFgocéne
Mais il est important de noter la remarque associée qui découle des études
complémentaires menées par SAFEGE :
« Les études présentées ci-apres révelent que cet horizon argileux ne constitue pas
une barriere étanche continue entre ces deux aquiféeres [NDLR alluviale et
Oligocene] et que des échanges d’eau sont possibles ».

Ces investigations permettent de conclure qu'une infiltration se fait depuis
les formations alluviales vers les formations Oligocene.

3a0 |30 & 35n

W

=1

Rappelons que la nappe Oligocene dans les alentours constitue un réservoir pour les
captages en profondeur d’'eau potable®.

Méme si la qualité de I'eau présente dans la nappe Oligocene ne semble pas
atteinte par des infiltrations en provenance de la nappe dlluviale des réserves
restent pendantes siI'on lit les données issues de I'étude SAFEGE.

P On se rapprochera de I'enquéte d'utilité publique menée sur les périmétres de protection
du champ captant des sources de Bellefond, HT1,2, 3..., enquéte qui s'est déroulée fin 2013 &
la demande de la CUB.
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Lors de la réalisation de I'étude hydrogéologique avec des essais d'infiltration, un suivi
de la qualité des eaux de I'Oligocéne a été réalisé!®. « L'objectif de ce suivi était de
veérifier si les essais dinfiltration pouvaient entrainer des modifications de la gualité de
l'eau. Globalement, il a ainsi été observé gue les essais dinfiltration nont pas eu
dinfluence sur la gqualité des eaux de la nappe de 'Oligocéne ».

Dans le détail, il faut toutefois préciser
« | ‘absence de massif filtrant entraine une augmentation de la turbidité »,

C'est donc la formation argileuse sous-jacente et éventuellement celle des
graves argileuses basales qui jouent un role de filtration.

= | ‘absence générale de pollution =,

# g badériologie est globalement élevée sur l'ensemble des points de
suivi », Cela pourrait étre lié aux conditions d'infiltration (bassins &tablis sur
le carreau de la carriere, mettant ainsi les eaux en contact avec une
pollution éventuelle (ruissellements depuis les abords ..).

En dehors des
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Locaﬂsanm de puits et forages dans les environs
(source Infoterre) - Inventaire non exhaustif

La carrigre se trouve en limite méme du périmetre de protection éloignée de
ces captages. Les contraintes eventuelles liees aux protections de ces
ouvrages ne s'appliquent donc pas aux terrains qui sont etudies.

Bien gue la camiere ne concerne que les formations alluviales et guune formation
argileuse sépare ces alluvions des calcaires de I'Oligocéne, les essais dinfiltration ont
reveéleé des possibilités d'infiltration de la nappe superficielle vers celle de I'Oligocéne
qui est concernge par ces captages.

Le dossier EUP indique « qu'il 'y aura pas de rejet d’eau directement lié au process
d’extraction ou de traitement ».

Par ailleurs Fabrimaco revendique aucun impact de l'installation sur la nappe
alluviale et sur la nappe de I'Oligocene :

Cette nappe alluviale n'atteindra donc pas le cameau de la camiere qui se limite aux
graves sableuses. Il n'y aum donc pas diinteraction entre l'exploitation et ces eaux
souterraines.

La nappe de |'0Oligocéne restera protégée par les formations argilo-graveleuses et les
argiles. I n'y aura aucune interaction entre celle-ci et les travaux d'exploitation.
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Sur le plan faunistique et floristique le projet impacte notamment les sites nicheurs
d’'une vingtaine d'oiseaux.

Mammiféres, chiroptéres, reptiles complétent les principales espéces présentes sur le
site.

Ceci se fraduit par un bilan écologique global sous la forme du tableau suivant.

Enjeux
gc Carriére en activite Faible
E'.E Forét de Pin maritime Faible
3= Landes a Fougére aigle Faible
=9
- Habitats de vegetation Tendance Faible
o Carrigére en activite Faible
E_E Forét de Pin maritime Mayen
% B Landes & Fougére aigle Moyen
a =
I- . . Tendance faible a
=] Habitats d'espéces moyenne
u Flore Faible
E' Oiseaux Mayen
_E% Mammiféres Moyen
53 Insectes Faible
w.g
E = Reptiles/batraciens Moyen
o -
" : Tendance faible a
w Espeéces animales et vegeétales moyenne
Fonctionnement écologique Faible
BILAN GLOBAL Te"da"‘;’:i:::“"“e -

S'agissant de I'aspect paysager du projet au regard des zones urbanisées le dossier
Fabrimaco reléve les localisations suivantes.
Distance et position par

Localisation rapport aux limites de Mombre dhabitations
|'emprise du projet

Le camp des gens du Une dizaine de

Limite Quest du site

vayage caravanes
N . . 300 m a I'Ouest a Castres- 1 maison habitée avec
A proximité de 'Ermitage .
Gironde 1 annexe
Une zone residentielle
400 m au Mord-Ouest a mixte de plus d'une
La Conteau . , .
Castres Gironde cinguantaine
d’habitations
N Un lotissement de plus
Roqueton 450 m au Sud-Ouest a d'une trentaine de

Castres Gironde -
maisons

. , 470 m a I'Ouest a Castres > habltatl..ur.ls“ 1 annexe
L'Ermitage ) gt 1 batiment de
Gironde , ,
fabrgue de piquets
5 batiments du corps de
Chateau Cabanieux 600 m au Mord-Est ferme dont 2 chambres
d'hotes et 1 gite
Une trentaine de
batiments

Le Cournau 830 m au Mord-Est

Le chapitre 2.8.8 Réseau routier et déplacements constitue d notre sens un élément
primordial dans I'impact du projet d'exploitation et extension de graviere
Fabrimaco.

Les différentes voies communales, chemins ruraux, route départementales... qui
entourent et desservent le site de la graviere vont continuer a recevoir les trafics
routiers de camions inhérent aux activités présentes et augmentés par I'extension de
Association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (L.G.V.E.A)
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la carriere. Le dossier d'EUP précise que l'itinéraire emprunté par les camions
demeurera identique a I'actuel :

e Sortie surle CR4 (chemin de la Garde)

e Traversée de la VC208 (chemin de Pommarede)

e Trajetsurla VC4 (Chemin de Caladis) jusqu'au carrefour avec la RD1113.
Des circulations épisodiques peuvent intervenir sur les autres voies routieres autour de
la carriere (VC5, CR6, RD115...).
Ceci constitue un risque important pour la sécurité de circulation des usagers
(véhicules, cyclistes, piétons, randonneurs...).
On relevera notamment les risques que représente l'intersection de la VC4 avec la
RD1113 méme s'il est indiqué qu’'un aménagement (tourne a gauche) est en cours
d’'implantation.
Ceci amene aussi a parler de la qualité de vie et de commodité du voisinage au
regard du projet
(paragraphe 2.9).

i 2 Pomimarbde ST MR ST T~ e ] 4 L T J.- m.,f;"'-'.
En ce qui concerne les EE | 7 Lotissement " MERY e LIE .
. o 1] La Grawvidms" e
niveaux sonores Al ima-msaa Lt |5 "Artiguemigot
i i = 20 Losg A = 39 2 JluA, '
(paragraphe  2.9.1)  nous /l e s S e :
notons. | ; g 2 Yd [ 2
“h ! Aley i e
La campagne de mesures 5 ,“ L e

effectuée par SOE en
novembre 2011donne sur
sept points de relevés les

valeurs de LAeg® avec e C'I:rurnau
exploitation en service. ol *}f
Notons tout d'abord | [2-"rermitage : gy .. 4
I’ambiguité entre le texte du igic:fgifﬁmm - :-';;.:RR" c*“ﬂ'“”ﬁ VR G .

paragraphe 2.9.1.1 : b .'-\\! / :
«Les mesures de niveaux R ’+ & \?& i3

sonores ont été réalisés

d'une part aux abords de la g A £ ? 2

= AL i i LA | WT
csjmere. . en ,cours A% T y P Sy ,‘gg'
d e)T(pIoﬂahon eg, dd ouge 0 Pl N r_rlf b ,._
part, aux  abords e 7~ a6 R4S
I'extension projetée (prés des B”"‘”‘tde I c':'”*"‘““ o __.'.‘ ] F. ;
habitations les plus proches ; _{,_i\\ : .Iu' |ﬂ HH;
ou locdlisation en contexte s B S | |
représentatif) » P ——— o o o les Tounf3- "Chaveau” I
) epT |O |égerlde de |O COrTe s Carriére autoriode demandés &n nenouse e'ra'n_: & .-"mfn-:“"r'dd‘“ :

. . !_! P jet o e fmnishan -1‘:[ ]]u 3 = 2
qui  mentfionne  « Mesures _ o e s
sonores  enregistrées et T fe s e meme (vvess somre |, e T o

. . . ' HNE &g sur be gibe) ]
localisation des points de ¥ s S Lacorhy
o Laq I NNVESU SONGNE IMOWEN MEsure ——n i 2 n
mesures (niveau sonore sans : — i3

. og 7 . e ch Foad A pan - TR (ol i A | m—— e

activite sur le site) » T

Le bureau d'étude SOE donne aqinsi un tableau de mesures comme présenté ci-
dessous.

E Définition LAeq : Niveau de pression acoustique continue équivalent. Comme le niveau sonore d’une source
varie dans le temps, il est nécessaire de calculer la moyenne énergétique sur une durée donnée (Leq) afin
d’observer et de comparer différentes valeurs. Lorsque cette valeur est pondérée A, on la nomme LAeq.
Association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (L.G.V.E.A)
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10h27 & TN %, 45,1 dBA Savl
Besure 2 LS otimement « MERY | - A 63 +
La Grawviéne = ! o P — ++
; iy 115 +i+
Mesyre3  L1MEE A « Chaveaus 473 dBA Madeds Cawas  ++
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Le dossier d’enquéte évoque ensuite les zones d émergence réglementée (ZER)
(paragraphe 2.9.1.2).
llindique les valeurs LAeq caractérisant la ZER.

ZER considérde Laeq caractérisant la ZER Commentaires
valksurde la mesune offsctuds &
Gens du Vil Eee SUr la W5 45,9 ‘-"-""é',:l-EI = % | COnd fions Sonanes
srmiika e §
= L'Emitage = 47,7 -
« Rogueton = 45,0 -
= Arti guemigot = 39,2 -
= Mery - La gravidre = 50,9 -
« Castaing = 46,3 -
valksurde la mesune offsctuds &
= Cabanmieux = 46,3 = Casiming » (conditions sonores
srmiika e §

Il est bon de rappeler ici la réglementation en matiere de bruit qui découle de
I'arrété du 23 janvier 1997.

Article 3 de I'arrété du 23 janvier 1997

L'installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurite du
voisinage ou de constifuer une musance pour celui-ci.

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supénieure aux valeurs admissibles fixées dans
le tableau ci-aprés, dans les zones ot celle-ci est réglementée :
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Niveau de bruit ambiant existant | Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la
dans les zones i émergence période allant de 7 heures a 22 période allant de 22 heures a 7
réglementée incluant le bruit de | heures sauf dimanches et jours | heures ainsi que les dimanches et
I'établissement féries jours fériés
Sup a 35 dB(A) ef inf ou égal 345 & dB(A) 4 dB(A)
dB({A)
Supérieur 3 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

L'arrété préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (dinme et nocturne). les niveaux
de bruit a ne pas dépasser en limites de propriéte de 1'établissement, déterminés de maniére i assurer le respect
des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrété d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A)
pour 1a période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée
est supérieur a cette limife.

Le demandeur évoque donc I'impact du projet en exploitation courante sur les
niveaux sonores percus dans les ZER répertoriées (émergence sonore et bruit
ambiant previsionnel).
Les points de perception des niveaux sonores pris en mmpte sont onsbtues par les
Zones a BEmergence Reglementees consderéas (voir le @bleau de rappel d-dessus).

Les niveaux sonores percus dans le voisinage, sans mesures de protection et dans les
@5 les plus defavorables, sont donc les suivants :

Bsrust s AT

Distance {im) Destance Rapoed Bt ambiant

el it
fimites des [m Vinstallst ! du bt prayessan ne | Emergenoe
b Tanes ans de pdl I-:ns-:ml:l! % iyl {mvec adrvig) SO o
d extradian® traftement =% B {i=n diBa) i o B
{e=n B
Gens du woyage a a -
VCS 350 <D0 490 450 50,7 4,8
GEns du voyags
- Tuture gie de B0 450 48,1 459 50,1 4,3
Castreg- Eironde
= LEmitage = 500 630 45,3 47,7 497 2,0
= Rogueton = 450 BDD 44,5 45 47 B 2,8
= Artiguemigot = 100D 1200 0.6 30,2 424 3,2
= Mery La o a
Gravidme = e L] 1000 41,1 50,0 51,3 0,4
« Cagtaing = o50 SED 41,0 45,3 47,4 1,1
« Cabhamigux = ESD o0 41,8 45,3 47,6 1,3

ol carmare srinrisss o sur Maviension projebds Cmr ol oras )

Pour la période de remblaiement et décapage les niveaux sonores, avec mesures
compensatoires (merlons), sont prévus selon tableau ci-dessous.
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Les niveaux sonores seront donc les suivants (cas le plus défavorable selon les
habitations prises en compte : remblaiement ou décapage) :

Distance Distance {m) Bt e i Rappd du bruit & wlnt
(m) fmetes Smetes du induit
Vioisinage des zones  décapage ou d‘:rhmn:m par l'ensamble 'bdul! {=ans III'I‘-';'EDHI'IH Emergence
d " fraction du e des adivibés | en ﬂi._ en c::;:l L.
= remiblalement o B ) ﬂenﬂ
Gang du voya el =
yape 400 50 haweur : 48 4 45,9 =0 .4 4,5
"
4 m
Gans du voyage
- gire da O =
Castres- 400 =0 hauteur : 434 439 A 45
Girmnde 4 m
= L'Ermitage = 500 400 i a4 6 47,7 49 .4 i,7
« Rodueton = 500 450 Non a4, 1 45 47 6 2.6
= Amt ’9":""“"'9““ 1100 200 Non 37,7 39,2 41,5 2,3
= Mery La
Gravidrs = 1000 FO0 Non 30,4 50,9 51,2 0,3
« Castaing = 1000 EDD Non 38,6 46,3 47,0 0,7
« Cabamieux = 200 630 Non 40,3 46,3 47,3 1,0

o la camidre arlprisde ou sur Naviension profebde (ar ples prés )

L'exploitant pourra prendre des mesures de protection complémentaires si besoin.

L'exploitation se déroulera dans le créneau horaire 7h00-22h00, hors samedis,
dimanches et jours fériés. Aucune interventon n'aura lieu en période nocturne [entre
22h00 et Thoo).

Des contrdles des niveaux sonores seront effectuss lors de la présence simultanée des
installations maobiles et lorsgue les ravaux de remblaiement commenceront pres des
@ravanes des gens du voyage, puis de manigre réguligre afin de wérifier les
estimations présentées d-avant.

Dans le cas o0 les émergences auprés de certaines de ces habitants seraient
supeérieures aux seuils réglementaires, des mesures de protecion complementaires
seraient alors proposées :
réalisation de merlons périphérigues complémentaires ou rehaussement de
Ceux =Ci,
remplacement des engins intervenant sur le sitke par des appareils plus
performants sur le plan de réeduction des émissions sonores ou de puissance
réduita,...
Toutes ces mesures permettront en toute circonstance de répondre aux seuils
réglementaires de niveau de bruit.
Ce qui fait dire au demandeur : « En conséquence, le risque sanitaire lié aux bruits
engendrés par le projet parait nul ».

Pour les pollutions pouvant provenir de poussieres émises par les travaux de la
carriere et affectant les propriétés (terrains, vignobles...) et habitations voisines, les
mesures de prévention envisagées par I'exploitant sont sensées limiter ou annuler le
risque sanitaire.
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Sur I'ensemble du site, pour limiter au maxzimum les envols de poussieres, de nombreuses
mesures sont intégrées a la conception méme du projet :

Les travaux de décapage et de remblaiement s'effectueront dans la mesure du
possible en I'absence de grand went

Pour reduire les poussiéres oc@asionnées par les mouvements des engins un
arrosage régulier, et lorsque nécessaire, des pistes et des aires de manceuvre
sera effectusa.

Ces arrosages seront effectués par des dispositifs mobiles (rampe darmsage
implantée derriere une citerne) : I'eau nécessaire a ces amosages sera
prélevée dans un bassin de rétention des eaux.

Les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites a 30 km/h sur
les pistes et a 15 km/h sur les aires de maneeuwsre et le carreau d'extraction
afin de limiter les phénomenes de turbulence derriére les wehicules.

Les poussiéres émises dans les installations seront abattues par un systéme
de brumisation.

2 Les envols de poussiéres dans I'atmosphére seront occasionnels et limités du
fait de la mise en place de mesures simples pour éviter leurs dispersions.

< Le risque sanitaire lié aux émissions de poussieres peut étre considéré comme
nul.

On en vient aux interactions possibles du projet de carriere avec d’autres projets.
Dans ce cadre nous retiendrons principalement le projet de ligne ferroviaire a
grande vitesse (LGV) envisagé par RFF dans le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) .
Fabrimaco, tout en reconnaissant la superposition spatiale de la carriere et de la
LGV, conclue qu'il n'y aurait pas de conséquence néfaste en terme de géne
acoustigue pour le quartier de Rogueton.

< Les habitants de « Roqueton » seront soumis aux émissions sonores ganérees
par la carriére et la ciraulation des futurs TGV sur la ligne Toulouse-Bordeaux.
Toutefois, les émergences liees aux adtivités de la carriere seront en dessous
des seuils réglementaires et ne géneront pas le voisinage.

< Aucune autre interadtion n'aura lieu entre les effets des 2 projets.

1-3 Conclusions partielles et remarques

Les activités prévisionnelles, a la fois sur I'existant et sur I'extension projetée de la
graviére, constituent a notre sens une atteinte a I'environnement naturel et urbain
dans le périmetre étudié.

Les aires naturelles présentes ou en toute proximité (Natura 2000 en particulier) et les
zones agricoles seront une nouvelle fois fragiliseées par les exploitations humaines qui
se conjuguent et s’amplifient dans I'aire suburbaine Bordeaux-sud.

F Voir site spécifique RFF http://www.gpso.fr/
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L’ artificialisation des sols qui préleve la surface d'un département francais tous les
sept ans prend naissance dans I'implantation des infrastructures, |'urbanisation, la
création de surfaces dédiées (gravieres, commerces, centrales photovoltaiques...).
Les graviéres plus précisément participent & ce phénomene et provoquent un
anéantissement des surfaces sylvicoles/agricoles. Elles cumulent cet impact avec
une captation des sols profonds mettant sous confrainte et risque les nappes
phréatiques et les nappes profondes essentielles pour le milieu faunistique et
floristique d'une part et I'approvisionnement en eau potable pour la consommation
humaine.

Les arguments donnés quant au faible impact de la graviere Fabrimaco sur ces
milieux naturels et urbains ne sauraient étre entendus sans crainte a terme au regard
d’expériences antérieures®.

Il n"est mentionné nulle part si I'exploitant procédera a un drainage ou au pompage
d’'eau issue du sous-sol en extraction.

Mais le dossier d'impact n'écarte pas des possibilités d'infiltration de la nappe
alluviale vers la nappe de I'Oligocéne. Ceci constitue pour nous un risque important
car cetfte nappe a été déclarée indispensable au captage d'eau potable pour la
Communauté Urbaine de Bordeaux™ et les communes limitrophes des champs
captant de Bellefond, HT1, 2, 3... et peut étre mise en péril par dénoyage.
L'utilisation intensive de camions pour le transport des granulats et inertes en
entrée/sortie du site de la carriere présente & notre sens un risque sécuritaire pour la
circulation des véhicules, cyclistes, piétons... sur les différentes voies concernées (CR,
VC, RD...) avec en particulier I'intersection de la RD1113.

De méme cette circulation de poids lourds devrait contribuer & I'impact acoustique
dans une aire périurbaine jusqu’alors assez protégée.

On notera que les mesures effectuées par SOE s’expriment en LAeq qui constitue
une moyenne sur une durée et non le niveau de pic acoustique que peut générer
un passage de poids lourd ou de train.

Par ailleurs on releve |'ambiguité concernant les mesures de bruit qui sont données
une fois « encours d’exploitation» et une autre fois « sans activité sur le site » (cf.
remarques page 15 du présent document).

On peut regretter que I'impact acoustique graviere+transport vienne a terme
s’additionner' & celui prévisible pour la ligne & grande vitesse (LGV) envisagée dans
le cadre du GPSO.

A titre d'exemple un quartier comme celui de Roqueton, enclavé entre la LGV
(300m au sud-ouest) et la carriere (400m & I'est), serait, selon les conditions
météorologiques, soumis A une géne qui reste a évaluer.

2 Demande d’autorisation de défrichement

2-1 Examen du résumé non technique (RNT)

La Société Fabrimaco souhaite obtenir I'autorisation de défrichement de 8,46 ha de
boisement de Pin maritime et de landes a Fougere aigle sur le territoire de la
commune de Portets.

G Voir par exemple le refus d'implantation d'une graviére GSM sur la commune de
Blanquefort (cf. hitp://www.bordeaux/7.com/bordeaux-actu/49-actu/11329-environnement )
" Voir notre conftribution & I'enquéte d'utilité publique instruite pour la délimitation des zones
de protection du champ captant (cf.
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/19423/117012/file/RapportCastres.pdf )

'Si I'on ne peut pas parler strictement « d'addition » en termes de niveau de bruit on évoque
souvent le niveau de géne résultant d'une combinaison bruit routier/bruit ferroviaire (cf.
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/64/04/PDF/LTEQ124.pdf )
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Ce défrichement devrait intervenir dans I'horaire 7h-19h, quelques jours tous les 5
ans, sur une période de 30 ans.

Les fravaux de défrichement seront réalisés, autant que possible, en période
automnale ou hivernale et le décapage suivra rapidement afin d'éviter que toute
plante invasive n'apparaisse sur les terrains nouvellement défrichés.

Le brOlage des branches et souches sera interdit sur le site.

Le projet de défrichement est déclaré compatible avec les différents plans, schémas
et programmes applicables au site concerné (PLU, CCM, SDAGE et SAGE, SRCO...)
Enfin il est mentionné qu’aucune interaction n'aura lieu entre les effets des 2 projets
[NDLR défrichement site graviere et projet LGV GPSQO]

Globalement les effets du projet sur I'environnement sont repris avec ceux décrits
dans I'examen du dossier d'extension de graviere (cf. paragraphe 1).

2-2 Etude d’impact EI 1286-4

Les données contenues dans ce document reprennent et explicitent les informations
données dans le RNT.

Elles s"appuient presque totalement sur les données et informations déja données
dans I'examen du dossier d’exploitation de graviere (cf. paragraphe 1).

2-3 Conclusions partielles et Remarques.

L'étude d’'impact et le RNT attachés a la demande de défrichement n'appellent
pas de nofre part de remarques particulieres au regard des remarques et
conclusions partielles déjda exposés au paragraphe 1-3.

3- Conclusion générale

L'analyse des deux dossiers présentés ci-dessus nous amene 4 considérer que
I'augmentation de la surface d’exploitation de la carriere Fabrimaco renferme un
risque potentiel vis-a-vis de I'environnement en général (espaces naturels,
population faunistique et floristique, nappes hydrologiques superficielles ou
profondes...) et sur I'environnement urbanistique local (circulation de camions,
bruit...).

La combinadison de cette activité, avec celle pouvant a terme intervenir par
I'implantation de la LGV, nous semble globalement préjudiciable pour le respect de
I'environnement du territoire et nous fait donner un avis défavorable sur ces
enquétes d'utilité publiques.

Pour LGVEA Le Président Jean-Robert THOMAS
10 Juillet 2014

Association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan (L.G.V.E.A)
2, avenue du 8 mai 33650-Saint Médard d’'Eyrans
Email : Igv.environnement.arruan@gmail.com
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