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INFORMATION ENTRETIEN 
 
GENERALITES 
 
• Veillez à bien suivre les étapes du schéma de dépannage de la page 21-02 pour procéder au contrôle du système 
audio. 
• Le débranchement du câble de batterie entraîne l'effacement de toutes les stations de radio mémorisées. 
 
Type E, ED, F :  La fréquence M (MO) progresse par paliers de 9 kHz.  
   La fréquence L (GO) progresse par paliers de 1 kHz. 
   La fréquence U (FM) progresse par paliers de 0,05 MHz. 
 
Type U :   La fréquence AM progresse par paliers de 9 kHz.  
   La fréquence FM progresse par paliers de 0,1 MHz. 
 
Le circuit "AMBIANCE" (AMB) harmonise et amplifie certaines fréquences aux deux canaux, pour fournir un effet "live". 
Le mode AMB peut être utilisé pour les programmes stéréophoniques des stations FM.  
 
• Toutefois, le circuit ambiance peut affaiblir les signaux FM et avoir une incidence négative sur la qualité du son. 
 
 
COUPLE 
 
Boulon de fixation de base d'antenne 14 N.m (1,4 kgf-m) 
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DEPANNAGE 
 
NOTE: 
• Vérifiez la réception radiophonique en réglant le tuner sur une station connue pour la puissance de son signal. 
• Vérifiez l'état des fusibles suivants : 
 – fusible No. 21 (20 A) 
 – fusible No. 22 (20 A)  
• Vérifiez que l'écran d'affichages multiples fonctionne correctement. 
 
Les haut-parleurs restent muets 
 
NOTE: 
• Sélectionnez le haut-parleur par le biais du bouton "I-COM". Le message (I"COM") s'efface. 
 
 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09) 
Vérifiez que les connecteurs noir et gris à 34 
fiches (34P) du bloc audio ne sont ni lâches, ni 
en mauvais contact. 

 • Remédiez à la pièce défectueuse. 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez le câble de retenue du système audio 
(page 21-05). 

 • Circuit ouvert au fil Rouge / jaune entre le bloc 
audio et le fusible. 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez le circuit d'alimentation des accessoires 
(page 21-05). 

 • Circuit ouvert au fil Vert clair / noir entre le bloc 
audio et le relais. 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez le circuit de masse (page 21-05).  • Circuit ouvert au fil Vert entre le bloc audio et la 
borne de masse. 

 
  Normal 
 

 
 

Mesurez la tension de sortie de haut-parleur 
(page 21-05). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au fil entre le bloc 
audio et le haut-parleur. 
• Bloc audio défectueux. 

 
  Normal 
 

  

  • Haut-parleur (s) défectueux. 
 
 

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal
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La radio fonctionne mais pas les boutons du système audio 
 
 
Vérifiez le bouton de système audio qui ne 
fonctionne pas (page 21-07). 

 • Bouton audio défectueux. 

 
  Normal 
 

 
 

Vérifiez les circuits de bouton audio connexes 
(page 21-05). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au fil entre le 
bouton audio et le bloc audio. 

 
  Normal 
 

  

 
 

• Connexion connexe lâche ou en mauvais 
contact  
• Bloc audio défectueux. 

   
 
 
 
 
Réception faible ou bruyante 
 
NOTE: 
• Le recours au mode ambiance (AMB) peut avoir une incidence négative sur la qualité des signaux FM. 
• A l'affaiblissement de la réception des signaux FM, des circuits prévus dans la radio harmonisent le son en mono afin 
de maintenir une qualité d'écoute acceptable. Notez que le témoin "STEREO" reste néanmoins allumé. 
 
 
Déposez le siège (page 02-04).  
Vérifiez que les connexions de l'antenne ne sont 
pas lâches ou en mauvais contact. 

 
• Remédiez à la pièce défectueuse. 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez la base de l'antenne (page 21-9).  • Base d'antenne défectueuse. 
 
  Normal 
 

  

 

 

• Connexion connexe lâche ou en mauvais 
contact.  
• Condensateur d'alternateur ou de moteur de 
ventilateur de refroidissement défectueux.  
• Bloc audio défectueux. 

Anormal

Anormal
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L'AVC (Commande de volume automatique) ne fonctionne pas 
 
 
Vérifiez que le compteur de vitesse fonctionne 
correctement. 

 • Vérifiez le compteur de vitesse (page 19-18). 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez le circuit de signal par impulsion de 
vitesse (page 21-06). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au fil Blanc / noir 
entre le combiné d'instruments et le bloc audio. 

 
  Normal 
 

  

 
 

• Connexion connexe lâche ou en mauvais 
contact.  
• Bloc audio défectueux. 

   
 
 
 
La radio fonctionne mais pas l'affichage audio 
 
   

Vérifiez les circuits de signal d'affichage audio 
(page 21-06). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au fil entre le 
combiné d'instruments et le bloc audio. 

 
  Normal 
 

  

 
 

• Connexion connexe lâche ou en mauvais 
contact. 
• Bloc audio défectueux. 

 
 
 
 
 
 
 

Anormal

Anormal

Anormal
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BLOC AUDIO 
 
CONTROLE DE CIRCUIT D'ALIMENTATION / DE 
MASSE 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09). 
 
Procédez aux vérifications suivantes aux bornes de connecteur noir à 
34 fiches (34P) du bloc audio. 
 
CABLE DE RETENUE 
 
Mesurez la tension entre la borne de fil (+) Rouge / jaune et  
la masse (-).  
Il devrait y avoir tension de batterie en permanence. 
 
CIRCUIT D'ALIMENTATION DES ACCESSOIRES 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Vert clair / noir et  
la masse (-). 
II devrait y avoir tension de batterie lorsque le contacteur d'allumage 
est sur "ON" ou "ACC". 
 
CIRCUIT DE MASSE 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil vert et la masse. 
Il devrait y avoir continuité en permanence. 
 

 

CONTROLE DE TENSION DE SORTIE DE HAUT-
PARLEUR 
 
Déposez les haut-parleurs (page 21-10). 
 
Sélectionnez la plage CA de l'appareil de diagnostic.  
Mesurez la tension entre la borne de fil de connecteur Vert (+) et la 
borne de fil noir de masse (-) de chaque haut-parleur. 
Il devrait y avoir tension de batterie lorsque la radio est sous tension. 
 
La tension devrait augmenter ou diminuer en fonction du volume. 
 
 

CONTROLE DU FAISCEAU DE FILS ELECTRIQUES 
PRINCIPAL 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09).  
 
CIRCUITS DE BOUTONS DE BLOC AUDIO  
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Débranchez les connecteurs de commodo de guidon droit bleu à 14 
fiches (14P) et gris à 12 fiches (12P)  
(Type U : Bleu). 
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Vérifiez la continuité entre les connecteurs à 34 fiches (34P) du bloc 
audio et de commodo de guidon (audio), comme illustré. 
Il devrait y avoir continuité entre les bornes de fil de même couleur. 
 
Recherchez également un éventuel court-circuit entre chaque borne 
de connecteur et la masse.  
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
Connecteur noir à 34 fiches (34P) et connecteur bleu à 14 fiches 
(14P) 
 
No.11 : Orange 
No.12 : Blanc 
No.19 : Vert 
No.20: Brun 
No.21 : Noir 
No.28 : Rouge (Type U uniquement) 
No.29 : Jaune 
 
Connecteur gris à 34 fiches (34P) et connecteur bleu à 14 fiches 
(14P) 
 
No.10 : Vert clair 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert du connecteur gris à 12 
fiches (12P) du commodo de guidon (Type U : Bleu) et la masse. 
Il devrait y avoir continuité. 

 

CIRCUITS DE SIGNAL D'AFFICHAGE AUDIO  
 
Déposez le combiné d'instruments (page 19-14). 
 
Vérifiez la continuité entre les connecteurs noirs à 34 fiches (34P) du 
bloc audio et noir à 16 fiches (16P) du combiné d'instruments. 
II devrait y avoir continuité entre les bornes de fil de même couleur. 
 
Recherchez également un éventuel court-circuit entre chaque borne 
de connecteur et la masse. Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
No.1 : Rouge 
No.2 : Noir 
No.3 : Blindage  
No.10 : Vert  
No.18 : Blanc 
 
CIRCUIT DE SIGNAL PAR IMPULSION DE VITESSE 
 
Placez la moto sur sa béquille centrale et mettez la transmission au 
point mort. 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Blanc / noir du connecteur 
gris à 34 fiches (34P) du bloc audio et la masse (-), contacteur 
d'allumage sur "ON".  
Il devrait y avoir une tension par impulsion comprise entre 0 et 5 volts 
lorsque vous faites doucement tourner la roue arrière à la main. 
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CIRCUIT DE CONTACTEUR DE DEMARREUR / DE 
RECUL 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Jaune / rouge du 
connecteur gris à 34 fiches (34P) du bloc audio et la masse (-), 
contacteur d'allumage sur "ON" et coupe-circuit moteur sur  
Il devrait y avoir une tension de batterie lorsque le contacteur de 
démarreur / de recul est poussé. 
 
Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
– circuit ouvert au fil Jaune / rouge 
– connecteurs connexes lâches ou en mauvais contact 
 

 

 
DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09). 
 
Déposez les dix vis et séparez la protection supérieure avant de la 
protection arrière. 
 

Déposez les deux vis et le bloc audio. 
 
Installez le bloc audio en inversant la procédure de dépose. 

 

BOUTONS DE SYSTEME AUDIO 
 
CONTROLE 
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Débranchez les connecteurs de commodo de guidon droit bleu à 14 
fiches (14P) et gris à 12 fiches (12P) (Type U : bleu). 
Vérifiez la continuité entre les bornes de connecteur dans chaque 
position des boutons. 
II devrait y avoir continuité entre les bornes de fils codés couleur 
suivants: 
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BOUTON DE VOLUME 

 
 
BOUTON TUNER/DISQUE 

 
 
BOUTON SOURDINE 

 
 
BOUTON INFO TRAFIC (TA) (Type E, ED, F) 

 
 
BOUTON VOLUME CB (Type U) 

 
 
BOUTON INFO (Type E, ED, F) 

 

 
 
BOUTON CB-CH (canal) (Type U) 

 

 
 
BOUTON TALK (Type U) 
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BOUTONS INFOS (Type E, ED, F) 
 

  
 
 
ANTENNE 
 
DEPOSE / INSTALLATION 

BOUTON CB-SQL (Type U) 
 

 

 
Desserrez le contre-écrou et déposez l'antenne de la patte de 
fixation en la faisant tourner dans le sens anti-horaire. 
 
Déposez le siège (page 02-04). 
 
Ouvrez le couvercle de coffre et déposez les quatre vis le rangement 
latéral de coffre. 
 
Déposez le serre-fils. 
Débranchez le connecteur d'antenne situé sur la traverse de cadre et 
déposez le fil d'antenne du cadre. 
 
Déposez les trois boulons, le support et l'ensemble base d'antenne. 
 
Pour l'installation, inversez la procédure de dépose. 

COUPLE: 
Boulon de base d'antenne : 14 N.m (1,4 kgf-m) 
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CONTROLE 
 
Déposez le siège (page 02-04). 
 
Débranchez le connecteur d'antenne. 
Déposez l'antenne de la base d'antenne (page 21-09). 
 
Vérifiez la continuité entre le connecteur et la base d'antenne, 
comme illustré. 
 

 

HAUT-PARLEUR 
 
DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le panneau d'instrumentation (page 02-06). 
 
Déposez les quatre vis de fixation. 
Débranchez les connecteurs pour déposer le haut-parleur. 
 
installez le haut-parleur en inversant la procédure de dépose. 
 
 

 

CONTROLE 
 
Raccordez un ohmmètre analogique aux bornes du haut-parleur. 
Le haut-parleur fonctionne normalement s'il produit un déclic au 
moment ou les sondes de l'ohmmètre sont raccordées aux bornes du 
haut-parleur. 
 
Sélectionner la plage la plus faible de l'ohmmètre. 
 

FIL DE RACCORDEMENT DU CASQUE 
D'ECOUTE 
 
CONTROLE 
 
Déposez le rangement de carénage gauche (page 02-09).  
Déposez le siège (page 02-04). 
 
Débranchez le connecteur à six fiches (6P) de fil de raccordement. 
Vérifiez la continuité entre les bornes de fil de même couleur (voir 
numéros) du connecteur à six fiches (6P) et du connecteur de 
raccordement. 
II devrait y avoir continuité. 

 

 


