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Stockez

Dépose de la roue arriere sur une GL1500 est certes un peu plus compliqué que sur les modéles précédents de Goldwings.
Cependant, une fois que vous avez effectué les étapes et vous étes familiarisé avec les mécanismes des différentes parties, vous
pourrez apprécier la fagcon dont les ingénieurs de Honda a mis beaucoup réfléchi en rendant la vie plus facile pour ceux qui
effectuent des taches de maintenance. Il existe deux méthodes différentes pour effectuer cette tache. L'une consiste a laisser le
tronc et les sacoches attachées a la moto, la suppression de certains boulons de trame, desserrant les autres, et en faisant pivoter
le tronc et les sacoches place comme une unité pour obtenir I'acces a la roue. Cela prend un peu de finesse, et ne doit pas étre
tentée sans assistant. Une fois le tronc et les sacoches sont articulés, ils doivent étre maintenus en place (c'est a dire avec une
sangle frais généraux). Il est tres facile de casser des pieces de carrosserie en plastique coliteux si cette procédure ne se fait pas
tout a fait exact, et il est aussi tres difficile d'obtenir les boulons réaligné Dans le cadre slots lors de I'abaissement du trunk /
sacs. Enfin, il implique la suppression de lignes de suspension pneumatique. Par conséquent, je vais vous présenter une
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méthode plus simple d'enlever les sacoches pour accéder a la roue. Bien que cette méthode peut prendre un supplément de 10-
15 minutes sur la méthode coffre-levée, je pense qu'il est plus facile pour le propriétaire de tous les jours a effectuer, et a
beaucoup moins de chances de faire des dégats a la moto. Dépose de la roue 1. Commencez avec la moto sur sa béquille
centrale. Le couvercle de fond du coffre doit étre enlevé. Il existe quatre vis a téte conique le long de la partie inférieure, a
proximité de la lévre extérieure. Sur cette photo, je suis enlevant la vis a gauche. Retirez les quatre vis. 2. Faites glisser
doucement le c6té gauche de la couverture inférieure du tronc vers l'arriére pour dégager des onglets sur le fond de la malle
hublot / réflecteur. Soyez prudent, car ces onglets sont assez fragiles et cassent facilement si elle est forcée. 3. Tirez la
languette a I'avant du couvercle de coffre inférieur libre du bati d'antenne. Répéter le processus pour libérer le coté droit du
couvercle de coffre inférieure ainsi. 4. Avec les cotés du capot de coffre inférieur libre, faites glisser le capot vers I'avant de
sorte qu'il n'est plus maintenu en place par le tronc et les leviers de dégagement de sacoches. 5. Une fois libre des leviers de
dégagement, abaisser le couvercle de la partie inférieure du tronc et le mettre de c6té quelque part doux ou la peinture ne sera
pas rayé. 6. Il ya quatre vis / coiffes qui doivent étre supprimés. lls sont éliminés simplement en les soulevant loin avec votre
ongle ou un petit tournevis mince, plat. lls devraient étre serré - si elles sont laches, c'est une bonne idée de leur donner une
légere légere pression avec une paire de pinces pour s'assurer qu'ils saisissent la garniture étanche. Ils peuvent facilement étre
perdus s'ils ne sont pas assez serré. Deux des couvertures sont a lI'arriére de la moto, sur les bords inférieurs internes des
sacoches. 7. Les deux autres sont de chaque coté, a quelques centimétres de I'arriére de la moto. 8. Retirer les vis exposés par
chacun des couvercles a vis / garniture. 9. Une fois que les deux vis sont retirées, chaque couvercle de la sacoche de selle
arriére inférieure peut étre retirée. Mettez-les de c6té. 10. Cablage pour les lumiéres est exposé par I'enlévement des couvercles
de sacoches arriére inférieurs. Vous pouvez avoir un connecteur 3P simple comme celui que je tiens dans la main, ou vous
pourriez avoir un nid de rats de cablage aprés-vente tel que représenté dans le haut de I'image. J'ai décidé, aprés avoir vu ce
fouillis de fils et clips de vampires a découper et remplacer tout cela cablage. Ces connecteurs connectent les lumieres sur la
sacoche pour le cablage de la moto. Parce que nous sommes enlevant les sacoches, ces fils doivent étre déconnectés. 11.
Ouvrez les sacoches. L'intérieur de chaque sacoche, en haut, prés de l'arriére du sac, vous trouverez les mécanismes de
libération. Il se compose d'un cable relié a un morceau de nylon qui se fixe sur la barre de libération de métal. Détachez la
piéce nylon a partir de la barre. 12. Tourner la piéce de nylon sur le cable, et tirer le cable libre a travers la fente. Mettez de
coté la piéce de nylon. 13. Ici vous pouvez voir I'extrémité du cable de sortie apreés la piece de nylon a été supprimé. Serrer les
quatre pattes de verrouillage entourant le cable et le pousser a travers le trou. 14. Retirez les quatre vis de fixation de chaque
sacoche sur le cadre. 15. Ici vous pouvez voir la sacoche avec les vis retirées. Le grand cercle sur la gauche est une piece en
caoutchouc adhésif qui peut étre enlevé pour accéder a I'étrier de frein arriére, afin de purger I'étrier sans d'abord avoir a
enlever la sacoche. 16. Astuce haut de chaque sacoche vers I'extérieur et assurez-vous que le cable de libération est venue
entierement sorti du sac. 17. soulevez doucement les sacoches loin de la moto. Ici vous pouvez voir sur le bouton de
déverrouillage de secours sur le haut de la sacoche qui est accessible a partir de I'intérieur du coffre. Le droit sacoche a aussi le
tuyau de sortie de compresseur d'air qui doit étre poussé a travers le trou dans la sacoche avant la sacoche est supprimée. 18.
Retirez les boulons qui maintiennent les capots latéraux inférieurs en place des deux c6tés, et enlever les couvercles. 19. Avec
ses capots, vous serez en mesure de voir l'articulation entre le collecteur d'échappement et les silencieux. 20. Desserrez (mais
ne pas retirer) les vis retenant les pinces qui serrent les silencieux au collecteur. C'est une bonne idée de tremper ce domaine
avec un lubrifiant pénétrant tel PB Blaster. 21. Retirez le boulon de support de fixation de I'extrémité arriére du silencieux au
cadre. 22. Les silencieux doivent étre mis en rotation vers le bas de maniére a avoir acceés a I'axe de la roue, comme on le voit
ici. Si les silencieux sont capable de tourner sur le collecteur, puis une grande - vous n‘aurez aucun probléme. Cependant,
certains silencieux sont saisis sur le collecteur, comme les miens étaient. Plutdt que d'endommager le collecteur plutot colteux
en essayant de forcer les silencieux pour tourner sur le chemin, j'ai décidé de simplement appuyer sur l'arriére du pot
d'échappement d'un pouce afin d'y avoir acces. 23. En utilisant une clé 27mm, retirez I'écrou d'axe a partir de la droite de I'axe.
24. Mettre quelques morceaux de bois mince sous le pneu arriere pour le soutenir. Je trouve qu'il est plus facile de mettre le
bois sur le dessus d'un morceau de carton, pour le rendre plus facile a glisser dedans et dehors. 25. Desserrez, mais n'enlevez
pas le moindre boulon de fixation de choc gauche. 26. Desserrer la vis de pincement essieu sur le c6té gauche de la roue. 27.
Une fois que le boulon de pincement essieu a été desserré, l'essieu doit étre capable de glisser sur le coté gauche de la moto. Si
elle a besoin d'un peu de persuasion, utiliser une tige (ou dans ce cas, une extension de la prise de long), pousser une extrémité
contre l'axe, et donner a l'autre extrémité d'un couple robinets avec un marteau. L'axe doit se libérer facilement. 28. Extraire
I'axe par le coté gauche. 29. Retirer la rondelle comme indiqué. 30. Laisser la vis de fixation inférieure d'amortisseur en place,
car il fournira I'effet de levier sur I'étrier de frein nécessaire afin de desserrer les boulons d'étrier de frein. 30. Déposer I'étrier
de frein vis de fixation et retirez la libre étrier. Note: Le manuel Honda a vous Dépose de I'étrier et le support d'étrier comme
un ensemble, mais dans la pratique, c'est presque impossible en raison de problémes de dédouanement. Epargnez-vous
beaucoup de temps et de frustration en enlevant séparément comme je le montre ici. 31. Suspendre I'étrier a l'aide d'un
élastique ou cintre. Ne permettez pas a balancer par son flexible de frein! 32. Retirez le boulon de fixation de I'amortisseur
inférieur et tirer le frein a étrier de libre. 1l est maintenu en place a la fois avec I'axe de roue et le boulon de montage de choc
inférieure. 33. Retirer le collier de moyeu de la roue. 34. Faites glisser la roue gauche (rappelez-vous le carton?) Pour libérer le
moyeu de la roue de I'entrainement final. 35. La bride menée a broches de coulisseau que des diapositives dans le moyeu. lls
peuvent étre glissés vers I'extérieur un peu comme le montre cette image. Afin d'obtenir l'autorisation nécessaire pour enlever
la roue, poussez la bride menée dans le moyeu de la roue aussi loin que cela ira. 36. Faites glisser I'arriére de bois, permettant a
la roue de tomber sur le carton. Faites glisser le carton a droite, permettant a la roue de basculer vers la gauche, le retirer de la
moto sur le cbté droit. Soyez trés prudent de ne pas laisser le rotor de frein a contact avec le sol, ou pour permettre a la roue de
se reposer tout son poids sur le disque de frein. 37. Tirez la bride menée sur le moyeu de la roue, comme indiqué, et inspecter
le moyeu de roue. Il existe des inserts métalliques noyés dans le caoutchouc a I'intérieur du moyeu. Les broches de bride
menée s'insérent dans les inserts métalliques. Le caoutchouc permet amortir les chocs chaine cinématique. Les inserts
métalliques doivent étre ronds (pas allongé), et le caoutchouc ne devraient pas avoir beaucoup (le cas échéant) le mouvement.
38. Nettoyez le lecteur final et bride de graisse et la saleté axée sur l'aide d'un solvant de nettoyage (j'emploie ici nettoyant pour
freins non-CFC). 39. Inspectez I'entrainement final, flasque de sortie, et le moyeu de roue pour I'état des joints toriques et les
remplacer si nécessaire: Montage de la roue 40. Les cannelures & la fois la transmission finale et flasque de sortie doivent étre
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lubrifiés avec de la graisse avant le remontage. En raison des forces de rotation au sein de la propulsion arriére, la graisse
réguliere serait en bandouliere dela des cannelures. Par conséquent, spéciale Moly 60 pate doit étre utilisé: 41. Graisser les
cannelures d'entrainement final (heureusement pas tout a fait aussi salissant que j'ai montré ici!). 42. Lubrifier la fois les
surfaces intérieure et extérieure des cannelures sur la bride menée. 43. Il existe deux types de conduite brides: 5 broches et 6
broches. Si vous avez une bride 6 broches, lubrifier les broches avec Moly 60 pate. Si vous avez une bride 5 broches, ne pas
lubrifier les broches - assurez-vous qu'ils sont propres et exemptes de graisse. 44. Cette bride 5 broches n'est pas lubrifié avant
le remontage. Je n'ai pas encore lubrifié la surface intérieure de la bride du c6té du moyeu dans cette image. 45. Insérez
complétement la bride menée dans le moyeu de la roue. 46. Faites glisser la molette vers le haut sous la moto sur le cété droit,
et utiliser des morceaux de bois pour soulever la roue a la hauteur de I'entrainement final. 47. Appuyez sur le moyeu de la roue
dans le lecteur de finale, de sorte que le compagnon de splines. 48. Remplacer le collier dans le moyeu de la roue. 49.
Positionnez le support d'étrier de frein. 50. Graisser Iégérement la partie lisse (pas le filetage) du boulon de suspension anti-
choc inférieur. Insérez mais ne serrez pas complétement la moindre choc boulon de fixation - juste assez pour maintenir le
support d'étrier en place. 51. Nettoyez et graissez légerement I'axe de roue. 52. Insérez la rondelle. 53. Tout en maintenant la
rondelle en place, poussez I'axe en place sur le cdté gauche. Assurez-vous qu'il passe par le bras oscillant, laveuse, étrier de
frein, la bague d'entretoise, moyeu de roue et transmission finale (dans cet ordre). 54. Les discussions essieu doivent dépasser a
I'extérieur de I'entrainement final. Enfiler le boulon de I'axe en place et serrer juste assez pour tirer I'essieu entiérement en
place. Ne couple pas entiérement & ce point. 55. L'utilisation d'une clé dynamométrique, serrer la vis de fixation de choc
inférieure a 51 Ib-pi. 56. L'utilisation d'une clé dynamométrique, serrer le boulon de pincement essieu a 23 pi-Ib. 57.
L'utilisation d'une clé dynamométrique, serrer I'écrou d'axe a 80 Ib-pi. 58. Pour lubrifier les composants des freins, utiliser une
graisse haute température destiné a des applications de freinage. 59. Aprés le nettoyage de I'étrier de frein avec un nettoyant
frein, positionnez-le en place sur le disque de frein. Veillez a ne pas endommager les plaquettes de frein tout en positionnant
I'étrier. 60. Utilisez de la graisse de frein pour lubrifier les parties lisses des vis de fixation d'étrier. 61. Le boulon supérieur de
fixation d'étrier réellement vis dans I'étrier lui-méme, et la portion de tige lisse des lames de boulons dans cette botte en
caoutchouc sur le support de fixation étrier. 62. Insérez et vissez le boulon inférieur de fixation d'étrier. La fixation de I'étrier
supérieur boulon / pin est serrés a 20 Ib-pi, et celui du bas est serrés a 12 Ib-pi. 63. Soulevez les silencieux arriére en place,
insérez le boulon, et pousser I'écrou en place sur le dos. 64. Maintenir I'écrou en place avec une clé et serrer la vis pour fixer le
silencieux en place. 65. Serrer les colliers de silencieux sur les deux cotés. 66. Remettez les couvercles latéraux inférieurs et
boulons en place. 67. Remplacer les sacoches. 68. Avant de pousser les sacoches entierement en position, assurez-vous de
pousser les cables de libération en toute sécurité dans leurs trous, ainsi que de retirer le tuyau du compresseur a travers dans le
droit sacoche. 69. Visser les sacoches en place avec les quatre boulons de chaque coté. 70. Enfilez le morceau de nylon sur
chacun des cébles de libération, puis accrochez-les sur les tablettes de libération. 71. Rebranchez la queue / connecteurs de fil
de frein. 72. Remettez les couvercles de sacoches arriere inférieurs. Il ya des rondes, des broches moulées sur chaque
couverture qui siege dans les trous dans le plastique existant -. Assurez-vous qu'ils siége correctement, ou les couvertures ne
pas fixer complétement en place 73. Remplacer les vis de fixation de chaque couvercle en place. 74. Poussez les clips de
garniture en place. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés - sinon, les serrer doucement avec une paire de pinces pour s'assurer
qu'ils ne tombent pas. 75. Soulevez le couvercle de coffre inférieur en place. Poussez-le vers I'avant pour dégager les fagades
des leviers de dégagement, puis tirez vers le haut et en arriére sur la partie supérieure des leviers. 76. Fixation du couvercle de
coffre inférieur en place prend un peu de finesse - et la pratique. Placez le couvercle de sorte que tous les onglets des deux
cotés sont alignés, puis poussez le couvercle vers le haut et vers I'avant pour le verrouiller en place. Vous verrez que si vous
essayez de faire un c6té a la fois, le processus de verrouillage d'un c6té en place sera souvent déverrouiller I'autre c6té - un
exercice de frustration. Gardez a I'esprit la nature fragile, cassant des onglets! 77. Remplacer les quatre vis de fixation du
couvercle de coffre inférieur en place.
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Fiﬂal Driven Flange (cont’d) The S-pin type flange requires grease on the

splines and on the small inner diameter _of the
First, the 6-pin type final driven flange: This splines. This flange should also have a light
type requires grease on the splines and on the  C0aling on the large inner diameter that faces
small inner diameter of the splines. You should  the whesl hub. The 5-pin type flange pins do

also apply a light coating on the large inner not require grease because they mate with
diameter that faces the wheel hub, and on the  @luminum collars. In fact, Moly grease can
six flange pins. cause accalerated wear belween the steel pins

and the aluminum collars.

6-FIN TYPE 5PN TYPE

APPLY GREASE HERE

APPLY GREASE HERE

Make sure the pins and collars on the 5-pin
type flange are ciean when reassembling the
wheel,

www.goldwingdocs.com
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WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8978

Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH

Moto: 2000 GL1500 SE

1982 GL1100A Aspencade (vendu)
1989 PC800 (épouse!)

¢ Un message privé

Supérieur

¢ Signaler ce message
¢ Répondre en citant

Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

Mpar SgtCharlie »Mar 2 avril 2013 04:44

Ok, voici mon probléme. Je vais poster ceci sur deux de ces articles parce que je ne suis pas slr ou poser cette question. Ma
premiére tige de valve de pneu a craqué dans le caoutchouc et fuit tout le hors d'air. J'ai enlevé la roue avant (Merci a la section
"Comment remplacer les roulements de roue" article mais maintenant je ne peux pas obtenir le tout nouveau pneu avant de
renverser devant la jante. Je ne suis pas un magasin de pneus, donc je n 't ont tout le astucieux Pry-bars et doper des pneus
qu'ils utilisent pour obtenir des pneus ON et OFF. Je me demande si il ya un moyen pour moi de rompre le cordon d'un c6té et
faites glisser le pneu plus si je peux obtenir a la tige de valve et la remplacer moi-méme.

Sgt Charlie
86e Bataillon Signal
Fort Bliss, Texas

—=gmi]

e TR e R

SgtCharlie
Messages: 32
Inscrit le: Lun 18 mars 2013 05:34

Localisation: El Paso
Moto: 1995 GL1500 Goldwing Aspencade dans "Plum Crazy" Violet

¢ Un message privé

Supérieur

» Signaler ce message
¢ Répondre en citant
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Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

[@par WingAdmin »Mer 3 avril 2013 00:18

SgtCharlie a écrit: Ok, voici mon probléme. Je vais poster ceci sur deux de ces articles parce que je ne suis pas str
ou poser cette question. Ma premiére tige de valve de pneu a craqué dans le caoutchouc et fuit tout le hors d'air.
J'ai enlevé la roue avant (Merci a la section "Comment remplacer les roulements de roue" article mais maintenant
je ne peux pas obtenir le tout nouveau pneu avant de renverser devant la jante. Je ne suis pas un magasin de pneus,
donc je n't ont tout le astucieux Pry-bars et doper des pneus qu'ils utilisent pour obtenir des pneus ON et OFF. Je
me demande si il ya un moyen pour moi de rompre le cordon d'un coté et faites glisser le pneu plus si je peux
obtenir a la tige de valve et la remplacer moi-méme.

C'est dur. Détalonneurs appliquer une pression énorme pour briser le cordon. Plus important encore, vous aurez besoin d'un
trés grand volume d'air pour siége-re la perle, beaucoup plus grand que la plupart des compresseurs non commerciales peuvent
fournir. Vous pouvez probablement briser le cordon avec un grand C-clamp et un peu de bois, mais id 'étre inquiet
d'endommager le pneu (et peut-étre la jante!) a le faire. Vous voudrez peut-étre juste lI'exécuter jusqu'a un magasin de pneus
local, les payer 10 $, et ont eux le font pour vous.

WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8978

Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH

Moto: 2000 GL1500 SE

1982 GL1100A Aspencade (vendu)
1989 PC800 (épouse!)

¢ Un message privé

Supérieur

» Signaler ce message
¢ Répondre en citant

Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

[@par SgtCharlie »Sam 6 avril 2013 03:36

En fait, je I'ai ramené au magasin ou ils venait de remplacer le pneu avant et leur ai dit qu'ils auraient pris le fait que la tige de
valve était seche-wrotten. Ils ont admis que c'était «a sec», mais que ce n'était pas une fuite et I'a remplacé par un autre qui j'ai
acheté ailleurs, gratuitement. Mais merci pour les bons conseils.

Sgt Charlie

86e Bataillon Signal
Fort Bliss, Texas
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SgtCharlie
Messages: 32
Inscrit le: Lun 18 mars 2013 05:34

Localisation: El Paso
Moto: 1995 GL1500 Goldwing Aspencade dans "Plum Crazy" Violet

¢ Un message privé

Supérieur

* Signaler ce message
¢ Répondre en citant

Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

[@par wrecktim enfer »sam 18 mai 2013 04:22

Je suis passé par toutes les étapes du tutoriel, mais quand je suis allé mettre le pneu arriére sur il semblait y avoir quelque
chose qui manque que je ne pouvais pas serrer I'écrou sur I'axe vers le bas et il y avait de l'espace laissé libre. J'ai d0 mettre des
rondelles de la a remplir dans I'exces, trois d'entre eux. Je suis passé par les étapes plusieurs fois pour voir si j'ai raté quelque
chose mais je ne l'ai pas. Des idées?

@9
wrecktim enfer
Messages: 1
Inscrit le: Sam 18 mai 2013 04:08

Lieu: Monroe WA.
Moto: 91 Interstate

¢ Un message privé

Supérieur

* Signaler ce message
¢ Répondre en citant

Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

[@par WingAdmin »Jeu 23 mai 2013 06:48

wrecktim enfer a écrit: Je suis passé par toutes les étapes du tutoriel, mais quand je suis allé mettre le pneu arriére
sur il semblait y avoir quelque chose qui manque que je ne pouvais pas serrer I'écrou sur I'axe vers le bas et il y
avait de I'espace laissé libre. J'ai di mettre des rondelles de la a remplir dans I'exces, trois d'entre eux. Je suis passé
par les étapes plusieurs fois pour voir si j'ai raté quelque chose mais je ne l'ai pas. Des idées?

Vous devriez vraiment pas besoin de mettre des rondelles a I'intérieur. Avez-vous pensé a mettre I'entretoise de la roue sur le
coté gauche? Vous dites que vous ne pouviez pas serrer I'écrou - avez-vous été a court de fil? Quelque chose n'est certainement
pas droit. Ne pas essayer de «réparer» en ajoutant des rondelles - assurez-vous que c'est juste avant de le monter.
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WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8978

Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH

Moto: 2000 GL1500 SE

1982 GL1100A Aspencade (vendu)
1989 PC800 (épouse!)

¢ Un message privé

Supérieur

¢ Signaler ce message
¢ Répondre en citant

Re: Comment faire pour supprimer et remplacer la roue arriére

[@par jvanpotter »Mar 25 juin 2013 01:37
Merci de signaler ce jeu d'instructions. Je pense que j'ai le méme modéle que celui sur les photos (1990 SE) et il a fait tout cela

trés clairement. Ce jeu et la vidéo sur lubrifie les cannelures d'entrainement finales ont rendu possible pour moi de finalement
enlever la roue arriére afin que je puisse I'ancienne (14 ans) pneu remplacé. Je suis a votre dette.

jvanpotter
Messages: 5
Inscrit le: Lun 1 avril 2013 02:16

Lieu: Northborough, MA
Moto: 1990 GL1500SE

¢ Un message privé
Supérieur
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