
  

Bikers Série d'ateliers 

Part 35; Remplacement GL1500 Goldwing Front Brake Pads. 

Par Steve Saunders. 
  

Temps pour s'adapter nouvelles plaquettes de frein à votre Honda GL1500 Goldwing? C'est un travail assez facile si 
vous avez des aptitudes mécaniques de base. Les GL1500 Goldwing de Honda utilise un assez basique étrier deux, deux 
pistons de l'étrier de freinage à chaque installation à l'extrémité avant. Très similaires plaquettes de freins de 
remplacement procédure à Goldwings plus tôt.  

Cliquez sur les vignettes pour une image plus grande.  

   

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

   

Crud et la corrosion sont Goldwings votre ennemi habituel. Clean up autant que vous le pouvez, surtout les pistons (avant 
pushing lam back in) si la saleté ne seront pas endommager les joints dans l'étrier.  

  

   

Il existe plusieurs moyens pour pousser les pistons GL1500 pour faire place aux nouvelles plaquettes de frein, un couple 
sont indiqués ci-dessous. Si elles sont têtus, vous mai nécessité de desserrer la purge mamelon tout en repoussant les 
pistons arrière. Dès que les plaquettes sont tous le chemin du retour, les tenir en arrière et la ligne de contact jusqu'à 



saigner mamelon. En tenant le dos pistons s'arrêtera air qui pénètre à travers le mamelon saigner pendant que vous le nip 
up.  

  

  

  

   

Appliquer un frottis de cuivre ou anti-graisse crissent à l'arrière et les bords (pièces de métal où ils ont contacté le corps 
de l'étrier), des patins de frein neufs, aussi les broches de l'étrier et anti-hochet plaque et la plaque arrière pop po Poussez 

ensuite le coussinets à l'intérieur et les y maintenir pendant que vous mettez l'étrier Pins Retour po  



  

  

   

Nip l'étrier Pins jusqu'à la légère. Vous pouvez les serrer correctement lorsque l'étrier est réaménagée à la fourche des 
jambes. Grease étrier-Pins curseur et faites glisser le support de l'étrier sur le support. L'étrier GL1500 Goldwing est un 

type flottant, assurez vous qu'elle se déplace librement, sans taches serré ou le jeu latéral excessif.  

  



  

   

Avec l'étrier et le support de glisser en arrière sur le disque de frein GL1500 Goldwing, la graisse de cuivre, la réparation 
et et de resserrer les boulons de montage, puis serrer les broches de l'étrier. Graisse et remontez les bouchons broches. 

Pompez le levier de frein arrière et la pédale de frein (pour l'étrier reliée) pour pousser les plaquettes neuves à l'égard du 
disque. Si vous aviez à ouvrir le mamelon saigne plus tôt pour pousser les pistons arrière, de remplir complètement le 

liquide perdu maintenant. Ride the Goldwing lentement pendant quelques pieds, pomper les freins plusieurs fois jusqu'à ce 
qu'ils se sentent bien. Si tout va bien et vous ne recevez pas d'étranges bruits de grattage ou de battement, alors vous 

pouvez remontez le couvercle du rotor.  

  

  



   

Avec le couvercle de rotor en place, propres à la tranche supérieure / collier de serrage comme illustré ci-dessous. Les 
deux parties propres par-dessus le couvercle du rotor, et non en dessous.  

  

  

  

   

Pop the Fender Trim en place, au ras de l'aile arrière comme le montre afin de ne pas tomber. C'est une bonne idée de 
placer l'autre main derrière le pare-chocs et maintenez le joint caoutchouc régulière, alors que popping compensateur 
dans la pièce, de manière à empêcher l'œillet d'être évincés et perdu. Fender GL1500 versions sont pas bon marché à 



acheter.  

  

   

   

  

  

 
   

Steve Saunders Goldwing page n'utilise pas la publicité pour les recettes. Si vous trouvez ce site utile et souhaitent contribuer aux frais de 
fonctionnement, s'il vous plaît utilisez le bouton de donation. Si vous préférez une autre méthode de don, n'hésitez pas à utiliser le lien e-mail sur la 

page d'accueil à me contacter. 

  

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  


