
  

Bikers Série d'ateliers 

Partie 30; GL1500 Dèmarreur Repair. 

Par Steve Saunders. 
  

GL1500 Goldwing Le démarreur est un appareil très robuste. Démarreurs Goldwing précédentes ont été sujettes à des 
problèmes au point milliaire parfois faible, mais Honda tirés de cette GL1500 et le démarreur a été une grande 
amélioration sur ceux de Goldwings antérieure en termes de fiabilité et de longévité. Le moteur de démarreur dans 
Aspencade et les modèles SE doit faire face à tirer le plus de £ 800 Goldwing en sens inverse, ainsi que le démarrage du 
moteur Honda et probablement plus de l'ingénierie-démarreur du moteur pour la GL1500. 
Bien sûr, rien ne dure éternellement. Démarreur du moteur dans cet article a été tiré à partir d'une GL1500 qui avait 
plus de 110.000 miles avant qu'il a commencé à courir très lentement. De nombreux moteurs GL1500 démarreur voir 
au-delà de 200.000 miles sans jamais donner des problèmes. Celui-ci avait souffert plus tôt parce que le démarreur / 
bouton inverse a été adhésifs (objet de l'article 29) et de faire la course sur le démarreur. Cela portait les brosses vers le 
bas et brûlé des bagues de frottement sur le collecteur. Crédit doit être donnée à Honda pour la qualité de construction 
de ces Goldwing démarreurs, car celui-là a été sauvée par un bon nettoyage et un nouvel ensemble de brosses. 
À la fin de la page, vous trouverez des liens vers une vidéo de trois partie tutoriel pour aller avec cet article.  

Cliquez sur les vignettes pour une image plus grande.  

   

   

  



  

  

  

   

Débranchez le fil à la borne de départ. 1988-89 modèles ont deux terminaux, toutes les années d'autres modèles en ont un. 



  

  

  



  

  

  



  

   

En tirant le démarreur Out, il sera probablement un peu raide et aura besoin d'être remué de droite à gauche.  

  

  



  

   

Une vision rare de l'endroit où le démarreur engage.  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

   

Voici les balais de moteur vieux démarreur et de la plaque, note la mise en page et astuces texte sur l'image pour le temps 
de remontage. La plaque se détache facilement.  

  

  



  

  

  



  

  

   

Maintenant, pour les engrenages ...  

  



  

  

  



  

  

  

   

Lors du remontage des engins assurez-vous de mettre un peu de graisse là et n'oubliez pas de mettre les grandes o-ring 
dos, entre les deux moitiés engin de cas.  



  

   

Le nettoyé les pinceaux de l'induit et de nouvelles en place. N'oubliez pas de graisser les roulements à chaque extrémité de 
l'armature avant de mettre l'embout et carter d'engrenage en place, et n'oubliez pas de mettre le grand o-ring à chaque 

extrémité ainsi.  

  

   

Le démarreur boulons de fixation. La plus longue va au fond de les nettoyer avec une brosse métallique les rend plus facile 
de radoub.  



  

   

   

Il ya une vidéo de trois à disposition une partie didacticiel, cliquez-droit sur chaque lien ici et "enregistrer-sous" pour 
un emplacement sur votre ordinateur. 

 
Partie 1; Retrait de la GL1500 Dèmarreur (Format Windows WMV). 3 minutes, 32 secondes, temps de lecture. 18,9 

méga-octets taille du fichier. 
Partie 2; L'ouverture et l'entretien du moteur du démarreur (Format Windows WMV). 9 minutes, 9 secondes le temps 

de jeu. 49 méga-octets taille du fichier. 
Partie 3 (COMING SOON); Inspection de la réduction de Gears Starter  

   

   

  

  

 
   

Steve Saunders Goldwing page n'utilise pas la publicité pour les recettes. Si vous trouvez ce site utile et souhaitent contribuer aux frais de 
fonctionnement, s'il vous plaît utilisez le bouton de donation. Si vous préférez une autre méthode de don, n'hésitez pas à utiliser le lien e-mail sur la 

page d'accueil à me contacter. 
 

   

    

   

  


