Série d'ateliers Bikers

Montage d'un progressiste 450 chocs d'une Honda GL1500 Goldwing.

Par Steve Saunders.

90,000 miles. C'est la durée du choc arriere gauche a duré sur ce Honda Goldwing GL1500. Maintenant, il était temps d
le remplacer et le propriétaire a décidé sur un Progressive Suspension 450. Pas un gros travail et sans outils spéciaux.

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir.

Mettez d'abord votre GL1500 Goldwing sur la béquille centrale et enlever le couvercle gauche. Vous n'avez pas besoin
d'enlever la selle, je I'ai déja avait enlevée pour d'autres travaux. La sacoche a gauche doit étre enlevé pour obtenir a la
vieille de choc. Pour ce faire, la partie inférieure du tronc couvert doit d'abord se détacher de la GL1500. Retirez les quatre
vis cruciformes du couvercle inférieur.
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Sovez nrudent couvrir enlever le tronc inférieur les onalets dans les réflecteurs latéraux du coffre sont facilement



endommagées par I'maladroite. Avec les quatre vis Phillips retiré, retirez le couvercle doucement, puis faites-le glisser vers
I'arriére de la Goldwing ...
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... Puis enlever les vis Phillips au titre de chaque clip trim ...




Débrancher le connecteur sacoche gauche de la lumiére sous la piéce de coin.

Maintenant pop le clip en plastique a I'extrémité du cable communiqué sacoche laissé la barre et enlever le clip en plastiqut
a partir de la fin du cable de sorte que le cable ne peut effacer la sacoche plus tard.

Pop the plastic ¢lip off the
2oddlabug opener bar

Voici de plus preés le clip, vous pouvez voir la fente pour le retirer du cable.




La sacoche est fixée au chassis GL1500 par quatre boulons.




Avec les boulons enlevés, tirez sur la sacoche de suite, ne pas oublier de sortir le cable de déclenchement.

Retirez le boulon de 14mm de choc inférieure, qui passe aussi par le support d'étrier de frein arriere.




... Et prendre le choc de la GL1500.
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L'ancien et le nouveau choc a cote. Notez que les 450 progressiste s'inscrit dans la GL1500 I'envers par rapport au choc
OEM. Il n'est pas possible d'adapter ce mauvais sens comme les trous du haut et du bas de brousse sont de tailles différente
et ne vous permettra pas de faire une erreur.




A examiner de plus prés les 450 progressiste montre une grande rondelle libre sur I'arbre de I'intérieur du ressort.

Voici de plus prés a la rondelle. Apres vous correspondez au Progressive 450 a votre GL1500, vous entendrez un hochet
quand vous allez sur les bosses. Quand j'ai réalisé ou le bruit venait, j'ai verifié avec le progres et ils m'ont dit que la
rondelle s'installe finalement dans I'amortisseur en caoutchouc et le bruit disparait. Ouais c'est vrai je pensais, lorsque j'ai
entendu cela auparavant? Mais a ma grande surprise, le propriétaire de cette Goldwing m'a dit le hochet est parti aprés
environ 1500 miles.
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Montage de la Progressive.



Vous devrez peut-étre jockey de la roue arriére lors du montage du Progressive un peu comme il tombe généralement un
peu lorsque vous supprimez le choc vieux.




Les 450 Progressive est un choc assez rude et je vous conseille de I'adapter aux réglage du numéro trois pour le tour
d'essai. Prendre la GL1500 pour un court trajet pour voir si ce paramétre fonctionne pour vous, avant de remettre la
sacoche.
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Steve Saunders Goldwing Page n'utilise pas de publicités pour des recettes. Si vous trouvez ce site utile et souhaitent contribuer aux frais de
fonctionnement, s'il vous plait utiliser le bouton de donation. Si vous préférez une méthode alternative de faire un don, n'hésitez pas a utiliser le lier
e-mail sur la page d'accueil a me contacter.

Make A Donation




