CRP123 et CRP129 procédure d'enregistrement

1. allez sur: http://mycar.x431.com/pad/landingPagelndexProductCRP.action et cliquez sur CRP123
ou 129 et cliquez sur Updating tool download . (Figure 1)
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Featuring the unique and 3.5" TFT color display, the CRP123 OBDII/EOBD code
reader supports all 10 modes of OBD |l test for a complete diagnesis. It is truly
the ultimate in power and affordability, allowing users to do their jobs faster.
Graph, Record, Replay dala and troubleshooter cade tips help users to save
diagnosis and repair time.

The CRP123, the most advanced and multifunctional code reader powered by its
exclusive technology, are designed for technicians to troubleshoot four systems
for most of the major vehicle on the road today.

Launch's new CRP123 come with the added benefits of read DataStream for 4
systems and vehicle diagnestic report.

Specifications :

Screen: 3.5" TFT LCD display

Working voltage: 9~18V

Working current: <600mA

Working temperature: -0 to 50°C (32 to 122 F°)
Storage temperature: -20 to 70°C (-4 to 158 F°)
Working humidity: 10%~90%

Storage humidity: <80%

Figure 1
2. téléchargez le logiciel de mise a jour CRP123 ou 129 et installez celui-ci.

3. veuillez renseigner le numéro de série (il se trouve deriere I'appareil ) (Figure 2)
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4. Apres avoir saisi le N°de série renseignez les informations suivantes puis cliquez sur Submit (Figure 3)
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Figure 3
(Si vous avez besoin du code d'enregistrement procéder aux étapes 5-8)
(Si vous avez le code d'enregistrement passez a l'étape 9)


http://mycar.x431.com/pad/landingPageIndexProductCRP.action

5. Lecode d'enregistrement peut étre trouvée en connectant le cable USB fourni au CRP12X et inséré dans
I'ordinateur.

6. Quand l'outil est allumé, plcez le curseur sur I'icone Help et pressez le bouton OK . (Figure 4)

Diagnose

Figure 4
7. Selectionnez Tool Information et pressez OK. (Figure 5)
DLC Location Information

DTC Library
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Figure 5

8. Vous pouvez visualiser le Register Code que vous devez utiliser a I'étape 4 (Figure 6)

Tool Information
Boot version: VozZ.om
Displays program version: Va2.06
Diagnostic program version: V1110

Diagnostic library version: ViL13
Serial Number:; 965090000012

Register Code:  _> . 41002000447

Figure 6
(Retournez a I'étape 4 et entrer le code, puis procéder a I'enregistrement)



9. Installez la carte SD de I'outil dans I'adaptateur de carte USB fourni et l'insérer dans le port USB de |'ordinateur.

10. Rouvrir le logiciel de mise a jour et sélectionnez les mises a jour que vous souhaitez effectuer ou cliquez

sur Sélectionner tout, puis cliquez sur Download. (Figure 7)

11. Une fois toutes les étapes terminées, Réinsérer la carte de SD dans |'outil et connectez le a I'ordinateur a
I'aide du cordon USB a I'ordinateur ou via le port OBD2 dans le véhicule. L'outil vous invite a mettre a
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jour, sélectionnez le bouton OK sur I'outil pour finaliser la mise a jour.

(Figure 8)
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12. La mise a jour est maintenant compléte!






