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Multimédia 
automobile de 

Clar ion 
Aurions ... nous 

réinventé 
la roue? 

Lorsque nos ancêtres ont inventé la roue, 

sans doute ont-ils eu une vision. Mais 

pouvaient-ils imaginer nos banlieues, 

nos autoroutes et nos voies rapides? 

Sans parler de nos besoins de distraction 

et d'information? Notamment sur route. 

Certainement pas. En créant notre nouvelle gamme de pro

duits, nous avons eu, nous aussi, une vision. Nous voulions en 

quelque sorte réinventer la roue. Offrir des potentiels d'infor

mation et d'agrément devançant de loin ceux des classiques 

équipements autoradio. Grâce à nos systèmes sophistiqués de 

navigation par satellite, à la technique avant-gardiste de nos 

outils de communication audio-video, l'âge de pierre de la 

technologie automobile fait définitivement partie du passé. 

Nous voici à l'aube d'une ère nouvelle, celle du multimedia 

automobile. Jusqu'où tout cela nous mènera-t-il? Même nos 

systèmes de navigation sont incapables de répondre à cette 

question. Pour le moment du moins. 

ECAP (European Car Audio Press )*-Finale 
européenne à Rome en octobre 1994. 

Cette Saab 900, équipée d'un système autoradio 
CLAR ION, a gagné le Grand Prix catégorie professionelle 

"250 jusqu'à 600 watts". 

*Presse Européenne spécialisée en électronique embarquée. 
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Editorial 
Sur leJ chapeaux de roue ! 

Conune noud le preJdentiotM, !a dai10n, tant en tertne Je lancement Je 

ganuneJ qu en tnattère Je CO/lCO/l/~1 auJiomohifed, Jénwrre Jil l' fed 

chapeau.~: Je roue ! .. . 

L 'offre pmJuiL<J edt, en effet, toujour,1 pÙM !at:qe et p!w qualitative. 

Now pouvond J'autant tnien~: effectuer celte atza!yJe que cela fait 

15 and, ce nwt:1-ci, qu Auto Stéréo contacre ded colonne,~ à ! 'électronique 

emimrquée. Une petite réttwpeclive " 'ùnpo,wit el nod !ecteut<l de !a 

prenûère heure apprécieront ,1ûronent cette déquence énwtion. 

Notre Joddier amp!~f'icateurd edt, en revanche, co!!é à !'actuaLité car 

notnhre Je nouveau/éd y ,1onl tedtéed. Toud !e,1 pa,MÙmnéd pourront 

Lrotwet; Jan1 un !at:qe éventaiL Je prà, Le produit qui Leur convient le 

tnieu.~: pour/aire évoluer leur ÙMta!!ation. L'attribution de LaheLJ 

ÙzL-ituLéd <<LAS Jed te,ttd» pourra fe,~ aider Jan 1 leur chot~\:. 

Cotrune protnl;,, Led pa,Mionné..J Je concour:J auJionwhi!ed trouveront 

Jand le Cahier «dpéciaL concow'd», pretnier Ju tzotn, touted Le,t 

ù~fornuzliond led concernant (lf!ec, twüzmnu nl, le compte rendu Ju 

premùr concow~1 Je La dat;/0/l qui/ut /l/1 réel dllCCèd. 
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KENWOOD PASSE AU SATELLITE 
Comme tous ses confrères, Kenwood vient de rajeunir sa gamme. La grande nouveauté est l'apparition sur la 
plupart des nouveaux combinés d'un satellite regroupant les commandes principales. A l'exception du modèle 
d'entrée de gamme KRC·I56 L, tous les combinés disposent désormais des commandes électroniques et d'une 
façade totalement amovible. Le KRC·256 est le premier d'entre eux. Annoncé à 1490 F, il offre 4x25 W. Pour 
300 F de plus, le KRC·356 dispose de la fonction pilote changeur et d'une sortie préampli. A prix sensiblement 
équivalent, les adeptes du RDS se tourneront vers le KRC·456L. Avec le KRC·556L, on accède à la fois à la fonc· 
lion pilote changeur et aux RDS pour la modique somme de 2190 F. Le KRC·656 L offre les mêmes fonctions essen· 
tielles auxquelles s'ajoute le Doby B et ce pour 400 F de plus. Le haut·de·gamme est constitué par le KRC·756L, 
qui conserve des commandes électroniques par touches classiques. Il dispose de toutes les fonctions évoquées ci· 
dessus ainsi que d'une platine cassette Fuii·Logic. Son prix est de 3290 F et une télécommande infrarouge est dis· 
ponible en option. Trois packages avec le changeur 10 disques KDC·C603 et les KRC·356L, 556L et 756L sont aussi 
annoncés à respectivement 299 F, 3990 F et 4990F. Du côté des tuner/CD, la nouveauté est constituée par le KDC· 
5030L, avec commandes par satellite, qui se positionne en entrée de gamme à 2490 F. 

---------

MEA (MINIMA) 
CULPA ••• 
Dans notre numéro Spécial Antivol 
(Auto Stereo no 143, janvier 1995) 
nous critiquions certains aspects du 
cahier des charges SRA (article «Des 
étoiles et des clefs à la clé», pages 80-
81) et notamment en matière de 
transmission radio à code variable 
(p 82, col. 2): «la résistance à la 
fraude peut être améliorée par des 
procédures telle que .. (le 
changement de code)». Réaction 
étonnée de SRA qui nous envoie un 
exemplaire du cahier des charges où 
nous lisons effectivement (page 11 
du document, § «Spécifications 
particulières aux organes de 
commandes électroniques portables 
à liaisons radio-électriques» : 
«Le message émis par une 
télécommande radio-électrique doit 
être tel qu'il ne permette le dialogue 
qu'entre la télécommande et son 
récepteur associé dans son système, 
de manière à assurer son 
inviolabilité. ( .... ) Si l'enregistrement 
du code utilisé est possible lors de 
l'émission, le code enregistré ne doit 
pas permettre le changement d'état 
pour les classes ***et ****. Dont 
rectificatif, et une critique qui 

VOITURE DE 
REMPLACEMENT A.C.N. AMPLIFICATEURS AXTON : 
Les Automobile Clubs affiliés à 
l'Automobile Club National 

proposent cette année en cas de vol 

à leurs membres (à jour de leurs 
cotisations, précise le communiqué ... ) 

un véhicule de remplacement de 
catégorie A pendant 30 jours maxi 

pour la somme imbattable de 260 F, 

montant correspondant grosso modo 

à une journée de location dans cette 

catégorie de véhicules. Une 
prestation des plus intéressantes 

quand on sait qu'environ 30% des 

voitures volées ne sont pas retrouvées 

dans les 30 jours. 

LA FAMILLE S'AGRANDIT 
La famille des amplificateurs Axton, dont l'un d'eux est essayé dans ces pages, s'agran
dit avec l'arrivée de trois nouveaux appareils. Le CAAlO, annoncé à 2290 Fest un ampli
ficateur mono de lOO W RMS doté d'un filtre ajustable entre 50 et 250Hz ce qui le des
tine aux systèmes de basses. On trouve ensuite le CAA20 qui est un 2x40 W RMS trima
de équipé d'un 
filt re 80 Hz. Son 
pri est 1590 F, 
ce qui devrait 
te ter de nom-

les r:êmes possi
bil' tés mais avec 
une puissance 
de 2x85 W RMS 
et oe pour 2890 F. 

~ 
DRAGON 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



I&JNewJ 
_____..tombe à l'eau. Seulement 

voilà : SRA a omis en son 
temps de m'envoyer le 
document ultérieurement 
retouché. ]'ai donc fondé les 
critiques sur la première 
mouture du cahier des 
charges que cet organisme 
avait fait parvenir le 
23 décembre 1993 : mea 
(minima) culpa! 
En second lieu, les 
télécommandes infrarouges 
n'ont pas stricto sensu 
l'obligation formelle d'être 
à codage évolutif Un 
manque de prévision des 
rédacteurs même si, dans la 
pratique, SRA incite 
fortement, il est vrai, 
fabricants et constructeurs 

• • 

à adopter cette technologie : 
à l'heure actuelle, une 
liaison à rayons infrarouges 
codée en fixe est infiniment 
plus facile à capter et 
mémoriser, sous certaines 
conditions favorables mais 
sans connaissances 
particulières, à l'aide par 
exemple d'une anonyme 
montre-gadget très 
abordable en prix ... 
Enfin, la lecture du cahier 
des charges reçu de SRA le 
10 février montre que la 
mise à jour n'est toujours 
pas faite dans le document 
lui-même à propos des 
classes **et***, pourtant 
disparues .. . 

DR 

• • 
COLLECTION DE PRINTEMPS 
CHE% SONY 

Pas moins de Il nouveaux combinés et 3 changeurs constituent la collection de prin· 
temps récemment dévoilée par Sony et qui vient renforcer la gamme actuelle. La plupart 
de ces produits seront disponibles dès le mois prochain et sont pilotables par le fameux 
joystick qui se décline désormais en version RM·X2S. Il se différencie de la version pré· 
cédente par une taille légèrement plus importante et une ergonomie améliorée. Dans 
cette nouvelle collection, on trouve 4 combinés tuner/cassette dont trois ROS. Hormis le 
XR 3501 (1490 F), ils disposent tous d'une platine cassette FuiiLogic, de la fonction ROS 
et du joystick. Le XR6440 ROS est le plus abordable d'entre eux ( 1790 F). Pour 200 F de 
plus, le XR6450 ROS offre le double éclairage et une sortie préampli. Le XR6650 ROS 
chapote la série et dispose du Dolby B. Il est annoncé à 2290 F. Les adeptes du chan· 
geurs CD voient arriver trois nouveaux changeurs et autant de combinés, tous ROS, pou· 
van! les piloter. Seuls les changeurs COX 71 et COX 91 seront vendus séparément à res· 
pectivement 2790 F et 3990 F. Les combinés disposent tous du joystick et sont proposés 
à des prix allant de 2490 F pour le XRC420 ROS à 3990 F pour le XRC720 ROS en pas· 
sant par 3490 F pour le XRC620 ROS. Ces trois appareils se différencient essentiellement 
par leur amplificateur et par le nombre de sorties préampli. Signalons toutefois que le 
XRC720 ROS est équipé d'un affichage matriciel et qu'il pilote de DSP XDP·USOD. Le 
XRC420 ROS est proposé sous forme de package avec le CDXS 1 à 3990 F. 
Ceux qui préfèrent le CD en façade ont droit eux aussi à trois nouveaux combinés dont 
deux ROS. Leurs prix sont les mêmes que ceux des nouveaux combinés pilote changeur. 
Ici, les différences résident encore dans la puissance mais aussi dans la possibilité qu'a 
le CDX·C490 ROS de piloter les changeurs. Enfin, ceux qui n'osaient pas le MD pour des 
raisons économiques n'auront plus ce prétexte ovec l'arrivée du NDXCI SORDS position· 
né à 4990 F. Nous ne manquerons pas d'essayer l'un de ces produits dès notre prochain 
numéro. 



BLAUPUNKT : LA «VAGUE DESIGN)) 
CONTINUE DE DEFERLER 
La gamme <<Wave design >>, apparue au printemps dernier, s'agrandit avec l'arrivée de 
deux appareils qui se positionnent au << top >> de ladite gamme. Le Barcelona RCM 104 est 
un combiné tuner/cassette qui comporte la plupart des dernières innovations tech
niques de la marque comme le système ADA (double tuner, RDS bien sur, et double 
antenne) ou le TIM (mise en mémoire des informations routières). Il peut en outre être 
commandé par la nouvelle télécommande infrarouge intégrable au volant et est annon
cé à 3990 F. Pour les adeptes du tuner/CD, Blaupunkt propose l'Atlanta RD 105 qui 
bénéficie de certaines possibilités du Berlin comme le système DSA qui permet notam
ment de compenser les bruits parasites (moteur, route, etc ... ) et de corriger les défauts 
acoustiques de l'habitacle. Ce combiné dispose de la fonction RDS EON et son prix est 
de 4990 E · 

-------------
Pas de vols en 7 clés, 
Ami Lecteur ? 
Les assureurs affirment ne 
pas avoir connaissance de 
vols perpétrés sur les 
véhicules équipés d'origine 
par un système antivol 7 
clés, ce qui nous laisse un 
peu sceptiques ... Ami 
lecteur, peut-être avez-vous 
acheté courant 1994 ou 
dans les derniers mois un 
véhicule neuf ainsi protégé, 
qui vous aurait été volé 
quand même. Si c'est hélas 
le cas, nous aimerions le 
savoir et disposer si possible 
d'un maximum de 
renseignements concernant 
votre mésaventure : 
marque/modèle, zone 
géographique du vol (milieu 
urbain ou rural), créneau 
horaire probable, 
découverte ultérieure ou 
non du véhicule. N 'hésitez 
pas à nous écrire : 
Auto Stereo, Enquête Vols, 
cio Didier Rose 
135 route de la Reine 
92100 Boulogne. 

Nous comptons sur votre 
concours à cette grande 
enquête, qui fera avant l'été 
l'objet d'un article de 
synthèse. 
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UX NOUVELLES 
RIES CHE.Z BRAX 

des condensateurs Brax IPC est déjà bien connue. Ces 
stal,jlisate:urs, uniques en leur genre, disposent d'une protee· 

qui non seulement évite tout problème en cas 
itullrl·ti•·•uit accidentel, mais régule la tension de sortie 

11,8 et13,8 V avec une coupure de sécurité à 17 V. Cette 
est annoncée à un prix justifié, mais qui effraie certains 

Conscient de la chose, Brax décline désormais ses 
con:den:sall~urs en deux séries plus abordables avec une élee· 

simplifiée mais offrant toujours la même sécurité 
ll'u:tilicntir•n. La série E-CAP demeure proche de la série IPC 

ne comporte plus le circuit de test avec les trois LED. Enfin, 
SuperCap se présente sous la forme d'un condensateur 

bloqué entre les deux 
bornes. Ce circuit 
assure la protee· 
lion contre les 
court·circuits el 
régule la charge 
avec contrôle par 
LED. 
Ces trois séries 
sont disponibles 
en 0,35 F, 0,5 F, 
1 F et2 F. Chacun 
devrait donc 
trouver son bon· 
heur parmi ces 
12 condensa· 
leurs. 

• Auto Stirio N° 145 - ;JiarJ 1995 • 





ALPINE : APRES LA CASSETTE LE CD 
Le mois dernier, nous avons présenté les nouveaux combinés tuner 1 cassette Alpine. Ils 
sont suivis ce mois-ci par 4 combinés tuner/CD. Ils sont bien entendu tous à façade 
amovible. Annoncé à 2790 F, le CDE 7819W constitue l'entrée de gamme. Il ne dispose 
pas de sortie préampli mais les amplificateurs disposant d'une entrée haut-niveau ne 
manquent pas chez Alpine. En remontant dans la gamme, on trouve ensuite, à 3690 F, 
le CDE 7820R qui dispose de la fonction RDS et d'une sortie préampli. Le CDE 7822R 
offre quant à lui le double éclairage et 2 sorties préampli et ce pour 3990 F. Si les trois 
combinés que nous venons d'évoquer ont un amplificateur de 4x25 W, le CDM 7818R, 
qui constitue le haut de la gamme actuelle, dispose de 4x30 W ainsi que de la fonction 
pilote changeur ce qui explique son prix de 4390 F. 

-·-·-·-·-·-·-
BAISSE DES TARIFS 

R 2000 
Fronce Télécom continue de baisser ses 
tarifs en matière de téléphone mobile. Après 
ltinéris, c'est ou tour du réseau analogique 
Rodiocom 2000 de bénéficier de réductions 
substantielles tant sur les abonnements que 
sur les communications et, ce, depuis le pre
mier février dernier. Ainsi, l'abonnement 
«National» passe t-il à 380 F ou lieu de 
500 F (HT) et le «Province» à 220 F (250 F 
précedemment). De leur côté, les tarifs des 
communications enregistrent une boisse de 
40% en émission d'appel et 50% en récep
tion. 

ANTIVOL CONSTRUCTEUR 
7 CLIS SUR PLUS DE 
700 VERSIONS 
En moins de 12 mois, sont apparues en classement 4 à 
7 clés constructeurs 1 041 versions représentant 72 
modèles de 1 5 marques automobiles qui sont, par 
ordre alphabétique : Audi, BMW, Citroën, Ford, Honda, 
Lancia, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, 
Renault, Rover, Volkswagen, Volvo. 
La ventilation selon classement des 1041 - sauf omis
sion - versions équipées est la suivante : 

• 509 en 7 clés de série (48, 9 %) 
• 218 en 7 clés sur option (21,0%) 
• 269 en 4 clés de série ou en option (25,9 %) 
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• 45 en 5 clés (en série sur 38 Mercedes et en 
option sur 7 Nissan). 

Les marques Honda et Nissan n'ont aucun modèle clas
sé 7 clés, et Ford ne propose une protection de ce 
niveau qu'en option (30 versions). Les constructeurs 
allemands - Audi, BMW, Mercedes, Opel, Porsche et 
Volkswagen - représentent à elles seules 388 des 509 
modèles classés 7 clés de série ! 
Les constructeurs français font aujourd'hui un peu pâle 
figure en comparaison de leurs homologues d'Outre
Rhin, alors qu'ils étaient partis en flèche dès avant le 
printemps 1994: PSA et Renault n'alignent au total (au 
1 0 février), sauf oublis, que 96 modèles pourvus de 
série auxquels il faut en ajouter, il est vrai, 165 en 
option ... On notera qu'aucun modèle n'est aujourd'hui 
classé 6 clés (résistance évaluée par SRA à 10 minutes 
au moins, contre 15 mn au moins à la classe 7 clés). En 
outre, aucun modèle ne bénéficie du label7 clés +, déli
vré lorsque !'»enveloppe du véhicule)) (les ouvrants, 
mais les glaces ne sont pas prises en compte) résistent 
pendant plus de deux minutes. 
Enfin, la dernière marque à avoir rejoint le peloton 
depuis notre dernier pointage (Auto Stereo 144, février 
1995) est Lancia, avec 10 versions de Kappa équipées 
en 7 clés de série. Dans le groupe italien, les marque 
Fiat puis Alfa Romeo et, chez Renault, les Espace, 
devraient suivre prochainement. 

••••• 
KEF LANCE UN 
13 CM UNI·Q 
Lors d'une récente visite à l'usine Kef 
située à Maidstone, il nous a été annon
cé l'arrivée prochaine d'un haut-parleur 
Uni-Q en 13 cm qui, ainsi, complétera la 
gamme constituée seulement pour le 
moment d'un 16 cm et d'un 20 cm. 

• Auto Stlrlo N° 145- JfarJ 1995 • 

DISTRIBUTEURS AGREES EMINENCE 

BASS INJECTION - AUDIO SYSTEM - AUDIOQUEEST 

02 ESPACE SERVICE 17 rue DEGUISE ST QUENTIN 
02 PICARDIE SONORISATION 39 bis av. DE COMPIEGNE SOISSONS 
03 FREE SON LUMIERE 3 rue DE LA REUNION MONTLUÇON 
06 l.S.D. 970 av. DE LA REPUBLIQUE LA ROQUETIE/ SIAGNE 
10 J.P.S. SONORISATION 14B av. C. DE MAISONNEUVE TROYES 
10 AUTO CENTER HU GOT 31 rue PAUL DUBOIS TROYES 
13 AZUR SONORISATION Place DE LA LIBERTE LES MILLES 
13 LA BAMBA 1 Ch. BELLEPEIRE PLAN DE CAMPAGNE 
16 MEGASON 2Bl bis r. DE PARIS CHAMPNIERS/ANGOULEME 
17 GUILLAUTEAU 76 Av. DE GAULLE ST JEAN D'ANGELIS 
17 E 17 42 rue BUFFETERIE LA ROCHELLE 
18 STARS LIVE LE DETOUR DU PAVE ST DOULCHARD 
19 K.C.E. 7ov. PRESIDENT ROOSEVELT BRIVE 
19 TELSTAR 112 bis av. ABBE J. ALVISTRE BRIVE 
26 PLAY BACK SONO 15 rue PRESIDENT WILSON STVALLIER 
26 RADIO ELEGRO. SERVICE 5 bis rue DE CHANTAL VALENCE 
27 STATION MARCHE 9 bis rue DU FB DE NEAUFLES GISORS 
28 AUTO NET 2B rte DU MANS ZA BEAUVAIS NOGENTLE ROTROU 
30 AUTO SHOP 12 rue EDGAR QUINET ALES 
33 PROTEC AUTO 164 cours BALGUERIE STUTTENBERGBOROEAUX 
33 SOLISELEC 29 cours ALSACE LORRAINE BORDEAUX 
34 MEGAFUN 9 rue RONDELET MONTPELLIER 
34 CONNEXION C.C.LE SOUS rte DE CARNON LATTES 
35 TROC 1 SON 13 rue PIERRELE BAUD RENNES 
36 FLOTEC 44 rue GRANDE CHATEAUROUX 
37 RADIO SON 5 place DES HALLES TOURS 
38 TNS 23 rue DES GLAIRAUX ST EGREVE 
42 MULTI SCENE 
42 CARREFOUR DU SON 
42 RADIO SIM 
44 AUTO RADIO SHOP 
47 AUDIO LIGHT 
49 CENTRE AUTO FEU VERT 
50 LOCATECH 
51 SA CENSIER 

33 rue ALSACE LORRAINE 
30 rue DE LA RICHELANDIERE 
1 B place JACQUARD 
IB4 rue PAUL BELLAMY 
90 bd SYLVAIN DUMON 
1 avenue JOXE 
4 rue DU LYCÉE 
13 rue GERBERT 

ST CHAMOND 
ST ETIENNE 
ST ETIENNE 

NANTES 
AGEN 

ANGERS 
COUTANCES 

REIMS 
51 PROTE( SON 2 rue FOULQUART REIMS 
54 DYNA SONIC 4 bis rue DE l'HOTEL DE VILLE LONGWY 
57 REKAR TECHNIQUE 29 bd DE LORRAINE ST AVOLD 
59 MAISON DU HP 21 rue NICOLAS LEBLANC LILLE 
59 POINT ROUGE 901 av. DE LA REPUBLIQUE MARQ EN BARŒUL 
59 ADM SONORISATION rue PRES DELAME LELIEVRE ST SAULVE 
60 ANNAUTO 40 av. DU B MAl BEAUVAIS 
60 CEC 2B rue OE LATTRE DE TASSIGNY CREIL 
62 BILLY ELECTRONIQUE 163 ROUTE NATIONALE BILLY MONTIGNY 
62 MOBIL2000 355-359 bd JEAN MOULIN BETHUNE 
64 MOLIA C.C. DU B.A.B. 2 ANGLET 
65 SONELEC lB rue DU PORTAIL D'AVANT TARBES 
66 AUDIO PASSION 1 B rue CAMILLE DESMOULINS PERPIGNAN 
68 PYRANIME 15 ov.LUTTERBACH MULHOUSE 
69 OULION ETS. Il rue DE LA FRATERNITE DECINES 
69 MUSIKIT 50 cours DE LA LIBERTE LYON 
71 SONELEC 1/3 av. FRANKLIN ROOSEVELT SAINT VALLIER 
71 CAR AUDIO 5 av. MON NOT CHALON SUR SAONE 
72 LOISIR RADIO COM. 426 av. FELIX GENESLAY LE MANS 
75 CORDE ETS. B av. DE LA PORTE DE BRIANÇON PARIS 15 
75 CITY AUTO RADIO 52 rue TURBIGO PARIS 3 
76 SAV AUDIO VISUEL 16 rue DE LA REPUBLIQUE BOLBEC 
76 SONO FRANCE 20 bd. DES BELGES ROUEN 
77 DIGITAL AUTO RADIO BD av. FOCH CHELLES 
77 MATT AUTO 6 bd CHAMBLAIN MELUN 
77 JIRARD FILS C.C. AUCHAN BOISSEART SAVIGNY LE TEMPLE 
78 TOUT POUR l'AUTO 36 r de la PORTE AUX SAINTS MANTES LA JOLIE 
78 MUSIC PLEASE 32 rue DE LA LOUVIERE RAMBOUILLET 
81 MEGAWATT MEGAMIX 6 rue ST BENOIT CASTRES 
81 BARTHEl ELECTRONIQUE 31 rue ALPHONSE TOURNIER MAZAMET 
83 JESON 50 chemin ST MARC BANDOL 
83 CLIMSONIC 15B av. DE VERDUN FREJUS 
83 SAMBA MUSIQUE Il rue CHABANNES TOULON 
83 STARS B3 B rue LEON GAULTIER HYERES 
85 E B5 9 av. MALESHERBES LA ROCHE SUR YON 
86 BERGIER 
89 SENS ELECTRONIQUE 
91 FRANCE PROJEGEURS 
93 SOUND AUTO RADIO 
95 T.S.M. 
95 DECIBEL SYSTEM 

161 av. DE PARIS POITIERS 
GAL. MARCHANDE EURO. r DE MAILLOT SENS 
12 bd LOUISE MICHEL EVRY 
30 av. A BRIAND PAVILLON SOUS BOIS 
151 rue MICHEL CARRE ARGENTEUIL 
Carrefour DE LA CROIX VERTE RN ATTAINVILLE 

DISTRIBUTEURS AGREES EMINENCE 

BASS INJECTION - AUDIO SYSTEM - AUDIOQUEEST 



BASS INJECTION 
* Le "système bosses" le plus pratique à ce jour 

* Procédé "Optimox" : rayonnement absolument 

homogène de la pression 
* Equipement : boomer EMINENCE 

double bobine mobile 2 X 4 Q (en série 1 X 8 Q) 

* Système stéreo - faible encombrement 

* Installation aisée dans un coffre, entre les banquettes, 

dons votre salon: système THX, home theatre .. . 

MODELE PUISSANCE RMS/MAX (4 OHMS) RENDEMENT DIAMETRE DIMENSION PRIX 
BI 17 2 X 100 / 2 X 200 92 db 17 cm 50 cm 1295 F 
Bl21 2X150/2X300 94db 21cm 55cm 1760F 
Bl26 2X200/2X400 95db 26cm 60cm 2160F 
BI 31 2 X 300 1 2 X 600 96 db 31 cm 65 cm 2430 F 

EMINENCE USA 

* Fiabilité extraordinaire 

* Excellente musicalité 

* Connectique plaquée or 

* Gomme de 2 X 30 watts 

* Boomers grande élongation 

* Haute tenue en puissance, bobines Kopton 

* Diamètre 17 à 46 cm 

* Simple et double bobine disponibles 

* Eminence Nol en Fronce 

dans le domaine professionnel 
* Stock permanent 1 0 000 boomers en Fronce 

Exiger le vrai, l'excellent, l'original: "EMINENCE" . 

2 à 4 canaux, filtre actif ~'"""'::=======~-:: 
sur ADS 3504 
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GSM, BIBOP, PMR, EUROSIGNAL etc ••• 
ALCATEL, PHILIPS, MATRA, NOKIA, MOTOROLA, ERICSSON, 

PIONEER, PANASONIC, BOSCH 
Nos articles sont fabriqués dans notre atelier à PARIS 

et nous vous garantissons les MEIWURS PRIX ainsi que des 
délais de livraison rapide 

RENSEIGNEMENTS et TARIFS SUR DEMANDE 

TA KARA 
Comptant parmi les champions du rapport qualité/ prix, Takara vient lui 
aussi de renouveler sa gamme de façon spectaculaire. La plupart des 
combinés sont à façade amovible. Dans le haut de la gamme, nous 
avons noté trois appareils avec tuner RDS dont le TRDS 996 qui dispose 
en plus d'une télécommande infrarouge et ce pour seulement 1390 F. Un 
nouveau combiné tuner/ CD fait son apparition. Positionné à 1890 Fil 
offre toutes les fonctions habituelles y compris la programmation. Deux 
amplificateurs et plusieurs haut-parleurs font aussi partie des nouveautés. 

MACROM 58.08 : 
CE QU'IL FALLAIT LIRE 
Dans notre dernier numéro, nous avons publié un test du haut·par· 

leur Macrom 58.08 dans lequel certains n'ont retenu que les réserves 

émises concernant l'utilisation d'un dôme souple. Ces réserves, il est 

vrai trop fondées sur une longue culture de la hi·fi de salon, n'ont pas 

été énoncées comme un défaut majeur du produit. La réponse de ce 

haut·parleur a du reste été jugée comme très linéaire. Depuis, il a été 

remis en observation et, à l'écoute, aucun signe de faiblesse n'est 

apparu. La mesure d'une éventuelle déformation du dôme nécessite 

de toute façon un matériel (interféromètre laser) très onéreux qui 

n'est pas en notre possession. En revanche, très conscients de l'évo· 

lution de la technologie et des performances des produits destinés à 
l'audiomobile, nous sommes en train d'adapter notre matériel d'ana· 

lyse et Auto Stéréo va lui aussi passer au «tout numérique» avec 

notamment un dispositif de mesure 

de la réponse impulsionnelle. 

NOUVEAUX AMPLIFICATEURS 
CHEZ TOKAI 
Deux amplificateurs au rapport qualité/prix des plus 

intéressants arrivent chez Tokaï. Ils délivrent tous les deux 

75 W max par canal. Le LA -2502 est un deux canaux et le 

LA-2504 un quatre 

canaux, comme le 

laisse deviner 

sa référence. 

Ce dernier 

fait l'objet 

d'un essai 

complet dans ces 

pages. 

~ · 
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CLARION RENOUVELLE SA 
GAMME 

Comme tous ses confrères japo
nais, Clarion n'a pas attendu le 
printemps pour présenter et lan
cer sa nouvelle gamme. C'est à un 
renouvellement total des pro
duits que le fabricant a procédé, 
l'architecture de la gamme étant 
sensiblement la même qu 'aupa
ravant. C'est ainsi qu'on trouve 
en entrée de gamme quatre com
binés, désormais tous à façade 
amovible et connecteur ISO, sans 
fonction pilote changeur, dont les 
prix vont de 1290 à 1790 F. On 
note un amplificateur 4x30 W et 
le Dolby B dès le second modèle 
(ARB 2170E, 1490 F). Pour lOO F 
de plus, l'ARB 4171R offre la fonc
tion RDS mais avec un amplifica
teur de 4x7 W. Pour avoir tout, y 
compris une sortie préampli, il 
faut se tourner vers l'ARB 5070R. 
Ces 4 appareils conservent l'es
thétique (très réussie) de la 
gamme 94. Les 5 autres combinés 
annoncés disposent tous de la 
fonction pilote changeur et d 'un 
amplificateur 4x30 W. Cette série 
débute avec l'ARX 3170E, propo
sé à 1790 F, qui dispose d'une sor
tie préampli. Sur le modèle sui
vant, l'ARX 5170V (1990 F) , appa
rait une esthétique très nouvelle 
incluant notamment des com
mandes en croix à gauche et un 
pavé de touches carrées à droite. 
L'ensemble s'avère fonctionnel, 
ce qui est l'essentiel. Parmi les 
innovations esthétiques, signa
lons aussi le logo sous forme 
d 'hologramme. Ce combiné 
bénéficie par ailleurs d'une 
mécanique cassette full -logic. 
L'ARX 6170R (2490 F) reprend lui, 
bizarrement, l'esthétique clas
sique. Comme sa référence le 
laisse deviner, il dispose de la 
fonction RDS ainsi que de deux 
sorties préampli. Avec 
l'ARX 7170R, bénéficiant lui de 
l'esthétique «95>> , on arrive dans 

le haut-de-gamme (2990 F) et on 
trouve des fonctions rares 
comme le pilotage d'un DSP, trois 
sorties préampli ou encore un 
système de commande baptisé 
3 D par le constructeur et qui est 
un savant mélange de com
mandes en croix et de joystick. Le 
dernier combiné de la gamme, 
l'ARX 8170R (3990 F) reprend 
toutes ses fonctions et offre en 
plus un afficheur multipoints. En 
outre, une télécommande infra
rouge est disponible en option 
tout comme le joystick apparu il y 
a quelques mois. Ces cinq combi
nés seront disponibles bien 
entendu sous forme de << package>> 
avec changeur 6 disques. 
Le sommet de la nouvelle gamme 
est une platine, référencée 
ARX 9170 R ( 4990 F), à façade non 
seulement amovible mais esca
motable, grande spécialité de la 
marque depuis de nombreuses 
années. 
Un bonheur n'arrivant jamais 
seul, on a droit aussi à deux com
binés et une platine tuner/CD. Si 
le DRB 5175V qui constitue l'en
trée de gamme (2490 F) conserve 
l'ancienne esthétique, les deux 
autres appareils bénéficient de la 
nouvelle avec commande «3D>>. Le 
DXR 8175R est un combiné 
4x30 W avec RDS et fonction pilo
te changeur et DSP (3690 F) tandis 
que le haut-de-gamme est ici 
encore constitué par une platine, 
la DXR 9175R, dotée de trois sor
ties préampli et annoncée à 
4490 F. Trois nouveaux changeurs 
de respectivement 6,12 et 
18 disques (référencés CDC 
605,1205 et 1805) font également 
leur apparition. Leur originalité 
est d'utiliser le même magasin 
6 disques. Leurs prix restent très 
compétitifs car il sont respective
ment annoncés à 2290 F, 2490 F et 
2990 F. 

TOUTES 
LES GRANDES 

MARQUES 

AU SERVICE DE 
TOUTES LES 
MUSIQUES 

NOUVEAU 
TOUTE LA NOUVELLE GAMME 

~lntlnity. 
AUTO PROTEC'SON -Sortie 24 

Route de Bergerac - 33370 - TRESSES 
Tél. : 56 68 34 33 - Fox : 56 68 34 17 

. 
~-~audison 

~ 



ANNIVERSAIRE 

Auto Stéréo 

Comme fe temp.1 pcu.1e ... Votre magazine favori fête, ce moi.:J -ci, 
.:Ja quinzième année d'exi.:Jtence 1 Au fiL de.1 an.:J, Auto Stéréo 
a chang~ .1 'adaptant aux attente.:J de .1e.1 fecteur.:J ainr1i qu'à 

L'évoLution de.:J technique.:J et du marché. Cet anniver.:Jaire noU.:J a 
.1em6Lé fe moment opportun pour noU.:J pencher .1ur .:Jon hi.:Jtoire et 
envi.:Jager L'avenir. 

C 'est donc en mars 1980 que Jean 
Kaminsky, en visionnaire, lance 

Auto Stéréo, le premier <<magazine de 
l'autoradio>> . A l'époque, la profession 
fait globalement preuve d'un scepticis
me amusé, d'aucuns se demandant 
bien ce qu'il peut y avoir à dire, et sur
tout à écrire, sur l'autoradio, même 
avec une parution alors trimestrielle ! 
Il est vrai qu'il y a 15 ans, on parlait à 
peine de stéréo, et encore moins de CD, 

16 

en voiture . Avec 
le recul, nous 
dirons qu'Auto 
Stéréo était 
(déjà) en avance 
sur son temps. 
Et pourtant, 
trois mois plus 
tard, en supplé
ment du numé
ro 2, naît Radio 
CE Magazine 
-véritable <<petit 
frère>> d'Auto 
Stéréo - consa-

jean Kaminsky et Henri Ricciarelli 

cré aux radiocommunications de loisir 
en général et à la CB en particulier. Ce 
second bébé a bien grandi et se porte 
toujours à merveille lui aussi. 

UN TOURNANT 

Septembre 1992 marquera un tournant 
important dans l'histoire du magazine. 
En effet, Henri Ricciarelli - qui était le 

• Auto Stlrlo N° / 45 - ;1/arJ 1995 • 



ANNIVERSAIRE 

responsable commercial 
du magazine depuis trois 
ans et demi - s'en porte 
acquéreur, Jean Kamins
ky préférant se concen
trer sur la presse infor
matique. C'est aussi à 
cette période qu'Auto 
Stéréo se joint à cinq de 
ses confrères européens 
pour fonder l'European 
Car Audio Press associa-

• Aulo Stlrlo NQ /45 - Af a1'.1 /995 • 

eNou,ellu 
CGncept 1l• 

"f U%Z.Y LOOIC" 
de PION IIfl 

e k liNWOO D 
• SANYO 

tian. Les buts de cette 
association 
tiples et 
notamment 

sont mul
comptent 

l'organisa-
tion d'un concours 
audiomobile européen. 
Afin d'avoir des concur
rents français à la pre
mière finale européenne 
prévue en septembre 
1993 en Allemagne, 
l'équipe d'Auto Stéréo 
met sur pieds, dès le prin
temps, le premier cham
pionnat de France d ' ins
tallation audiomobile, 
tout naturellement bapti
sé Auto Stéréo 93. Depuis, 
d'autres organisations 
ont repris le flamb eau 
mais, une fois de plus, 
Auto Stéréo aura été un 
précurseur et ce, pour le 
plus grand bonheur des 
passionnés de Hi-Fi en 
voiture. 

AU FIL DES ANS 

A son lancement, au prin
temps 1980, Auto Stéréo 
est donc trimestriel. Dès 
l'automne, fort d 'un suc
cès qui en étonne encore 
beaucoup, il devient 
bimestriel. Le régime de 
croisière qu'est la paru
tion mensuelle sera 
atteint en 1982. En mai 
1991, un supplément des
tiné aux professionnels 
«Auto Stéréo Business•• 
prend naissance. Parmi 
les autres évolutions 
notables , rappelons 
l'adoption du <<dos carré >> 
en novembre 1992 puis, 
dès le mois suivant, le 
passage de la totalité du 
magazine à la couleur (à 
l'exception toutefois du 
supplément Auto Stéréo 
Business). En janvier der
nier, une nouvelle formu
le a vu le jour avec, 
notamment, un format 
revenant au classique 

17 
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USINESS 
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CREATION DE BLAUPUNKT : 
ROADSTAR FRANCE UN NOUVEAU DEPART 

21x29,7 cm et une maquette renouve
lée. Ce mois-ci, apparaissent les <<AS 
d'Auto StéréO>>, labels que la rédaction 
attribue aux produits testés. Et nous 
n'avons pas l'intention de nous arrêter 
en si bon chemin ... 

TRAVAIL D'ÉQUIPE 

Un magazine est avant tout le résultat 
d'un travail d'équipe. Celle actuelle
ment en place l'est depuis longtemps, 
les responsabilités des uns et des autres 
ayant parfois changé au fil des ans. Ain 
si, Jean -Pierre Roche torture-t-il auto
radios, haut-parleurs et autres amplifi
cateurs depuis le numéro 2 (été 1980). 
Notre spécialiste de la protection, 
Didier Rose, collabore quant à lui au 

ANNIVERSAIRE 

magazine depuis 1986, tout comme 
Philippe Gueulle qui anime la rubrique 
consacrée à la CB. La rédaction en chef 
fut tout d'abord assurée par Jean 
Kaminsky lui- même, puis par Jeff Que
neau jusqu'en 1988. Nous en profitons 
pour signaler que Jeff Queneau est de 
nouveau parmi nous pour la naissance 
de «Home Theater magazine>> qui, com
me son nom l'indique, sera consacré 
aux produits audio et vidéo de salon, 
autrement dit le «cinéma chez soi>> 
(parution le 12 mars). 

Mais revenons à Auto Stéréo. Après une 
période quelque peu difficile et mouve
mentée, votre serviteur, pigiste depuis 
1984, prendra le relais en 1990 en temps 
que Chef de rubriques, puis occupera 
sa fonction actuelle en septembre 1992. 
L'équipe des «artisteS>>, plus couram
ment appelée «la maquette>>, sans 
laquelle le magazine n'aurait pas l'at
trait visuel que tous s'accordent à lui 
reconnaître, n'échappe pas à la règle et 
compte dans ses rangs bon nombre 
«d'anciens>>. 

DEMAIN 

A l'évidence, l'avenir est placé sous le 
signe de l'Europe. Comme nous l'expli
quons par ailleurs, notre magazine est 
membre créateur de l'ECAP depuis 
1992. Cela nous permet d'avoir une 
vision plus globale du marché et des 
tendances et, ainsi, de prendre un cer
tain recul par rapport à ce qui se passe 
dans l'hexagone. Cela nous permet aus
si d'apporter une information plus 
complète comme, par exemple, en 
matière de concours audiomobiles. La 
création depuis le mois dernier d'un 
«cahier concours>> est, si besoin était, la 
preuve qu'Auto Stéréo va toujours dans 
le sens de l'histoire, quand il ne la pré
cède pas! 

~ 
DRAGON 

Plusieurs projets d'envergure 
européenne sont en gesta
tion et nous pouvons vous 
assurer qu'à 

encore 
surprises. 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



Blaupunkt KeyCard. 
Assurément* 
le plus 
séduisant 
des systèmes 
antivol. 

Les autoradios Blaupunkt système antivol 

KeyCard ont tout pour vous séduire. D'abord, 

ils offrent une sécurité extrème grâce à la 

KeyCard. Véritable clé électronique de votre 

autoradio, vous la retirez et toutes les fonctions sont désactivées. 

Ensuite, la KeyCard est la protection la moins encombrante :elle se 

glisse dans votre portefeuille. Enfin les autoradios KeyCard sont telle

ment sûrs que Blaupunkt les assure gratuitement pendant un an 

contre le vol. Alors, séduit? 

* Blaupunkt assure ses autoradios KeyCard pendant un an 
contre le vol. (Modèle présenté : Madrid RCM 105, RDS- EON, 
4x25 watts, pilote changeur) 

Le point bleu 
qui fait toute 
la différence. 

e BLAUPUNKT 
Groupe Bosch 

Robert Bosch (France) S.A. 
32, avenue Michelet 93404 SAINT-OUEN Cedex 
Tél. : (l) 40 10 70 07 ou Minitel 3615 Blaupunkt 
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our un coup d'essai, ce fut donc un coup de maître ! Avec des 

moyens relativement limités, la jeune organisation et les établisse

ments ESD, notamment en la personne de Mme Bertrand, ont su 

mener à bien un concours qui fut un succès incontestable et, ce, malgré 

quelques inévitables petites imperfections qui seront vites oubliées. 

Près d'une cinquantaine de concurrents, certains venant de très loin, se 

sont retrouvés au Hangar 5 de Bordeaux. Ce hangar servait pour la 

criée, à l'époque où la Garonne permettait encore la navigation des 

bateaux de pêche. Désormais, il accueille différentes manifestations et 

s'avère l'endroit idéal pour les concours audiomobiles, tout particuliè

rement en cette saison pluvieuse. Luxe suprême, l'aire de jugement était 

une salle vitrée et moquettée jouxtant la cafétaria. Une partie du han

gar était réservée aux marques parrainant l'association, afin d'y réali

ser un mini salon qui, lui aussi, a connu succès et affluence. 

Un rapide tour des voitures a suffi pour confirmer que le niveau des 

installations est encore en progression par rapport à la saison passée, 

tant chez les nouveaux concurrents que chez les habitués. Second point 

remarqué : la grande diversification dans les produits et l'apparition 

de marques, tant en sources qu'en amplificateurs ou en haut-parleurs, 

que l'on n'avait pas l'habitude de rencontrer jusqu'ici en concours . 

Grosse artillerie à l'arrière de la 405 Mi 16 de Didier Peyssanerie qui remporte une 
belle seconde place et, ce, dès son premier concours. 

16 : Stéphane Barras reste 
dons le style rasta, mois sons 
plexi cette année ! Il confirme 
son talent dès ce premier 
concours en remportant sa 
catégorie . 

.jj- Afar,< 1995 • 

Un téléviseur de 36 cm a 
trouvé place sous la console de 
la vénérable Fiesta de Cyril 
Touzeau. Rien que cela méritait 
le prix de /'originalité. 



Jacques Cohendy a sérieusement modifié 
/'esthétique de son installation en 
remplaçant la moquette par des miroirs. 
Un travail à l'évidence difficile mais au 
résultat spectaculaire. 

Le tableau de bord est 
particulièrement bien garni. 

Remarquez le combiné 
Mac Audia. 

Patrick Charpentier a 
changé son C25 pour 
une Renault 20 mais 

reste fidèle aux mêmes 
amplificateurs. 

Il a aussi trouvé une 
façon originale et 

astucieuse d'installer 
une télécommande au 

volant. 

Installation rationnelle et 
fonctionnelle dans le Voyager 

de Fréquence Auto, ou l'art et 
la manière de concilier 

passion de la musique et vie 
de famille. 
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Une super 
installation n'est pas 
forcément synonyme 
de coffre inutilisable, 

comme on o pu le 
constàter dans lo 

voiture de 
démonstotion 
Phoenix Gold. 

Charte Servant, des établissements ESD; 
Jean Ferreira, président de /'USAC et 
Christophe Manie (Médéa), une fois de 
plus embauchés pour les mesures de SPL 
du premier concours de la saison. Qui a 
dit que l'histoire bégayait ? 

Avant 
les concurrents vérifient leur feuille de 

note, parfois en famille. 

En ce qui concerne les jugements, on retrouve les habi

tuelles mesures objectives, réa.lisées avec un Audio 

Control 3050 pour le SPL et un Audioscope pour la 

réponse en fréquence. Si, dans les critères retenus pour 

juger les qualités du son et de l'installation, aucune inno

vation majeure n'apparait par rapport à ce que l'on 

connaissait déjà, il n'en va pas de même pour les feuilles 

de notes. Celles-ci comportent deux colonnes pour les

dites notes. Dans la première, les juges inscrivent la note 

qui leur semble correcte. Si, après réflexion, ils décident 

de la modifier, ils inscrivent la note définitive dans la 

seconde colonne. Cela évite des ratures disgracieuses, 

mais surtout toute contestation ou suspicion ultérieure. Par 

ailleurs, les concurrents ont un quart d'heure avant la 

proclamation des résultats pour vérifier et éventuellement 

contester leurs notes. Toute réclamation officiellement 

posée qui s'avère injustifiée après contrôle entraîne la 

• A ut,, Sllrlo No J.fj -tl/ar,< 1295 • 

10 
13 
17 
17 
18 
22 
24 
24 
15 
26 
29 
29 
30 
31 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
36 
38 
39 
44 
44 
45 
49 
50 
51 
56 
57 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
63 
63 
67 
69 
69 
71 
74 
75 
75 
75 
75 
76 
76 
78 
78 
80 
81 
83 
83 
83 
83 
91 
91 
92 
92 
93 
93 
93 

CONNEXION NICE 93 29 90 87 
MUST Hl FI CANNES 93389736 
TOUT POUR tAUTO --NICE 93891966 
SONO 8 RETHEL 24384174 
ALAIN MURAILLE ---RETHEL 24384174 
SARL LECOMTE ---11 JULIEN LES VILLAS --25 82 08 31 
CONNEXION SAE ---AIX EN PROVENCE ---42 20 28 63 
DUFOURD LA ROCHELLE 46271124 
BOSC ROYAN 46 05 03 09 
ELECTROCHOC ---BOURGES 48 20 45 08 
FLAM CAR Il BRIEUC 96 61 36 77 
EVS BERGERAC 53 58 22 95 
AUTO CONFIANCE ---MARSAC 53 04 4774 
AUTO RADIO 25 ---BESANCON BI 80 93 41 
CONNEXION SDEL ---VALENCE 75572899 
DENIER DIGITAL - --QUIMPER 98904271 
COMPTOIR ELECTRONIQUE -BREST 98 4313 43 
EQUIP AUTO NI MES 66 84 04 37 
AUTO SHOP 51 GAUDENS 61952888 
GUll EYSINE 56286664 
JAPAN CORNER ---BORDEAUX 56 92 3814 
AUTO PROTEC SON --TRESSE 56 68 34 33 
AUTO MONTAGE BERCY -MONTPELLIER 67 92 30 61 
AUTO SOUND SYSTEM --SUE 67746815 
AUDIO SYSTEMS - --RENNES 99 53 06 66 
DECIBEL RENNES 99 5418 50 
C2A CHATEAUROUX 54275326 
CONNEXION Il MARTIN D'HERES ---76 54 10 67 
AUTO EQUIP 2000 --LONS LE SAUNIER ---84 4314 06 
AUTO SON 51 HERBLAIN 40 94 Il 20 
AUD IO DISTRIBUTION - - NANTES 40 94 32 60 
ETS. PAUL VEAU ---ORLEANS 38 72 01 51 
DINACAU ANGERS 41240731 
BOUTIQUE AUTO ---CHERBOURG 33533275 
CENSIER REIMS 26 40 07 27 
AUTO STEREO 56 ---VANNES 97 47 49 63 
CONNEXION HIFI ---METZ 87 34 73 00 
REKAR TECHNIQUE --51 AVOLD 87 94 57 57 
DIGITEC NEVERS 86368355 
POINT ROUGE ---MARCQ EN BAROEUL--20 98 55 33 
SONOGAR CHANTILLY 44585597 
ELECTRONIQUE 61000 -ALENÇON 33 27 00 33 
AUTO STEREO ---ALENÇON 33 28 56 44 
CAR CHAMALIERES 73 37 25 44 
CONNEXION CADEC --CLERMONT FERRAND --73 26 30 90 
ECS AUTORADIO - --CLERMONT FERRAND --73 90 88 84 
PRO STYLING STRASBOURG 88 79 24 55 
AUTOTEC LYON 78 7216 22 
RACE STAND 21 ---LYON 78012121 
CARAUDIO CHALON SUR SAONE --85 46 50 00 
AUTO PROTECH --- ANNECY 50577644 
DAM'S PARIS 46 5119 26 
CHABROL AUTO RAD IO -PARIS 45 80 73 62 
SEBASTO AUTO RADIO --PARIS 42 77 42 7B 
CITY AUTO RADIO ---PARIS 42781210 
CENTRE PIONEER ---ROUEN 35707575 
MAXAUTO FRANQUEVILLE 35806580 
TOUT POUR tAUTO --MANTES 34 77 06 40 
AUTOCOM POISSY 30 65 05 65 
AUTOBIP AMI ENS 22929769 
MULTICODIS MONTAUBAN 63201727 
AUTO OPTION ---FREJUS 94 53 6517 
AUTO OPTION ---51 MAXIME 94 49 12 57 
PHILIPPE BONNEL --LA GARDE 94 OB 16 09 
PPS CAR EQUIPEMENT --TOULON 94 21 05 29 
AUTIOTEL SAVIGNY 69 24 39 38 
SDAP STE GENEVIEVE DES BOIS --69 25 23 32 
AUOIOMAX CLAMART 47 36 79 09 
El 59 NANTERRE 41 20 03 37 
SEVE FRANCE LIVRY GARGAN 43 30 58 54 
ESPACE AUTO EQUIPEMENT - BAGNOLET 43 60 7312 
AUTO RADIO PLUS --EPINAY 3983789B; 

! 



Laissez-vous transporter par la légende 

40 ans d'innovations 

technologiques ont fait de JBL 

un leader incontestable 

en matière de sonorisation. 

Du cinéma aux 

studios d'enregistrement, 

H harman france 
La passion du son 
33, av. de Lattre de Tassigny 
94127 Fontenay-sous-Bois Cedex 
Tél.: (1) 45 14 47 80 
Fax: (1) 45 14 47 90 

son expérience s'étend à 

l'univers de l'automobile. 

JBL vous propose aujourd'hui 

une sélection de hauts-parleurs 

'~~~~~) et d'amplificateurs dédiés aux 

conducteurs les plus exigeants. 

Catalogue Car-Audio 
gratuit sur simple demande. 

Subwoofers 1300 G . : 46 cm, puissance 1000 w- 500 c-r· : 38 cm, puissance 1000 w 
Amplificateurs GTQ 400 :puissance 400 W - GTS 50 :puissance 150 W- CTS .':>0 :puissance 50 W 

Haut-parleur 508 GTi : médium 13 cm, tweeter 2,5 cm, puissance 200 W 



remporte une victoire 
amplement méritée. 

Malgré de petits problèmes 
techniques, Marc Philip commence 
bien la saison en remportant une 
seconde place. 

perte de 25 points. Les feuilles de notes sont conservées par les concur

rents qui, ainsi, sont certains de l'avoir. 

Cette transparence est l'un des nombreux ingrédients qu i ont donné à 

ce premier concours une convivialité rare. Que se soit entre les concur

rents ou au sein des professionnels, le week-end a vraiment été placé 

sous le signe de la passion partagée. Cet esprit particulièrement «cool » 

s'est notamment retrouvé en catégorie «Pro 600 +» où la confrontation 

fut officiellement déclarée amicale, même si les jugements ont été effec

tués avec tout le sérieux nécessaire. Certains participants ont même 

franchi le cap de parler de musique et non plus uniquement d' installa

tion, ce qui est à nos yeux très encourageant. Pour les irréductibles de 

la pression acoustique, le concours SPL du dimanche après-midi fut la 

«cerise sur /e gateau». C'est dans une vénérable Polo que l'on a obte

nu la bagatelle de 135,3 dB ! Les tôles furent mises à rude épreuve 

mais rien n'a cédé. Le plus intéressant est que cette installation , œuvre 

de Mr Pomes, a aussi remporté sa catégorie, prouvant par là même 

qu' une bonne installation peut à la fois obtenir le label Hi-Fi -ce que 

votre serviteur confirme pour l' avoir écoutée attentivement- et, après 

réglages convenables, délivrer un nombre impressionnant de décibels . 

L'examen des résultats montre que, comme chaque année en début de 

saison, on retrouve les meilleurs de la saison précédente en bonne place. 

Pascal Cherronet, dont la 
passion semble inépuissable, a 

frappé fort en matière 
d'aménagement. 

Le podium amateur 
«250/600 

Le podium amateur en «Moins de 250 W». 



Le podium amateur en «Plus de 601 W». 

En catégorie Pro, la saison s'annonce très chaude. Ici, l'installation de Patrick Roux qui a 
notamment opté pour une source Alpine Ai-net. 

Avec une installation encore améliorée, Olivier Lalanne commence la saison comme il a fini la 
précédente : en remportant sa catégorie. Il faut remarquer que le «Cherbourg Audiomobile Group» 
demeure invaincu jusqu'à présent. 

Le podium des 
«Pros 250/600 W» 



Nombreux sont ceux qui ont, pour 
le «fun», participé au concours SPL 
illimité. 

«Moins de 250 W» 7 artici ants 
1 Olivier Lalanne Citroën ZX 339,0 pts 
2 Stéphane Touchorc Golf Il 319,0 pts 
3 David Lebourgeois Renault 19 285,0 pts 
4 Pierre Marsan Citroen ZX 281,0 pts 
5 Stephone Guignon Seatlbiza 276,0 pts 

«De 251 à 600 W» 21 articipants 
Stéphane Barras Ford Fiesta 331,5 pts 

2 Sylvain Mottei Ford Escort 305,0 pts 
3 Stéphane Fischer Seatlbiza 291,5 pts 
4 Jérome Laurent-Foisy Citroen Visa 286,5 pts 
5 Lourent Le Goff VW Golf 284,0 pts 

Cet examen montre aussi que la 

relève est assurée car on compte 

près de 50 % de nouveaux adeptes. 

Par ailleurs, il confirme la progres

sion du niveau des installations que 

l'on avait pu constater visuellement 

au matin du premier jour. Le 

meilleur exemple est la catégorie 

«Amateur 600+» où quelqu'un 

«Plus de 601 W» 9 artici ants 

comme Christophe Main, dont on 

1 
2 
3 
4 

Jean Pierre Parnes 
Didier Peyssonnerie 
Christophe Main 
Franck Boulent 
Daniel Sales 

connait le niveau depuis des années, se retrouve à la, certes honorable, 

troisième place de sa catégorie. Comme de coutume, la remise des pi-ix 

fut un grand moment. Ce moment fut d'autant plus apprécié des ama

teurs que les trois premiers de chaque catégorie remportent un lot sous 

forme de matériel offert par les marques qui parrainent I'USAC. 

Gageons que le reste de la saison va être aussi réussi. Jean Ferreira et 

son équipe ne comptent de toute façon pas en rester là et nous ont 

promis de passer à la vitesse supérieure dès le prochain concours. 

Guy Nicoletta • 

• Plus long parcours : 

• Originalité : 

• Best (or of Show amateur : 

• Best (ar of Show pro : 

Concours SPL : 
e Amateurs 250/601 W: 

e Amateurs+ 601 W: 

e Pro+ 601 W: 

• Aulo Silrù N° f ..jj · ;l!ar,• /995 • 

VW Polo 
Peugeot 405 Mi 16 
Renault 19 
Peugeot 205 
BMW 525 Tds 

328,0 pts 
310,0 pts 
305,5 pts 
297,5 pts 
282,0 pts 

Christophe Main ne cesse de 
peaufiner san installation mais s'est 
quand même fait coiffé sur le 
poteau. Preuve si besoin était que le 
niveau est particulièrement relevé 
dès le début de saison. 

Sylvain Mottei 850 km 

Touzeau Cyril 

Olivier Lalanne 

Patrick Roux 

Antoine Desse 

Jean Pierre Parnes 

Jean Ferreira (armania 

131,7 dB 

135,3 dB 

133,0 dB 



2 

3 

4 

«De 251 à 600 W» 4 artici ants 

Paul Henry Bibollet Peugeot 505 

Marc Philip Mercedes 2,3 16 The Leather design 

J.Pierre Gonzalves Lancia Thema Gus! 

Hugues Prouvas! Mercedes 280SE Point Rouge 

«Plus de 601 W» 3 artici ants 

Laurence Geoffroy Clio 16S Carmania 

Pierre Biay Chrysler Voyager Fréquence Auto 

316,0 pts 

305,0 pts 

287,0 pts 

245,5 pts 

342,5 pts 

310,0 pts 

3 Patrick Roux Golf VR6 Auto Montage Bercy 241 ,0 pts 

Un cadre qui n'est 
pas sans rappeler 
de nombreux 
concours 
américains ... 

C'est cette modeste Polo 
qui a remporté le trophée 
SPL et sa catégorie. 
Comme quoi ... 

On comprend mieux en découvrant la très originale et extrêmement performante installation, œuvre de 
Jean Pierre Pomes, qu'elle recèle. 



LES BANCS D'ESSAI D'AUTO STÉRÉO 

-'-' 

d~uto Stéréo 

C
omme nouJ L'aronJ 

annoncé, en janrier 

oernieti Lord ou Lance

ment oe La noureLLe formuLe 

o'Auto Stéréo} L'ùoLution Je 

fera en pùuieurJ étapeJ. 

AprèJ Le changement oe for

mat et oe maquette} La réoaction introouit oonc ce 

moiJ-ciJ oanJ Led bancJ o'eJJaiJ L'attribution oe 

LabeLJ appeLéJ «AS o'Auto Stéréo». 

Mais à chaque type d'appareil, son type de label. Il est 
bien évident, en effet, que des critères spécifiques 
seront retenus. Il nous semble par exemple difficile de 
parler d'ergonomie pour un haut-parleur. En 
revanche, ces derniers ne se montent pas tous aussi 
facilement, contrairement aux combinés dont le for
mat et, de plus en plus, la connectique sont normali
sés. Certains critères, comme le rapport qualité/prix 
peuvent toutefois s'appliquer à toutes les familles de 
produits. Par ailleurs, il est bien évident que ces «AS» 
peuvent se cumuler. 

• Auto Stirlo N° 1·15 ·Afar,! 1995 • 

ALPINE ELECTRONIC FRANCE 
Zl Paris Nord If 
98 r de la Belle Etoile 
95945 ROISSY Cod" 
TOI. Ill 48 63 89 89 
AXEL 

5u2e1 âti~~~i.Ï..NCEY 
101.25870485 

BESTAR 
~~800 ~üiEf~~ublique 
Tâl.lll4901 0303 
BLAUPUNKT 
24Av Michelet 
93403 SI OUEN 
101.11140107111 
CINE CO 
100 rue louis Ampère 
Zl Les Chenaux 
93330 NEUILLY/ MARNE 
Toi. Ill 49 44 6013 

CLAR ION 
74 r de la Belle Etoile 
95700 ROISSY 
Tâl.lll49383600 
FOCAL 

l~Oï3 ~AT~T~T,~N~~~<:'~ex 2 
101.77431616 

GELHARD AUDIO 
BP 50261 
95957 ROISSY CDG Cod" 
TOI. Ill 46 58 83 22 

HARMAN FRANCE 
33 Av Mal de Lattre de Tassigny 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
101.11145144785 

LEMA 
Parc des Barbanniers 
7 allée des Barbonniers • Bat 17 
92632 GENEVILLIERS 
MIll 40 85 87 87 

MACROM FRANCE 
lA Est 5 rue Maurice Burus 
68260 ST CROIX AUX MINES 
TOI. 89 58 67 40 

M.B.E 
55 rue Giono 
06700 ST LAURENT DU VAR 
TOI. 93 3103 43 

MEDE A 
30 rue Alexandre bot 0 
92623 GENEVILLIERS 
101.11147333330 

PIONEER Setton SA 
35 av de l'Ile StMortin 
92000 NANTERRE 
T;l. Il 1 47 60 79 99 

SISTEMI FRANCE 
30 rue Alexandre • bat D 
92623 GENEVILLIERS Cod" 
TOI. Ill 40 86 75 43 
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DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Ouatre canaux 
~ 

onne 
? ure • 

E 
quipetnent actueLLenzent trè.:J en vogue en railon de .:Ja bonne 
adaptation aux be.1oin.1 d'un grand nombre d'amatew(J, 
L'ampLificateur quatre canaux tnéritait bien un do.1.1ier 1 

N01u ili!Ond réuni ded moJè!ed l~ldw de fa pLupart ded marque,! pr&~ented dlll' fe marché avec, toute

foi.J, queLqucd noul'catd&! ÙzûJite,! qui de l'raient e,"CCiter La curiodité Oed pilddtonnéd. 

L a gamme des prix, très large, et cel 
le des caractéristiques, très diversi

fiée, devrait permettre à chacun de 
trouver le modèle qui lui convient. 

Séparer ou réunir ? 

Pas besoin d'être un grand spécialiste 
de la chose pour comprendre que 
l'idéal absolu en matière d'amplifica
tion est la séparation totale entre 
canaux : il faudrait donc disposer d'un 
appareil séparé pour chaque canal ! 

Ainsi, pas d'interférences ni de cou
plages variés par l'entremise de l'ali
mentation. Hélas, la réalisation de cet 
idéal se heurte inévitablement au pro
blème du prix et des difficultés pra
tiques : difficile d'imaginer l'installa
tion d'une kyrielle d'amplificateurs 
dans un véhicule ... En pratique, on est 
vite passé de l'amplificateur stéréo 
(deux canaux) aux modèles quatre 

canaux pour aller ensuite encore plus 
loin. Certains constructeurs ont ainsi 
proposé des modèles entendant consti-

• Iluto St!do N° 1·!5- Afar,! /!J!Jj • 

tuer une solution <<amplification>> glo
bale pour une installation. Malheureu
sement, en dehors d'éventuelles diffi
cultés pratiques (encombrement par 
exemple) ces réalisations montrent fré
quemment quelques faiblesses. L'ali
mentation est commune à tous les 
canaux (ce qui permet de réaliser une 
sérieuse économie) et il en résulte des 
perturbations lors d'exploitation à très 
forte puissance. Il ne faut donc pas aller 
trop loin si on a avant tout les perfor 
mances en tête. En pratique, le groupe
ment de quatre canaux dans un seul 
appareil constitue un compromis des 
plus satisfaisants. 

Modularité 

La mise au point d'une installation 
amène souvent à en modifier la confi
guration, donc le nombre ou la disposi
tion des canaux d'amplification. Si l'on 

ne veut pas avoir à changer son équipe
ment, il est donc bon de prévoir une 
certaine modularité. En ce qui cancer-

33 



DOSSIER AMPLIFICATEURS 

ne les amplificateurs quatre canaux, 
elle consiste surtout à pouvoir les 
exploiter en trois ou en deux canaux par 
fonctionnement en pont d'une ou deux 
paires de canaux. Pratiquement, la 
totalité des modèles disponibles le per
mettent, en dehors de modèles les plus 
simples de puissance modeste. L'opéra
tion est plus ou moins facile à réaliser 
mais il suffit généralement d'un peu 
d'attention pour la mener à bien. Tou
tefois, on prendra garde au fait que, 
dans une configuration en pont, l'im
pédance minimale utilisable est le 
double de la valeur normale (configura
tion quatre canaux). La plupart des 
modèles récents acceptant une impé
dance de 2 Q, on pourra utiliser sans 
problème une impédance de charge de 
4 Q mais certains modèles de concep
tion un peu ancienne n'acceptent 
qu'une valeur de 8 Q dans ce mode de 
fonctionnement. Dans tous les cas, res
tez raisonnable et évitez - autant que 
possible -les impédances trop basses. 
Les protections sont généralement effi
caces pour éviter la destruction rapide 
de l'appareil mais il risque de chauffer 
ou de mal fonctionner à niveau élevé. 
Les protections peuvent aussi interve
nir et amener des mises hors service 
momentanées empêchant toute écoute 
prolongée. 
Dans l'exploitation des canaux d'ampli
fication, la formule «tri-mode>> connaît 
aujourd'hui une grande vogue. Elle est 
séduisante puisqu'elle semble permettre 
d 'obtenir un ou deux canaux d'amplifi
cation supplémentaire gratuitement! 
Consistant à brancher - en parallèle 
avec les haut-parleurs «normaux»- un 
subwoofer en pont sur deux canaux 
d'amplification, elle n'est utilisable que 
sur les amplificateurs dont les paires de 
canaux travaillent en opposition de 
phase : avant de vous lancer dans 
l'aventure vérifiez-le, relisez le mode 
d 'emploi ou interrogez votre revendeur 
! De plus, il faut normalement utiliser 
un filtrage : au moins un self en série 
sur le subwoofer et un condensateur 
sur les haut-parleurs principaux. Cette 
formule est évidemment séduisante 

par son prix de revient mais elle n'offre 
pas la souplesse d'un montage clas
sique avec filtre électronique et ampli
fication séparée et, sauf avec beaucoup 
de chance, les résultats devraient être 
inférieurs : il n'y a pas de miracle ... 

Filtrer: 
souplesse si possible ... 

La plupart des amplificateurs quatre 
canaux actuels comprennent un filtre 
électronique intégré . Cet équipement 
représente une économie importante si 
vous devez en utiliser un! Sur certains 
modèles, il existe même une possibilité 
d'usage séparé du filtre grâce à une sor
tie ligne permettant de récupérer le 
signal filtré pour l'exploitation par un 
autre amplificateur. Les prestations 
sont donc proches de celles d'un filtre 
séparé. Toutefois, bon nombre des 
filtres intégrés dans un amplificateur 
n'offrent que des possibilités de réglage 
limitées. La plupart d'entre eux restent 
confinés au filtrage d'un subwoofer, 
utilisation certes la plus courante mais 
qui peut néanmoins ne pas corres
pondre à vos besoins! Il faut donc exa
miner les réglages possibles avec beau
coup d'attention si vous souhaitez 
exploiter le filtre à fond . L'idéal est de 
disposer à la fois d'un passe-bas et d'un 
passe-haut (sur deux paires de canaux 
différentes) et de pouvoir régler de 
façon indépendante les fréquences de 
coupure de ces deux branches. Toutes 
ces exigences sont rarement réunies! A 
vous de rechercher les meilleures pres
tations en fonction de l'installation que 
vous souhaitez réaliser et des autres 
paramètres en prendre en compte ... 

Quelle puissance ? 

Reste à s'inquiéter de l'éternel problè
me de la puissance. En ce domaine tout 
dépend de vos ambitions : s'il s'agit 
seulement d'obtenir une écoute de 
qualité, une puissance (réelle!) de 30 à 
50 W par canal est tout à fait suffisante 
pour une installation classique. Cer
tains cherchent plutôt à sonoriser l'en-

vironnement ou font des concours de 
niveau sonore maximal et il faut alors 
viser très haut! En fait, on peut prati
quement dire que les amplificateurs 
quatre canaux sont inadaptés à cette 
tâche sauf si on les exploite en mettant 
leurs canaux en pont. En exploitation 
classique, ils seront surtout intéres
sants dans le cadre d'une multi-ampli
fication: par exemple pour amplifier le 
médium et l'aigu où des puissances 
démentielles ne sont pas utiles. 
Il sera bon, également, de s'inquiéter 
des capacités du modèle convoité en 
matière d'impédance de charge : cer
tains modèles sont limités à 4 Q, la nor
me actuelle tend à accepter des charges 
de 2 Q et certains vont encore plus bas 
avec un 1 Q, voire moins. Cela permet 
d'utiliser de nombreux haut-parleurs 
en parallèle si nécessaire mais indique 
surtout les capacités de l'appareil à 

fournir un courant important. La chose 
a son importance, en particulier pour la 
restitution du grave si elle est combinée 
à la recherche de niveaux sonores très 
importants. 

Et le son? 

Au final, il ne faut pas oublier que ces 
équipements sont- en principe ... - des
tinés à écouter de la musique. Si les cri
tères techniques sont importants la 
recherche de la musicalité l'est aussi 
pour les plus exigeants. Malheureuse
ment, les goûts en la matière sont sou
vent divergents et il est surtout très diffi
cile - pour ne pas dire impossible -
d'écouter l'appareil convoité dans les 
conditions qui seront celles de son fonc
tionnement normal une fois que vous 
l'aurez acquis. Pour cette raison, mais 
aussi parce que les impressions audi
tives sont fugitives et peuvent facile
ment être illusoires sous l' influence de 
facteurs divers, on ne peut que recom
mander la prudence :ne vous enthou
siasmez pas trop vitre pour tel ou tel 
modèle et préférez écouter plusieurs fois 
à quelques jours d'intervalle avant de 
vous lancer dans un achat important. 

J.-P. Roche • 

~ 
DRAGON 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



FLAG : L'AMPLIFICATEUR LE PLUS PUISSANT DU MONDE 
2 x 1 000 WATTS OU 4 x 500 WATTS 



AVIS EXPRESS 

Très souple, bien 

conçu et 

performant, 

l'Alpine MRV

F250 semble être 

un choix 

particulièrement 

intéressant dans 

sa catégorie. 

Fabriqué au Japon 

Distribué par : 

ALPINE ELECTRONICS FRANCE 

Prix publk T.T.C.: E 
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Souple et performant 
Nouveau modèLe de La .1érie Vl2, 

L'ampLificateur MRV-F250 offre d'embLée de.1 caractéri:ltique.:J 

fort intére.:J.:Jante.:J. Une vi:fite détaiLLée .1 'impo.1ait. 

De dimensions très raisonnables, le 
F250 bénéficie du dessin sobre des 

autres modèles de la série, ce qui pourra 
être apprécié. La principale surprise vient 
de l'abondance des connexions et des 
commandes: les deux faces en sont com
plètement remplies ! On peut déjà penser 
que les possibilités dépasseront large-

ment la norme habituelle .. . Un bon point 
déjà pour le choix des entrées puisque 
ceux qui ne disposent pas de sorties pré
ampli sur leur combiné ne sont pas 
oubliés :une entrée haut niveau (booster) 
leur permettra de se raccorder en sortie 
haut-parleurs. Bon point également pour 
les bornes d'alimentation surdimension-

Un filtre qui offre wz ma.:rimwn de poddlbitit& 1 

Addoct! à wz bon contrôle ded entréu, il donne une grande doupledde d'uti!uation au F250. 

• Auto Stlrù N° 145 - AfarJ 1995 • 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage goin : 2 

Entrée booster : oui 

Filtre : passe-haut et 
passe-bos, réglable 

LES PLUS 

rf/}5' possibilités de 
configuration 

rf/}5' adaptabilité du 
filtre 

LES MOINS 

~ bornier haut-par
leurs peu pratique 

~ filtre non utilisable 
sur la sortie ligne 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

nées mais appréciation plus mitigée sur 
les bornes de sortie haut-parleurs en 
deux rangées superposées : ce n'est pas 
très pratique. Il faut toutefois admettre 
qu'il ne restait que peu de place pour les 
loger. En entrée, les commutateurs per
mettent d 'obtenir ce que l' on veut : 
entrée sur deux ou quatre canaux, som
mation ou non des canaux, etc. Il existe 
même une sortie (Cinch) avec somma
tion des canaux (avant/ arrière) pour rac
corder un système de reproduction du 
grave. Il ne peut malheureusement pas 
bénéficier des services du filtre intégré. 
En revanche, ce dernier est très élaboré : 
pour chaque groupe de deux canaux on a 
le choix du mode (passe-haut ou passe
bas) et la fréquence de coupure peut êtrè 

réglée entre 50 et 200Hz. Il s'agit évidem
ment d'un filtre dédié à l'emploi d'un 
système de grave! 
Pour l'amplification proprement dite, le 
F250 permet naturellement la mise en 
pont de chaque paire de canaux. La tech
nique utilisée est celle des autres 
modèles de la série avec une alimenta
tion PWM axée sur la dynamique avec 
une forte capacité en matière de courant 
pour un fonctionnement sur 2 Q sans 
problème. La puissance annoncée est 
plus que largement présente ce qui 
constitue une bonne surprise pour les 
amateurs de watts. Globalement, les per
formances sont excellentes: le F250 tient 
ses promesses. 

].-P. Roche • 
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Le filtre offre une lm:qe plage de réglage ar•ec différenciation de JeJ 
deu._-c branche.J, ce qui perm dt ra de ré.Joudre certain.J probfème.J. 

• Aut11 St l rù N° 145 . 1JfarJ 1995 • 

Puissance à l' écrêtage (W / 4il) : 

Sensibilité (mV) : 
Bande passante (Hz kHz, -3 dB) : 
Distorsion (%) à 40Hz: 

à 1 kHz : 

& JO kH~ ' 
Distorsion d'inlermodulation (%) : 

Rapport S/ B li n ./pond. (dB/ dB(AIJ : 

4 x 47 Très bien 

225 Très bien 

5. 175 Excellent 
0,012 Très bon 

0,01 Très bon 

0,02.5 Trè! bon 
0,026 Très bon 

84/ 92 Très bon 
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Origine non indiquée 

Distribué par : 

AXEL 

Prix public T.T.C.: E 
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DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Pui1dance acceddib!e 
Notre premier contact avec Lec1 ampLificateurcJ Axton 

avait été pLutôt poc1itif. Pour ce doMiet; noUcJ ec1c1ayonc1 Le modèLe 

haut de gamme. 

Très classique dans sa présentation -
radiateur de métal massif noir- com

me dans ses proportions, le CAA50 ne 
risque pas de surprendre. Il plaira aux tra
ditionalistes en matière d'installation ... 
Les entrées et les commandes sont d'un 
côté, les sorties et l'alimentation de 
l'autre. Une excellente chose, bien que 

l'on regrette la disposition des bornes de 
sortie sur deux étages, ce qui n 'est pas 
toujours pratique. Tous les connecteurs, 
très classiques, sont dorés. 
En entrée , on trouve - e n dehors de 
deux réglages de niveau - deux sélec
teurs pour les filtres qu'on peut insérer 
sur les canaux avant et arrière : la fré-

Le.J commande.J Jont JÙnple.J et clairement repirée.J : la ntife en œwwe .Jera ailée. 

• Auto Stlr ft, N° 145- 11/arJ 1995 • 



~~ fff?J ~ "W'" ~ 
DRAGON® 

-PRESTIGE ALARM SYSTEM-

LA SÉCURITÉ TRANQUILLE 

M 94 ·Alarme compacte MICRO M 9911 1 M 36 ·Alarme modulaire 
classée SRA"" à "Rolling code" 

a CCC~~LA"m company 

F 3 1 M 85 · MICRO compacte à M 36 • lmmobiliseur à clé électronique 
micro prix rétractable à 4 200 000 combinaisons 

classée SRA"" à "Rolling code" 

32, Rue DELIZV - 93694 PANTIN CEDEX 
Tél : { 1) 48 1 0 94 94 - Fax : { 1) 48 10 93 50 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre: 
passe-haut et 
passe-bas, 80 Hz 

LES PLUS 

rff!J1 bonnes 
performances 

rff!J1 prix raisonnable 

LES MOINS 

~disposition des " 
bornes de sortie 
peu pratique 

~un peu de 

40 

distorsion de 
croisement 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

quence est fixe (80 Hz nominal) mais 
on peut choisir, pour chaque paire de 
canaux, entre passe-haut et passe-bas. 
Les possibilités sont donc déjà intéres
santes. Le tracé des courbes montre 
que, si le passe-bas coupe bien vers 
80 Hz, le passe-haut coupe vers 120Hz. 
Cela produira logiquement un creux 
dans la réponse mais il pourrait bien 
souvent se révéler bénéfique. On peut 
toutefois regretter de ne pouvoir inter-

venir sur les fréquences de coupure .. . 
Les quatre canaux du CAASO peuvent être 
utilisés tels quels, en trois ou en deux 
canaux par simple modification du câbla
ge de sortie puisque chaque paire tra
vaille en opposition de phase. La puissan
ce est bien celle annoncée et les 
performances sont, globalement, très 
bonnes. Regrettons seulement un peu de 
distorsion de croisement à faible niveau. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

LeJ Jeu.\· brancheJ Jufi/tre .JOilf lépèrement r)écaléeJ en 

fréquence. Cette particu!arùé rJecwait Jouvent être béné.fi.que. 

• Auto S/lr(,, N° 145 · !lieu.• 1995 • 

Puissance à l'écrêtage (W/4!l): 
Sensibilité (mY) : 

Bande passante (Hz kHz, ·3 dB) : 
Distorsion (%) à 40 Hz : 

à 1 kHz: 

à 10kHz: 
Distorsion d'intermodulation (%) : 

Rapport S/ B lin./pond. (dB/dB(A)) : 

4 x 57 Très bien 

205 Très bien 

9. 75 Très bon 

0,019 Très bon 

0,02 Très bon 

0,12 Bon 

0,04 Très bon 

90/94 Excellent 





AVIS EXPRESS 

Réalisation 

manifestement 

très soignée, le 

Blaupunkt BMX 

240 n'est pas 

un 

amplificateur 

«frimeur» mais 

un équipement 

qui devrait 

donner 

d'excellents 

résultats 

pratiques. 

Fabriqué en Chine 

Distribué par : 

BLAUPUNKT 

Prix public T. T.C. : ( 
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Sérieux et performant 
Sou11ent originaL pour r:Jer:J réaLûationr:J, 

BLaupunlct Le rer:Jte pour L'ampLificateur qu'iL noUr:J a propor1é. 

La 11Ûite ne manque par1 d'intérêt. 

Plat et très lisse, le BMX 240 a déjà 
l'avantage d 'être très facile à loger : 

une caractéristique pouvant s'avérer 
essentielle ! Les sorties haut-parleurs et 
les raccordements d'alimentation utili
sent des borniers massifs pour serrage de 
fils nus : ils nous ont parus très bien 
conçus et fiables. De plus, ils acceptent 
des fils de fort diamètre ce qui est rare. En 

• A u/tl Sllrltl N° / 45 - Afa rJ 1995 • 

entrée, vous avez le choix entre prise DIN 
(pour sources Blaupunkt) et prises Cinch 
pour tous les autres. L'universalité est 
donc au rendez-vous. 
Contrairement à presque tous les modèles 
du marché, le BMX240 n'est pas constitué 
par la réunion de quatre canaux identiques 
: les canaux avant et arrière ont des puis
sances très différentes de l'ordre de l à 2. 

Double entrée, DJN et Cinch permettant de répon(ire à touJ !eJ OeJoÙzJ ! 



FASCINATING SOUND 

·que 
fransporté au cœur de la Must 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux: 4/3 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre: 
passe-haut, passe-bas, 
80 et 120Hz 

LES PLUS 

tff?J faible encombre
ment 

tff?J très bonnes perfor
mances 

LES MOINS 

~puissance des , 
canaux avant un 
peu limitée ' 

44 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Une formule que nous trouvons très inté
ressante car correspondant bien aux 
besoins réels de nombreuses installations. 
On peut, par exemple, songer à la bi-ampli
fication avec les canaux les plus puissants 
pour le grave et les autres pour l'aigu, moins 
gourmand. Seuls les canaux les plus puis
sants sont- d'après le mode d'emploi- pré
vus pour être exploités en pont ce qui ne 
nous paraît pas être un inconvénient dans 
ce cas. Il existe un filtre électronique per
mettant d'obtenir soit seulement un passe
bas sur les canaux arrière soit d'ajouter un 
passe-haut sur les canaux avant. Pour 
l'avant, la fréquence de coupure est fixe 
(120Hz) et la pente de 12 dB/ octave tandis 

qu'à l'arrière, on a le choix entre des cou
pures à 80 et 120Hz et que la pente est de 
18 dB/octave. Si vous choisissez 80Hz pour 
la coupure arrière, il existera donc un <<troU>> 
dans la réponse électrique entre 80 et 
120Hz : cela peut être le moyen de corriger 
un excès acoustique dans cette zone. 
Globalement, les performances se sont 
révélées excellentes comme c'est généra
lement le cas chez Blaupunkt. Nous 
regretterons toutefois que les canaux 
avant ne soient pas un peu plus puissants 
:l'universalité de ce modèle en aurait été 
améliorée. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
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Le.! po.JJLÏnïité.J JO~lt di/férenlN JuriN canau . .: avant et Jw·!eJ 

canau.1:. arrière. El!e.J de11raient cmwenù· à la qua.Ji totalité de.J ca.J. 

Pu issance à l'écrêtage (W/4Q): 

Avant 

Arrière 

Sensibilité (mV) : 

Bande passante (Hz kHz, -3 dB) : 

Distorsion (%) à 40Hz: 

à 1 kHz: 

à 10kHz : 

Distorsion d'intermodulation (%) : 

Rapport S/ B lin./ pond. (dB/ dB(A)) : 

2 x 17.4 Bien 

2 x 44 Très bien 

322 Très bien 

4. 155 Excellent 

0,025 Très bon 

0.025 Très bon 

0,04 Très bon 

0.09 Excellent 

83 / 99 Très bon 



UJOURS 
laserline 996 
Kit Alarme 
Classe SRA **** 
Radiocommandé 

JERE ALARME à coque aluminium. 
JERE ALARME à coupure moteur anti-shunt. 
JERE ALARME à radiocommande imperméable et anti-crash. 
JERE ALARME à double commande auto-programmable, 
anti-scanner, anti-copie et anti-piratage. 

Comparez, vous choisirez Laserline 996. 

FRANCE- 251 rue H. Bessemer- 60100 CREIL Z.A.E.T.- Tél: (16) 44 24 01 96- Fax: (16) 44 25 90 77 



AVIS EXPRESS 

Si ses 

possibilités 

sont limitées, 

sa puissance 

et ses 

performances 

font du 

Clarion 

1084HA un 

choix 

attrayant pour 

l'amateur 

exigeant. 

Fabriqué au Japan 

Distribué par : 

CLARION FRANCE 

Prix public T.T.C. : H 
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QuaLité mail dimpLicité 
Ayant toujourd fort 6ien figuré dand nod do.1.1ier.1, 

Led ampLificateurd CLarion font partie ded modèLed dont Le tedt 

ne now inquiète pad. NouveLLe confirmation avec Le 1084 HA ... 

Peu d'efforts remarquables dans le des
sin du 1084 HA resté très simple. En 

revanche, la couleur gris/bleu est très 
réussie et le résultat global devrait plaire 
aux amateurs de sobriété. Toutes les 
connexions et commandes se trouvent sur 
un seul côté de l'appareil. De ce fait, elles 

• Au/ ,1 Stlrlo N o /45- 1ffa r, , /995 • 

sont quelque peu serrées et même beau
coup trop à notre goût pour les bornes de 
sortie haut-parleurs : ni pratique, ni très 
sécurisant ... De plus, la compréhension 
des liaisons à effectuer peut prêter à 
confusion. Câblage très soigné indispen
sable sous peine de court-circuit ! 

EntréeJ et réglageJ ne Jemblent receler attcttn myJtère. 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre: 
passe-bos · 80Hz 

LES PLUS 

<ffJS' puissance élevée 

<ffJS' encombrement 
réduit 

<ffJS' très bonnes perlor· 
mances 

LES MOINS 

~ bor,;es de sortie 
mal disposées 

~filtre aux possibili· 
tés limitées 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Ce point mis à part, tout est bien réalisé 
avec prises Cinch dorées en entrée et des 
bornes vi ssantes tout aussi dorées pour 
l'alimentation et les sorties. 
En dehors des commandes d e base, on 
trouve un sélecteur de mode pour le 
choix du nombre de canaux de sortie 
(2, 3 ou 4) . Bien e ntendu , les choix 
effectués à ce niveau doivent être asso
ciés au câblage correspondant en sor 
tie! Il existe un filtre passe-bas (80Hz, 
12 dB / octave) mais, malheureusement, 

il ne peut être explo it é que lors de la 
mise en pont d'au moins deux can aux . 
Une limitation d ' usage que l ' on doit 
regretter. .. 
La puissance disponible est déjà fort éle
vée et le 1084 HA présente un rapport 
encombrement / puissan ce des plus favo
rables (pour ceux qui manquent de pla
ce .. . ). Globalement, les performances 
sont excellentes : Clarion reste fidèle à sa 
réputation . 

J.- P. Roche • 

;o:'!=l- ~ 7 ' 1~-=~-~::::=-- ~ -- "'== ··-· 1 Ill PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
~ • L t•-+i __r- ~.r -=+=, ~:. ~ ._r----i - __.___-:_- Puissance à l'écrêtoge (W/4111: 4 x 72 Très bien 

+ - -c- ,. ---,-- r. _'-";--~ - ., ::_;- -
- . -t- '"""''"'-' 4- N ,o·J..i -1-c J..H~t+l "' 

oo_:E:~.: \.J .~.-.j~--~~~~- ... è, . :, . ,.: __ ::/!:~fi 

'-' """ - _~, :i'l - - -+T' •. 1 Sensibil ité (mV( : 212 Très bon 

Bonde passante (Hz kHz, -3 dB( : 6 . 91 Excellent 

Distorsion(%) à 40Hz : 0,015 Très bon 

à 1 kHz : 0,01 5 Très bon 

à 10kHz : O,Q38 Très bon 

Le filtre paJJe-ha.J ut cfa.JJique. Malheure/IJement, il ne Distorsion d'inlermodulotion 1%) 0,011 Excellent 

peut être LfliÙJé qu 'en mode 3 canau,_t:. Rapport S/ B lin./pond. (dB/ dB(AII : 77/ 84 Très bon 

• Au/,1 Stlrl o N° 145- Afar,, /995 • 
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AVIS EXPRESS 

Les amateurs 

de puissance 

à bon prix 

trouveront 

dans le 

Gel hard 

GXV3591e 

moyen de 

concrétiser 

leurs rêves ! 

En prime, il 

est équipé 

d'un filtre 

permettant 

l'emploi aisé 

d'un 

subwoofer. 

Fabriqué en Corée 

Distribué par : 

GELHARD AUDIO 

Prix public T.T.C.: ( 
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PuÜdance à hon prix 
Vidant généraLement L'angLe rapport quaLité/prix, Le.:J produit.:J 

GeLhard ont Jotwent .:Je1uit Le.:J atnateur.:J à La recherche de La 

bonne affaire. E.:Jt-ce toujour.:J Le ca.:J ? 

L e GXV 359P est plutôt impression
nant par ses dimensions et le choix 

d ' une couleur champagne du plus bel 
effet. Regrettons seulement l' abondance 
et la taille des inscriptions qui n'avaient 
rien d ' indispensable .. . Pas de malaise 
avec les raccordements puisqu 'on trou-

ve d'un côté les entrées et, de l'autre, un 
bornier (doré) pour les sorties et l'ali
mentation. Signa lons qu'un peu de 
câble d'alimentation est fourni mais il 
nous paraît bien léger pour la puissance 
du GXV 359P : changez- le pour un 
modèle plus conséquent. .. En entrée, 

Entrée.1 lt_"qne mai.J au..J.J i entrée..1 haut ni11eau (hoo.Jfe1) : wz ampl~fù:ateur wzil'ei'Je!. 



eAUDISON MEDEA e 
30 rue Alexandre - Bat D - 92623 GENNEVILLIERS CEDEX 

Tél (1) 47 33 33 30- Fax (1) 47 9017 98 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : oui 

Filtre: 
passe-bas 80 et J SO Hz 

LES PLUS: 

rfi}Y très bon rapport 
prix/ puissance 

rfi}Y bonne~possibilités 

Les MOINS: 

~ dist~rsion 
d'intermodulation 
trop élevée , 
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vous avez le choix entre les prises Cinch 
habituelles et un connecteur permettant 
de se raccorder sur une source ne dispo
sant pas de sorties préamplL Une excel
lente chose pour un amplificateur de 
cette catégorie ! Les deux réglages de 
niveau sont pratiques et précis grâce à 
des graduations : un point souvent 
oublié, même sur des modèles haut de 
gamme,. Le choix du mode de fonction
nement (2, 3 ou 4 canaux) s'effectue par 
un sélecteur, sans oublier de modifier le 
câblage des haut-parleurs en sortie. Il 
existe un filtre passe-bas pour subwoo
fer qui n'agit que sur les canaux arrière. 

Si vous le mettez en service, vous avez le 
choix entre deux fréquences de coupure 
(80 et 150 Hz) ce qui devrait permettre 
une très bonne adaptation dans la plu
part des cas. 
Pas de problème avec la puissance qui est 
bien là même si les documents restent un 
peu obscurs sur celle qu'on peut obtenir: 
le GXV 359P devrait suffire largement 
pour toute utilisation «normale>>! Les per
formances sont bonnes ou très bonnes, à 
l'exception de la distorsion d'intermodu
lation, trop élevée. Etant donné le prix de 
l'objet, le bilan est donc positif. 

J.-P. Roche • 
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Le /titre pour Jltbwoofer offre le choix entre de uer /réquenceJ de 

coupure. La majorité du caJ devrait être traitée au 1nieu ... -r. 

• Aulo Stlrl/1 No /45 - Afar,, /995 • 

Puissance à l' écrêlage (W / 4Q) : 
Sensibilité (mV) : 
Bande passante (Hz kHz, -3 dB) : 

Distorsion(%) à 40Hz: 

à 1 kHz: 
à 10kHz: 

Distorsion d'intermodulation (%) : 
RapportS/Blin./ pond. (dB/dB(A)) : 

4 x 64 Très bien 

112 Très bien 

6- 63 Très bon 

0,046 ' Très bon 
0,035 Très bon 

0,1 Bon 
1,3 Moyen 

84/89 Très bon 





La tn;zr'IUe atnéricatize d&pode actaeffetne,zt Jy 
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C~hara 
êAuto-HiFi 

Le droit 
à la 

différence 
intercontï RJ'O 

Call/uiE. liA THO 

. ;.---..: 
. ~ .... • .. ,~ ... -;~~--r· 

.. ... C> ---~ .... .. ,. 
Autoradios, CD, amplificateurs, égaliseurs, haut-parleurs, 

accessoires, cablerie, connectique, antennes et alarmes. 

Distribués par 1.8. FRANCE S.A.R.L. 25, avenue du Bois de la Pie 
93290 Tremblay-en-France- Tél. : (1) 49 38 68 10- Fa x : (1) 49 38 68 11 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-haut et 
passe-bas 

LES PLUS 

rffJY puissant 

rffJY ventilé 

rffJY bonnes perfor
mances 

LES MOINS 

~filtre sans aucun 
réglage 

~sélecteurs de mode 
mal conçus 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

associées à deux potentiomètres à fente. 
En revanche, la sélection des modes d'en
trée n' est pas évidente mais JBL y 
consacre une double page de schémas 
dans le mode d'emploi pour en expliquer 
le fonctionnement ... Certes les possibili
tés sont intéressantes mais une concep
tion plus simple et moins susceptible de 
générer des erreurs de l'utilisateur aurait 
sans doute été possible. Un filtre pour 
subwoofer est inclus. Il comprend deux 
branches (passe-haut sur deux canaux, 
passe-bas sur les deux autres) e t sa fré
quence de recouvrement est fixe: environ 

80 Hz. Si le choix est bon aucun réglage ni 
choix de configuration n'est possible. 
Les quatre canaux peuvent évidemment 
être utilisés de façon classique mais aussi 
par mise en pont de paires d e canaux. Le 
fonctionnement en tri-mode est également 
possible: les haut-parleurs principaux et le 
subwoofer doivent alors recevoir un filtre 
(respectivement un condensateur et une 
self série). La puissance annoncée est lar
gement présente et les performances sont 
très bonnes. Globalement, ce modèle méri
te la confiance de l'amateur passionné. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Le filtre pour .Jubwoofer eJt hien conçu mail iln ?e,Jl ptz..1 

réglable ... 

Pui>Sonce à l'écrêtage (W/4rl): 

Sensibilité (mV) : 

Bande passante (Hz kHz, ·3 dB) 

Distorsion(%) à 40Hz 

à 1 kHz 

à 10kHz 

Distorsion d'intermodulation (%) : 

Rapport S/B lin./pand. (dB/dB(A)) : 

4 x 82 Excellent 

162 Très bien 

4. 59 Très bon 

0,02 Très bon 

0,023 Très bon 

0,053 Très bon 

0,058 Très bon 

88/97 Excellent 





CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-haut et 
passe-bas, 80 Hz 

LES PLUS 

rfi!Jl correcteur de grave 
bien conçu 

rfi!Jl très bonnes presto· 
tions globales 

LES MOINS 

~connexion haut· ' 
parleurs discutable 

~ filtre non réglable 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

trouve les prises Cinch habituelles. Une 
troisième paire de prises permet de récu
pérer le signal pour renvoi vers un second 
amplificateur (système de grave par 
exemple) . On peut aussi choisir d'entrer 
sur une seule paire de prises si l'on ne dis
pose pas de sorties avant et arrière sur sa 
source. L'adaptabilité est donc très bon
ne. Principale originalité, deux canaux 
disposent d'un correcteur de grave dont 
on peut choisir l'amplitude et la fréquen
ce d'intervention (entre 40 et 120Hz). Il 
existe par ailleurs un filtre avec une fré
quence de coupure de 80 Hz. On peut 
l'exploiter en passe-haut ou en passe-bas 
sur deux canaux et en passe-haut sur les 
deux autres. Des possibilités étendues, 

même si on ne peut régler la fréquence de 
coupure. L'amplification proprement dite 
peut être exploitée en quatre, trois ou 
deux canaux par simple modification du 
raccordement des haut- parleurs. La puis
sance disponible atteint des valeurs déjà 
fort intéressantes, surtout rapportée au 
volume de ce modèle. Les performances 
sont évidemment très satisfaisantes mal
gré une légère résiduelle de l'alimenta
tion qui perturbe un peu la mesure de dis
torsion. Rien qui puisse inquiéter ! La 
sensibilité n'est pas aussi élevée que chez 
certaines marques mais elle est large
ment suffisante avec les sources 
actuelles. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

A wz jiïtre plutâl c!addÙJilC, Pùmeer ajou le wz correcteur de _tjiYWe 

(Jtff. dePraù mJémen! pr(}fnJer .1011 ef/Ïcacùi Jan.; la pratt'que. 

PuiS5ance à l"écrêtage (W/4Q): 

Sen5ibilité (mY) : 

Bande passante (Hz kHz, .3 dB) · 

Distorsion (%) à 40 Hz : 

à 1 kHz: 

à 10kHz: 

Distorsion d'intermodulation (%) 

Rapport S/B lin./pond. (dB/dB(A)): 

4 x 40 Très bien 

461 Très bien 

9. 122 Excellent 

0,02 Très bon 

0,02 Très bon 

0,1 Y. texte 

0,058 Très bon 

89/95 Excellent 



LES PROS DU SON ••• 
- - - -- - ---- - - - -- ~ ---- - - -

CARMANIA 60 Cours de la Liberté 69003 L 
Tél: 78.71.75.66 Fax: 78.95.12.18 

CAR MANIA 

AUDITORIUM DE BOO HAUT-PARLEURS 
60 MODELES D'AMPLIFICATEURS 

CENTRE DE POSE ULTRA MODERNE 
ALPINE, BECKER, KENWOOD, CLAR/ON, PIONEER, SONY 

SPECIALISTE CHAINE PIONEER ODR 
-------·-----·-------

'\ ... 
~:rn.- ~'!T'J'J- ..,m ~ -,~ · ·- -?» ~~· . 

TOUTE LA GAMME PHOENIX GOLD DISPONIBLE 

=~THIFI,... 
'PRO AU CHAMPIONNAT DE FRANCE IASC 

CHAINE PIONEER ODR DISPONIBLE 
ALPINE, JBL, HARMAN KARDON, 
AUDISON, ROCKFORD FOSGATE 

SPECIALISTE ALARME SRA**** 
INSTALLATION HIFI HAUT DE GAMME MUST HIFI10 rue Louis Braille 06400 Lann~e~• 

TOUTE LA GAMME PHOENIX GOLD DISPONIBLE Tél : 93 38 97 36 . Fax : 93 38 97 36 

IJème PLACE 250 W- 500 W DEMI FINAL · 
10 ANS D'EXPERIENCE 

MONTAGE AUTORADIO, ALARME SRA**** 
SPECIALISTE SONY, FOCAL, ALPINE, BECKER 

REPARATION AUTORADIO 
AUTO MONTAGE BERCY 25 AV G. Clemenceau 34000 Montpellier ACCESSOIRES TUNNING, JANTES, PNEUS, ETC ... 
Tél: 67 92 30 61 Fax: 67 58 82 37 TOUTE LA GAMME PHOENIX GOLD DISPONIBLE 

1 ... YOUS PROPOSENT!~ TEAM PHOENIX GOLD 

LE , 
MONTAGE GRATUIT If 

SUR TOUTE LA 11 

GAMME AUTORADIO 

VOUS OFFRE UN ······ 
AMPLI 2 x 50 Watts 

POUR TOUT ACHAT ~ ~ · 
D'UN AUTORADIO + 1 1~ 

CHARGEUR CD 111 

POUR TOUTE INSTALLATION 
> A l 0.000 Frs NOUS VOUS 

OFFRONS UN ANTIVOL 
SRA,..,.. ,..,.. POSE. 

IJ 

~~~~~~~~~ji ~~~~~~~~~\~ii ~~~~~~~~. ~ •••.•• , ........... ~ ......... ....... , .... -::1#1 ~ .. ------ ~ -- -

STOCK PERMANENT VENTE AU COMPTOIR ET PAR CORRESPONDANCE 
' . 



AVIS EXPRESS 

Vendu à un 

prix fort 

attrayant pour 

une très 

grande 

marque, le 

Pioneer GM

X404 devrait 

aisément 

connaître le 

succès ! Et il le 

mérite! 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

PIONEER SETTON 

Prix public T, T.C. : c 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Le gra"e dOLM contrôle 
La gam1ne de.1 ampLificateur.1 Pioneer fau ait pLutôt figure 

{)'ancêtre 1 L'arrivée de nouveaux modèLe.1 était certainement 

attendue avec impatience par nombre de.1 jidèLe.1 de La nwrque. 

D imensions raisonnables et présenta
tion d'une grande sobriété : le X404 

est construit de façon très soignée mais 
n'a rien de spectaculaire. Sans doute la 
volonté de ne pas se risquer dans une 
esthétique d'un goût trop fugitif . Si l'ali
mentation utilise deux bornes à vis clas-

siques, les sorties haut -parleurs s'effec
tuent sur un connecteur. L'élément com
p lémentaire, fourni avec l'appareil, per
met de récupérer les cosses rondes que 
l'on trouve sur les combinés de la 
marque, mais nous aurions préféré un 
bornier à vis. En revanche, en entrée, on 

Le correcteur de g ral'e e.1f la principale ol'l:'}Ùta!ité tJu X404. TrèJ hien C011f ll, tf permet une correction réellem ent efficace. 



PLIFI CA TE UR 

Le point de référence 
de la haute technologie 

Pour rendre l'écoute encore 
plus réaliste, Phonocar a 
créé les amplificateurs 

L'incomparable fidélité sonore 
fera vivre des sensations et des 
émotions qui répondront aux 

Série 7 attentes des plus exigeants. 

Phonocar S.p.a. · Via F. IIi Cervi, 167 /C 42100 Reggio Emilia (ITALIE)- Tel. 0522/941621 -Fax. 0522/942452 
Phonocar Belgique : 282, Chaussée de Bruxelles 6040 Jumet- Tél. (071) 351 413 -Fax • (071) 373 736 

Phonocar France : BP N°6- SANTENY 94440 
Direction Commerciale : Tél. (1) 07 03 83 96 
Bureau & Assistance : Tél. (1) 43 86 03 05- Fax: (1) 43 86 01 46 

RECHERCHONS DEPOTS/GROSSISTES TOUTES REGIONS 
· REPRESENTANTS POUR SECTEURS ENCORE DISPONIBLES 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-haut et 
passe-bas, réglables 

l.ES Pl.US 

rff}? conception logique 

rff}? très bonnes perfor-
mances globales 

l.ES MOINS 

~puissance un peu 
inférieure à celle 
annoncée 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

de la mise en service et du réglage de la 
fréquence de coupure de façon indépen
dante pour chacune des branches du 
filtre. Des possibilités qui restent rares! 
Nous n'avons pas tout à fait obtenu la 
puissance revendiquée par Macrom. La 
différence (surtout si on l'exprime en 
décibels ... ) reste toutefois acceptable . On 
s' en consolera d'autant mieux que les 
performances sont globalement très 

bonnes avec des distorsions fa ibles et un 
bon filtrage du convertisseur qui permet 
d'obtenir un rapport signal/bruit élevé. 
Attention à la sensibilité d' entrée élevée : 
réglez là soigneusem ent, en fonction de la 
source utilisée, sinon vous pourriez avoir 
des problèmes. La sen sibilité" standard " 
(500 mV ) est repérée e t e lle doit être 
conservée en première approche. 

J. -P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Trè.J bien conçu.J, !eJ fi!tre.J permettront une e.vcrllente 

e.\ploitatùm (Yan •'"'' ll'tJtln: 

Puissance à l' écrêtage (W / 4n) 
Sensibili té (mY) : 

Bande passante (Hz kHz, ·3 dB) · 

Distorsion(%) à 40Hz : 

à 1 kHz 

à 10kHz: 

Distorsion d'intermodulotion (%) : 

Rapport S/B lin./pand. (dB/dB(A)) : 

~· 

DRAGON 

4 x 36 Ban 

102 Elevé 

4 78 Très bon 
0,028 Très bon 

0,02 Très bon 
0,08 Très bon 

0,083 Très bon 

90/ 98 Excellent 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



LES PLUS 

t:ff}!l puissance 
intéressante 

t:ff}!l possibilité tri-mode 

LES MOINS 

~gain inégal sur les 
canaux 

~vibrations à cer
taines fréquences 

~filtrage 
convertisseur 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

mances sont bonnes, malgré une rési 
duelle d'alimentation assez impor 
tante. Nous avons également constaté 
que le gain n'était 

canaux par simple changement de câblage 
des sorties. Il est également possible d 'ob
tenir un fonctionnement en tri-mode (deux 
systèmes acoustiques et un subwoofer sur 
une paire de canaux) avec filtrage passif. 
Attention toutefois aux problèmes d'impé
dance dans ce dernier cas, car le 4.45 ne 
semble pas très tolérant en la matière. 

pas parfaitement 
identique sur tous 
les canaux : atten
tion à bien effectuer 
les réglages. 

CARACTÉRISTIQUES : 

La puissance annoncée est largement 
présente . Globalement, les perfor- J. -P. Roche • 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre: 
passe-bas J 20 Hz 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

!..A.' filtre pa.Me -ba,, conPienrJra à wœ ÙMia!!atÙJII ,,ubwatler 

cla,,,,[que. ! / ne jmœ qut .lill' dnt~\' ttuwtl.\'. 

Puissance à l'écrêtage [W/ 4n) : 

Sensibilité [mV) 

Bonde passante (Hz kHz, ·3 dB) : 

Distorsion (%) à 40 Hz : 

à 1 kHz: 

à 10kHz 

Distorsion d'inlermodulation (%) : 

RapportS/ Blin./ pond. [dB/ dB[A)) : 

~ 
DRAGON 

4 x 55 Très bon 

150 Très bien 

15 . 116 Très bon 

0,067 Très bon 

0,066 Très bon 

0, 2 Ban 

0,25 Ban 

71/86 Ban 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



AVIS EXPRESS 

SuHisamment 

puissant pour 

de très 

nombreux 

usages, le 

Macrom 44.05 

semble être un 

excellent 

modèle par 

ses 

performances 

et ses 

possibilités 

judicieusement 

choisies. 

,Origine non indiquée 

Distribué par : 

MACROM FRANCE 

Prix public T. T.C. : G 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Performant et efficace 
Dupo.1ant d'une gamme étendue d'ampLificateurJ, Macronz nou.1 

a prop0.1é un modèLe rauonna6Le mau fort hien conçu. 

Aucune surprise dans la présentation du 
44.05 qui reprend l'esthétique ayant 

cours dans la marque. Ses dimensions rai
sonnables permettront de le loger sans 
problème dans la plupart des cas. Les rac
cordements ne poseront aucun problème: 
en entrée des prises Cinch traditionnelles, 
en sortie des bornes vissantes dorées. Deux 
bons points pour la possibilité de ne ren
trer que sur deux prises avec répartition sur 
quatre canaux et pour la présence de pro-

• Au/,, Slirf,, N° f:l5 · Jf!ar,• / 995 • 

tections plastique des bornes de sortie. Le 
choix des modes de fonctionnement (2, 
3 ou 4 canaux) s'effectue par un sélec
teur: attention à bien effectuer le câbla
ge correspondant à sa position ! La 
caractéristique la plus intéressante de 
ce modèle est la présence d'un filtre 
deux voies complet pour l'exploitation 
d'un subwoofer. Il permet le filtrage en 
passe-bas de deux canaux et en passe
haut des deux autres. Vous avez le choix 

Un panneau ()e l'égfa.qe clair a!Jet touteJ /e.; poJJtbiLité..J t~oubaitabù~.;. 





AVIS EXPRESS 

Puissant et 

convenablement 

performant, 

le LEM RS 4.45 

est un 

amplificateur 

aux prestations 

relativement 

classiques 

pouvant 

s'adapter à 

de nombreux 

usages. 

Origine non indiquée 

Distribué par : 

BESTAR 

Prix public T.T.C.: D 

DOSSIER AMP L I F ICATEURS 

B ien connue, La m arque itaLienne nouJ a propor1é un 

ampLificateur r:JÙnpLe 1nau efficace. 

Le 4.45 est plu tôt sédui san t d ès le pre
m ie r abo rd grâce à sa belle fini t ion de 

surface et au d ess in original d e son radia
teur. Enco re rela tivement co mp act , il 
p ourra se loger a isém ent. Les raccord e
ments é lec triques s'effec tue nt avec des 
born es vissantes dorées pour l' alimen ta
tion et les ha ut -parleurs et des prises Cin
ch pour l'arrivée de m odulat ion. To ut es t 
clairem ent re péré ce qui es t un bon p oint 
! Il est possible d e ne rentrer qu e sur d eux 
p rises Cin ch et d 'en voye r le s ignal sur les 

• Au/,, Stlrl,, x o tn - ,/far.• !995 • 

qu a tre cana ux. In téres sant si vous n'avez 
q u' un e so rt ie préampli fica teur su r votre 
combiné. Comm e de nombreux m odèles, 
le 4.45 offre un fil tre p asse -bas pour sub
woofer. Il n 'agit que sur de ux cana ux avec 
une fr équence de coupure fi xe de 120Hz. 
On peut regre tter qu ' il n 'existe p as d e 
passe-haut sur les deux a utres can aux ... 
Suivan t une technique très répandue, le 
4.45 fon ctionne avec les canaux en op po si 
ti on de phase, deux à deux. Cela permet de 
m odifier la configuration en trois ou d eux 

De,, COII t llltl!lr)t,, ,,!Jnp!t',l clairemenl r tpérée,l: on ne ,, :v perdra pad ! 



QUI DIT MIEUX? 



AVIS EXPRESS 

Pas très 

puissant mais 

manifestement 

bien étudié, le 

Precision 

Power APA 

430-iX pourra 

aussi attirer 

l'amateur par 

les possibilités · 

de son filtre qui 

permet 

beaucoup de 

choses. 

CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-haut ou 
passe-bas, modules 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

FOCAL 

Prix public T. T.C. : f 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Petit mai1 c!a<~de 
Série «économLque» chez Precuion Powet; Le.1 Sedona 

permettent à nombre d'amateur.:! d'acclJer à cette marque 

américaine trè.:J cotée. 

Comme il est de tradition chez Preci
sion Power, le 430-iX bénéficie d'une 

superbe présentation avec une esthé
tique très moderne et même quasiment 
<<artistique>> . A vous de juger, en fonction 
de vos goûts, mais nous trouvons le résul
tat très séduisant. L'entrée s'effectue sur 
les prises Cinch dorées habituelles et 
l'alimentation arrive sur des bornes vis
santes dorées. En revanche, la sortie utili
se des connecteurs vissants pour fils nus: 
même s'ils sont corrects- compte tenu de 
la puissance relativement modeste de ce 
modèle -, nous aurions préféré un gros 
bornier bien robuste .. . 

Aucune particularité dans les fonctions 
de base ne risque de vous perturber. En 
revanche, le filtre électronique offre des 
possibilités étendues qui demandent un 
peu d'attention si l'on souhaite les 
exploiter. Tout d'abord, il dispose de 
prises Cinch de renvoi sur lesquelles on 
peut, dans tous les cas, récupérer un 
signal filtré en passe-bas. L'utilisation la 
plus logique est évidemment d'alimen
ter un second amplificateur dédié à la 
reproduction du grave. Ensuite, on peut 
le mettre en service sur les sorties du 
430 et obtenir soit une paire de canaux 
filtrés en passe-haut et l'autre en passe-

Le filtre ~~IJre ÔeJ podJibiLitéd trèJ étou)ueJ ! ReprettonJ toule/oi.J que Jon module ne Joit pM nuCux protégé. 

\ 

J 

'V -<' ~ l' ,S' v .oVER. :><-OVER. fRfQVENCY SELECT 

~'<""" ~ "" ~ " +..fV\, 
• 

0\JTP\Jï. • ~ POWER. 

• • LEfï x ~ Yt_· 
% • ~ RJGHT.,~;;';;~~m ~~ 

GAIN GAIN ~ 

• Au l i> St lrlo N° 145 Afar,! / 995 • 



LES PLUS 

rtf? filtre élaboré 

rtf? esthétique 

LES MOINS 

~composants filtre 
mal protégés 

~connecteurs de 
sortie discutables 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

bas, soit les deux paires en passe-haut 
(dans le cas d'emploi d'un second 
amplificateur pour le grave) . Les fré
quences de coupure ou de recouvre
ment sont déterminées par un module 
électronique inséré dans une petit 
connecteur. Le constructeur ne se limi
te pas à des valeurs permettant de filtrer 
le grave puisque les modèles dispo
nibles s'étagent entre 20Hz et 9kHz. 

Nous n'avons pas tout à fait obtenu la 
puissance revendiquée, mais il est vrai 
que notre tension d'alimentation est un 
peu inférieure à celle choisie par Preci 
sion Power. De plus, la différence est très 
faible . Les performances peuvent être 
qualifiées de bonnes sans atteindre celles 
de modèles haut de gamme. En pratique, 
aucun chiffre n'est inquiétant. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
Puissance à l'écrêta ge (W / 4Q) : 

Sensibil ité (mV) : 

Bande passante (Hz kHz, -3 dB) : 

Distors ion(%) à 40Hz : 

à 1 kHz: 

à 10kHz: 

Distorsion d'intermodulation (%) : 

Rapport S/ B lin./pond. (dB/ d8(A)) : 

~ 
DRAGON 

4 x 27 V. texte 

119 Très bien 

7' 89 Très bon 
0,13 Bon 

0,1 3 Bon 

0,41 Bon 

0,55 Bon 

89/ 97 Excellent 

LA SECURITE AUX NORMES 95 



AVIS EXPRESS 

Offrant des 

arguments 

très 

particuliers 

associés à une 

puissance 

déjà 

conséquente, 

le Rockford 

Fosgate 4040 

bénéficie en 

prime d'une 

excellente 

image. Il 

devrait attirer 

des 
1 

amateurs ••• 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

CINECO 

Prix public T.T.C.: J 

68 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Puür:~ance bien contrôlée 
Trè.:J apprécié.:J de toute une catégorie d'amateur.:J, Le.:J 

ampLificateur.:J Rockjord offrent un Large choix de modèLe.:J. 

Le 4040 e.:Jt une réaLuation trè.:J éLaborée. 

Appartenant à la série DSM, Je 4040 en 
a adopté le look très particulier avec 

un radiateur de métal massif pourvu de 
grosses arêtes et, surtout, de deux prolon
gements amovibles permettant de cacher 
commandes et connexions. Une formule 
très astucieuse qui permet d'obtenir aisé
ment une présentation impeccable ... 
Tout en protégeant certains éléments des 
intrus. L'alimentation et les sorties haut
parleurs utilisent des bornes vissantes de 

métal massif acceptant fils nus ou avec 
manchons (préférable). Cette connec
tique fait très bonne impression ! Pour 
l'entrée, rien d'original avec des prises 
Cinch dorées . En revanche, les possibili
tés sortent réellement de l'ordinaire et 
demanderont beaucoup d'attention pour 
les exploiter judicieusement. 
Le 4040 reprend le principe des modules de 
filtrage : une petite plaquette électronique 
qui permet d'obtenir, en fonction de sa posi-

DeJ ré_qù~qe.J ùzhabitue!.t .1w· wz amp!licateur 1 N'en abu.te:: paJ JOUJ pei"ne Je f_lflWeJ problèmeJ ... 



F R 

RC 200: 
• Système de protection à code évolutif. 
Radiocommandé contre le vol ••••. 

avec verrouillage central isé 
TPDP 4018 

RC 30*: 
• Système de protection à code 
évolutif****. TPDP 4017 

*COMPATIBLE avec les compacts G830 
et semi-compacts 2320 2340. 

ART, G830 
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CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-bas, 
passe-haut, modules 

LES PLUS 

tff!1 connectique de 
qualité 

tff!1 nombreuses possi
bilités de réglage 

LES MOINS 

~potentiométres ft:ln
taisistes 

~prix élevé ... 

70 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

ti on dans son connecteur, un passe-haut, un 
passe-bas ou une absence de filtrage. La fré
quence de coupure des modules fournis est 
de lOO Hz mais on peut en acquérir pour 
d'autres valeurs. Deux modules permettent 
le filtrage des deux paires de canaux mais il 
en existe un troisième qui commande une 
sortie ligne. Cette sortie permettra surtout 
de relier un autre amplificateur alimentant 
un subwoofer : on aurait ainsi quatre canaux 
de base et un ou deux canaux pour le grave. 
Une formule intéressante ... I:autre grande 
particularité est la présence de réglages de 
grave et d'aigu sur chaque paire de canaux. 
Ils permettent de corriger fortement la 
réponse - mais uniquement dans le sens 

positif- pour l'adapter aux goûts du proprié
taire. Principal regret : que les potentio
mètres - comme ceux de gain d'ailleurs -
soient montés de façon telle qu'il est impos
sible de repérer les réglages adoptés à leur 
position. Attention donc aux réglages et ne 
cumulez pas les corrections avec celles de la 
source ou d'un égaliseur. 
Globalement, les performances sont très 
bonnes malgré un peu de résiduelle du 
convertisseur. Côté puissance, Rockford 
reste un adepte de la modestie puisqu'il 
n'annonce que 4 x 20 W ... Heureusement, 
la puissance réelle est nettement plus éle
vée car ce serait des watts en or massif! 

J.-P. Roche • 

~~i:~t::;t·~ - '2 :'j'_~ 1 =- ~=~: .. :::..:: 1(=~1 - 1"'- ::: •-" ••~• 1 -u@ o~ PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
J 7"' .~ l ~ct 'J. ~,ct ~--;- ----· 

~ IV~;c 'f.- :-r- t i=f: _;.,.- ....-
~-~ ~ ---t--:.1" 

1 IUJ l , ~ ~-b 

Une rJeJ ort~gùzalitéJ de ce modèle eJt Je èhJpoJer t)e correcteur.J 

de gra~Je et d'aiglt .. i!J agiJJCJlt ttllÙJttetnent dan.J le .JCII.J poJù~f 

• Anf,, Stlr l o N ° l:f5- Af11r.• 1995 • 

Puissance à l' écrêtage (W / 40) : 

Sensibili té (mY) : 

Bande passante (Hz kHz, -3 dB) 

Distorsion (%) à 40Hz 

à 1 kHz 

à 10kHz 

Distorsion d' intermodulation (%) : 

RapportS/Blin ./pond. [dB/dB(A)) 

4 x 37 Très bien 

73 Elevé 

7 - 151 Excellent 

0,05 Très bon 

0,03 Très bon 

0,3 Ban 

0,1 Bon 

B0/91 Très bon 



-=: audison 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SUR • l'installation, le thoix du matériel, 

• les truts et astutes ••• , 
SANS JAMAIS AVOIR OSE . 
LE DEMANDER ••• 

CA Y EST! , 
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DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Puûdant et efficace 
Le.:J amateur.:J paMionné.:J mau peu fortuné.:J ont .:JOUIJent 

trou!Jé chez Tokai" oe quoi .:Jatufaire leur par1.1ion. Ce nou!Jeau 

mooèle .:Jemble bien parti pour connaître le même .:Juccè.:J. 

A vec sa couleur gris argenté et son des
sin soigné, le LAR 2504 a fort belle 

allure. Plutôt impressionnant mais enco
re très logeable grâce à une épaisseur 
réduite, d'un poids très raisonnable, il 
devrait s'installer sans gros problème. En 
revanche, on prendra garde aux raccorde-

ment des haut-parleurs et de l'alimenta
tion : les bornes vissantes pour fils nus 
demandent de l'attention, leurs vis ont 
tendance à se perdre et, pour l'alimenta
tion, leur dimensionnement peut sem
bler un peu juste. Un point qui devra 
donc être traité avec beaucoup de soin. 

De.; cmnmande..1 c!airu ma~:J lrè.J ef(icace.J. On reprelle Jelflement fe ri.Jqlle tJe t)éréglage de.J potentiomètru d'entrée. 

o Auto Stirio N' 145 . illw 1995 o 



La société Beaulieu Création, unanimement recon

nue pour ses développements de systèmes de 

sécurité et de contrôle d'accès, met aujourd'hui 

toutes ses compé

tences techniques au 

profit des automobi

listes. Le F1 00, pre

mier né de la gamme 

FALCON, bénéficie 

de toute la fiabilité et la simplicité d'utilisation que 

l'on est en droit d'attendre d'un immobiliseur : 

Clé électronique à plusieurs milliards de codes, 

position garage, Bips 

sonores de confirma-

tian, Centrale ultra com

pacte à microproces

seur et, bien entendu, le 

classement SRA 4****. 

FALCON, LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ. 
FALCON est fabriqué par BEAULIEU CREATIONS S.A. 

34, rue Camille Pelletan - 92300 Levallois-Perret 

Tél {1): 41 06 92 55 • Fax: {1) 47.39.94.11 

. 
c v 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage goin : 2 

Entrée booster : oui 

Filtre: 
passe-haut, passe-bos, 
80 ou 150Hz 

LES PLUS 

tffJY rapport presta
tions/prix 

tffJY filtre électroniqu~ 
intéressant 

tffJY entrées haut 
niveau 

LES MOINS 

~réglages de sensi
bilité trop acces
sibles 

~bornes de raccor
dement discutables 

~distorsions parfois 
un peu élevées 
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DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Côté entrées, chacun trouvera son bon
heur puisque les prises Cinch sont 
accompagnées de connecteurs pour rac
cordement sur des sorties haut-parleur 
(lorsque votre source ne comprend pas de 
sorties préampli : fonction «booster>>) . 
Deux potentiomètres permettent d 'ajus
ter les sensibilités d'entrée . Ils sont, à 
notre avis, trop accessibles donc sen
sibles à un dérèglement accidentel. Y 
prendre garde lors du montage. 
Grande simplicité dans les fonctions avec 
le LAR 2504 dont les seules commandes 
se limitent à celles des filtres électro
niques . On dispose d'un passe-haut sur 
deux canaux et d'un passe-bas sur les 
deux autres. Ils peuvent être mis en servi-

ce individuellement, avec choix indépen
dant de deux fréquences de coupure : 80 
et 150Hz. La conception offre donc une 
très bonne souplesse permettant de 
résoudre au mieux la plupart des pro
blèmes. Bien entendu, le fonctionnement 
en pont de chaque paire de canaux est 
possible. Il est simplement obtenu par 
modification du câblage de sortie. 
La puissance est bien là et elle est obte
nue dans des conditions très conve
nables. Il existe toutefois un peu de dis
torsion de croisement à très faible niveau 
et la distorsion d'intermodulation est un 
peu élevée mais , compte tenu de sa caté
gorie, le 2504 est un bon amplificateur. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Le.J jiltre.J permettront, dan.J la plupart Je.J ca.J, l'utiÙJation 

optùna!e (Fun Jubwoo/et: 

• Attf11 Stlrl!l N° J.lj -Afar,, / 995 • 

Puissance à l'écrêtage (W/4Q): 

Sensibilité (mV) : 

Bande passante (Hz kHz, .3 dB) : 

Distorsion (%) à 40Hz: 

à 1 kHz: 

à 10kHz: 

Distorsion d'inlermodulation (%) : 

Rapport S/B lin./ pond. (dB/dB(A)) : 

4 x 50 Très bien 

130 Très bien 

10. 132 Très bon 

0,175 Bon 

0,166 Bon 

0,68 Moyen 
1,5 Moyen 

82/93 Très bon 



ngle de la Rue Ampère 
Montigny le Bretonneux 

entre St Cyr et Bois d'Arcy 

Pour son ouverture 
suries 

7513 L + 5960 

AUTOREVERSE 

CHARGEUR 6 DISQUES 

4X25W 

CLARION 3990 F 

PAC 700 + 
9350 

TUNER CASSEm 
CHARGEUR 
6DISQUES 

4X22W 

KIT M9911 + M36 
ALARME ANTIVOL À TËLÊCOMMANDE 

• Télécommande anti scanner 
avec verrouillage des portes. 

• ~rotection volumétrique. 

• Agréé SRA **** 
+ BIP à distance 
3490 F posé 



Origine non précisée 

Distribué par : 

SISTEMI FRANCE 

Prix public T.T.C.: E 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

Un look originaL 
Marque itaLienne un peu méconnue, Unicard nou.1 a propo.1é un 

amplificateur qui entre tout à fait dand Le cadre de ce doMier. 

Construit autour d'un radiateur de 
m éta l massif, le sp280 bénéficie 

d'une esthétique spécifique car le 
dessin de ce radiateur lui est propre. 
Un élément de ce radiateur est, par 
ailleurs, amovible ce qui a permis de 
cacher les commandes : un point 
positif pour l 'e sthétique générale 
comme pour la sécurité. Les raccor
dements s'effectuent par un système 

• Aa/11 Stlrl11 N° 14i · il/ar,, IPPi • 

de serrage des fils nus qui pourra 
permettre un câblage très soigné, à 
condition toutefois que les câbles 
utilisés soient parfaitement adaptés 
à ses caractéristiques . 
Amplificateur quatre canaux, le sp280 
fonctionne suivant le principe de l'inver
sion de phase. Il est donc possible de l'ex
ploiter en trois ou deux canaux par simple 
modification du câblage des sorties. Mal-

Prolé_gée.J par un cache, !eJ commandeJ Jonf clairement ù)ent~fiéeJ . 



CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 4 

Entrée booster : oui 

Filtre : passe-bas 80 ou 
JSO Hz 

LES PLUS 

ri/!? esthétique originale 

ri/!? entrées booster 

LES MOINS 

~connecteurs 
discutables 

~conception 
des filtres peu 
judicieuse 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

heureusement, le mode d 'emploi reste 
muet sur tout cela: l'amateur, peu au fait 
des subtilités de l'électronique, risque de 
s'y perdre ... En entrée, vous avez le choix 
entre entrées ligne (sur prises Cinch) et 
entrées haut niveau (booster sur connec
teurs spéciaux) à relier à des sorties haut
parleur d ' une source. La sensibilité de 
chaque canal est réglable individuelle
m ent, ce qui est une excellente chose 
mais le rep érage des réglages n'est pas 
très précis ce qui l'est moins. Deux diodes 
indiquent respectivement la mise sous 
tension et l' entrée en service de protec
tions. A ces prestations de base Unicars 

ajoute des filtres passe-bas commutables 
sur chaque paire de canaux. Offrant le 
choix entre deux fréquences de coupure 
(80 et 150 Hz), leur pente est de 12 
dB/octave. On regrettera surtout qu'Uni
cars n'ait pas songé à offrir un passe-bas 
sur deux canaux et un passe- haut sur les 
deux autres ! Peu d 'amateurs installent 
quatre subwoofers dans leur véhicule ... 
Bien que la puissance annoncée ne soit 
pas tout à fait atteinte les performances 
sont globalement bonnes. On remarque 
toutefois un peu de distorsion de croise
ment à faibl e niveau. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Le .fil Ire <//re hien leJ P''eJfrz/ÙmJ a!lendlléJ. Il pel'llle/'li•tz le 
jiÏtra,ql' jurJici'eu.T d'un JubwtN?(el: 

• Aulo Stl!·l~~ t\' 0 145 3/ar,, 1995 • 

Puissance à l'écrêtage (W/40): 

Sensibilité (mV) : 

Bande passante (Hz kHz, ·3 dB) : 

Distorsion[%) à 40Hz : 

à 1 kHz: 

à 10kHz: 

Dislorsian d'lnlé rmodui~Hon (%) ~ 
RapportS/Blin./ pond. (dB/dB(A)) : 

4 x 53 Bon 

125 Très bien 

7. 16B Excellent 

0,16 Bon 

0,16 Bon 

0,36 Bon 

0,33 Bon 
84/97 Très bon 
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AVIS EXPRESS 

Superbe 

réalisation 

sans 

compromis, le 

Zapco Z400 

devrait 

pouvoir 

constituer le 

cœur d'une 

installation 

hors norme à 
la fois par sa 

puissance et 

par ses 

capacités 

techniques 

rares. 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

PuÜdance et adaptabiLité 
Marque 

américawe 

encore peu 

connue chez 

noLüf, Zapco 

de .1ltue dan.1 

Le haut de 

gamme. 

Surtout avec 

de.:J modèLe.:! 

comme Le Z400, 

particulièrement 

étudié pour Le.1 

concour.1 ... 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

M.B.E 

Prix public T. T.C. : J 
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Très soignée, l'esthétique du Z400 
devrait plaire. La couleur blanche 

n'est sans doute pas celle qui permet la 
meilleure dissipation thermique, mais 
elle est plus agréable que le noir habituel
lement retenu. D'ailleurs, Zapco a équipé 
son appareil d'un ventilateur asservi aux 
besoins d 'évacuation des calories. Regret
tons toutefois que l'o bj et soit bruyant
pourquoi rechercher un très faible bruit 
électronique si un bruit mécanique doit 
le remplacer? - et ne so it pas protégé : 
attention à ne pas en entraver la rotation 
par un obj et qu elconque ... Pour les rac
cordements des haut-parleurs et de l'ali
mentation, on retrouve les bornes vis
santes dorées habituelles mais les entrées 
utilisent des prises spéciales mini-DIN 
tout à fait inhabitu elles! Il ne s' agit pas là 
d ' une volonté de créer des problèmes à 
l'utilisateur mais plutôt de lui en éviter. 
En effe t , Zapco a choisi une technique 
haut de gamme en offrant des entrées 

symétriques. Elles peuvent être exploi
tées via d'autres é léments de la marque 
ou par un symétriseur de ligne SLB-T. On 
peut ainsi éviter les parasites à la fois par 
la symétrisation et en travaillant à des 
niveaux plus élevés. Il existe des sélec
teurs de niveau à la fois sur le symétriseur 
et sur le Z400. Une exp loitation tradition
nelle reste possible: des adaptateurs Cin
ch min-DIN sont fournis. L'entrée s'effec
tue alors en asymétrique comme sur un 
amplificateur classique. Dans tous les 
cas, on dispose de deux réglages de 
niveau et de la possibilité de lier les 
canaux avant et arrière (entrée unique
ment" Front"). Po int fort rare mais très 
utile sur un appareil pouvant travailler à 
des niveaux très différents, il existe des 
indicateurs de saturation d ' entrée. Il va 
de soi qu'ils doivent rester éteints! 
Contrairement à bon nombre de modèles, 
le Z400 ne dispose d'aucun filtre en confi 
guration standard . Toutefois, il peut en 

De.1 poJJ ibi!itéJ inhabituel!eJ ! El!eJ ouvrent la po1"/e à de nomhreuJeJ con/ÏguratÙmJ el mo(!eJ J 'e:cploitation. 

~· ·· · 

:1: :i?_ % :i?_ ~ft ' 
- - ..=- .. - - ,;:-:;z:-.:... ~ • . . . . 

• !lu!o S tlrlo N° 1-15 - ;1/ar,r 1995 • 



La «botte» Je JymétrtJatùm :un 

complém.ent qua.JÙnent 
ÙzthJpenJable pour IN 

ÙldtallationJ leJ plw exigeanteJ. 

LES PLUS 

rf$Y iiaisons symé
triques 

rfPl possibilités 
étendues 

rfPl puissance 

LES MOINS 

~ ventilateur bruyant 
et non protégé 

~fuites convertisseur . 

CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 2 

Entrée booster : non 

Filtre : option 

DOSSIER AMPLIFICATEURS 

recevoir un en option dans un 
emplacement spécial. De plus, il 
peut aussi être équipé d'une porte 
de bruit: c'est là un élément plus utile 
pour les concours que pour l'utilisa
tion normale ... Des diodes indiquent la 
mise sous tension, l'intervention des pro
tections et, plus rare, l'écrêtage. Ces indi
cations peuvent être renvoyées au tableau 
de bord via une prise et un élément com
plémentaire. Une excellente idée! Il exis
te aussi une sortie " Auxiliaire " qui per
met de renvoyer le signal vers un autre 
appareil voire de disposer d'une sortie fil
trée (si le filtre optionnel est monté). 
Fondamentalement, le Z400 est bien un 
amplificateur quatre canaux mais il peut 
aussi être exploité suivant d'autres modes 
en fonction des besoins. Le constructeur 
annonce surtout qu'il est stable jusqu'à 
une impédance de charge de 1 Q en mode 
classique ou 2 Q en mode ponté. La sur
prise vient de la puissance disponible qui 
est presque le double de celle annoncée 

sur 4 Q: on approche les 100 W par canal! 
Tout cela dans de très bonnes conditions: 
la seule véritable critique concernera le 
filtrage un peu juste (pour un appareil de 
ce niveau) de la fréquence de découpage 
du convertisseur. Rien d'inquiétant en 
pratique. 

J.-P. Roche • 

-:.t,=l- :7 "'1~~,;:;,::::·-- .~~--~ 1 PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
-- 1 lie--+- ' . i .. 
) ... ~--'- l.l 1 td' 1 ---r~ 'c: 
+ i \ i 1:: -+ ')'-.._ 

La remontée Je la di.JtorJÙm au.-r. /aib!e.J nù,eau.-r eJt due au 

bruit du converttJ.Jewj mal jl.Ltré. 

• Au to St l rlo No 145 - !tf ar,, 1995 • 

Puissance à l'écrêlage JW/ 4nj : 

Sensibililé lmVJ : 

Bande passante (Hz kHz, -3 dB) : 

Distorsion (%) à 40Hz: 

à 1 kHz : 

à 10kHz · 
Distorsion d'intermodulation (%) : 

RapportS/ Blin./ pond. ldB/ dBIA)) : 

4 x 90 Excellent 

194 Très bien 

6. 65 Très bon 

0,02 Très bon 

0,018 Très bon 

0,065 Très bon 
0,18 Bon 

73/ 81 Bon 

79 



DOSSIER AMPLIFICATEURS 

SHOPPING 

• Pboenix,Gold M 44 t 

t 
• Pbonocar PH 754 
Dans la récente série 7 des amplificateurs Phonocar, le Plt154 est 
le plus puissant ( 4x50 W RMS) des «quatre canaux avec filtre 
actif in1égré». Ce dernier coupe à 70Hz avec une 
pente de 12 dB/ oct. Ceux qui peuvent se 
contenter de 4x25 W se tourneront 
vers le PH 724. 

-Apparus récemment sur le marché françois, les amplificateurs Phoenix Gold connaissent déjà un beau 
succès. Le M44 est l'un des best sellers de la gamme. Il offre4)ne puissance confortable (4x40 W RMS) et 
un filtre réglable (75, 125 et 175Hz). Par ailleurs, il dispose d'un système de contrôle déporté des basses. 
Les amateurs de SPL apprécieront ! Test complet dans Auto Stéréo n°142 

• 

• Mac Auàio MP 4400 
Marque bien connue des amateurs, Mac Audio propose plusieurs 

• amplificateurs quatre canaux. Le tA 4400 est le plus puissant 
(4x70 W RMS) et dispose de deux filtres passe-bas (50 à 250 Hz) et 
passe-hou! ( 30 à 500 Hz) offrant ainsi une gronde 

• latitude dans les réglages. 
Test complet dans Auto Stéréo n°124 

• Sony XM 4045 
Lo gomme des amplificateurs Sony est très vaste. 

On y trouve donc plusieurs «quatre canaux», dont le 
XM 404 5 avec filtre électronique. Avec 

4x40 W RMS, il permet de réaliser une installation 
de haut-niveau. 

80 

• 

. Auàkion VR 404 XR 
Si l'on excepte les deux «bêtes» que sont le H R 1 00 et le récent HV Cédici, le VR 404 XR t 
constitue le haut de lo gomme des amplificateurs AudisÔn. Il allie performances de haut 

niveau et élégance, ce qui ne gôche rien. Ses possibilités d'installation sont fort nombreuses 
grôce, notamment, à deux filtres commutables réglables en continu et séparément. 

• 
Test complet dans Auto Stéréo n°127 

Ler:f amplificateurr:f qua/ire 

canaux a~ec filtre actif 

intégré r:font nombreux et 

beaucoup l'Jnt iJéjà fait 

l'objet iJ'un banc iJ'er:1r:1ai 

iJanr:f cer:f page&. Si ~oUr:f ne 

trou~ez par:1 ~otre bonheur 

parmi ler:1 14 ter:fté'r:! 
. . 

ce mou-ct, en 

~oici quelquer:f 

autrer:f ... 

.. 



DOSSIErf AMPLIFICATEURS 

Signal Roc 1 
Marque encore peu connue en France, Signal propose une 
série d'amplificateurs dont le plus impressionnant est le 

* fameux Flag (28 Kg el 2x 1000 W). Le Roc 1 est un 
appareil beaucoup plus raisonnable qui offre 

(réellement) 4xSO W el possède deux filtr~ (90Hz) 
commutables indépendamment. 

Test complet dons Auto Stéréo no/39 

• • 

• PhilipJ llAP 650 · • 
Il y a quelques mois, Philips a introduit une nouvelle gamme 
d'amplificateurs. Dans celle·ci, le DAP 650 constitue un excellent choix 
pour ceux quiQésirenl un 4 canaux (4x100 W) avec filtre incorporé. 
Quatre fréquences sont disponibles (60, 80, 100 et120 Hz en passe bas 
ou haut) el, ce, indépendamenl sur chaque paire de canaux offrant ainsi 
ute grande souplesse d'emploi. Test complet dons Auto Stéréo n°136 

• 

• AuàioqueeJtSLX 4100 
D'origine italienne, les amplificateurs Audioqueesl méritent l' allenlion des amateurs exigeants. Le SLX 41 00 est le 

plus puissant des «quatre canaux» de la marque avec ses 4xSO W RMS. Il dispose de deux filtr2s (passe haut el bas) 
programmables par modules enfichables, une solution noble que l'on rencontre rarement. De plus, un correcteur 

centré sur 40 Hz permet d'optimaliser les basses, ce que de nombreux (jeunes) passionnés s'emprèsseronl de faire. ' 
Test complet dans Auto Stéréo n°140 

• 
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LES SPECIALISTES DE L'EQUIPEMENT DE VOTRE VEHICULE 
AUTORADIO- CB- ALARME- TELEPHONE 



CLARION CRH 300 GARANTIEVOL 

Combiné radio-cassette. 24 présélections. 
Loudness. Commutateur DX/LO. Graves 
& aigus séparés. 4 x 20 W. Autoreverse. 
Led de sécurité. Façade détachable. 

PIONEER KEH 3600 GARANTIEVOL 

Combiné radio-cassette. Haute puissance. 
4 x 22 W. 24 présélections. Graves 
& aigus séparés. Autostore. Sortie 
pré-ampli. Dolby. Recherche de blanc. 
Autoreverse. Façade détachable. 

ALPINE 7509 R GARANTIEVOL 

Combiné radio-cassette. RDS EON. Tuner 
18 présélections. Haute puissance 2 x 25 
Wou 4 x 12 W. Graves & aigus séparés. 
Garantie 1 ans. Façade détachable. 

KENWOOD 555L GARANTIEVOL 

Combiné radio-cassette. RDS EON. T uner 1890 F 
24 présélections. Haute puissance 4 x 25 W. 
Dolby. Recherche de blanc. Autostore. 
1 sortie pré-ampli. Autoreverse. 
Façade détachable. 

31 CENTRES 
DE VENTE ET DE POSE 

St. OUEN· L' AUMONE • 

• VERSAILLES 

BEAUMONT-SUR·OISE • 

~ . COMPIEGNE 

ARNOUVILLE 
• LES-GONESSE 

;t 



D'ESSAI ANTIVOL 

L'ensemble RC 200 comprend une 
jolie centrale de petit format 

(87x78x35 mm environ), d eux télé
commandes à deux poussoirs, deux 
faisceaux d e câblage, une led rouge, 
deux stickers et un sachet de petites 
fournitures . L' avant du boîtier laiss e 
sortir le faisceau neutre de sécurité (8 
fils), donne accès à une mini platine 
de programmation, et comporte deux 
connecteurs (l'un pour le verrouillage 
centralisé, l'autre regroupant le bran-

chement de la led de bord, le fil d ' in
formation portière, une sortie négati 
ve accessoire ZA maxi pour raccorder 
une petite centrale d'alarme option
nelle , etc), ainsi qu'une fenêtre à tra
vers laquelle est visible une petite led 
rouge dont nous expliquerons plus 
loin l'utilité. 
Les circuits électroniques sont protégés 
par un boîtier en plastique très résis
tant aux parois de 3,5 mm d'épaisseur, 
dont les deux parties sont maintenues 

Un imnwbi!Mateur bien 
L'immobilùateur 

Ganvna RC 200} nwde 

in Italy et convnercialùé 

en France par La Silim} 

erJ t un antivol 

radioconunandé à double 

coupure} convivial} 

pratique} original et rJÛt~ 

IL er1t claMé SRA 'HHHf 

r1e lon LerJ nornurJ 

actueller1 depuid 

juin 1994. 

• ! l u/ (! Stéréo N° 145- Af ar,• / 995 • 



BANC D'ESSAI ANTIVOL 

par six vis astucieusement neutralisées 
par de petits bouchons en métal qui 
disparaissent au fond des gorges . Nous 
avons demandé à l'importateur de nous 
livre r une centrale <<ouverte» pour voir 
la réalisation, ce qu'il a fait: une carte 
impeccable en composants classiques, 
avec gestion des fonctions par micro
processeur Microchip Pic 16 C 84 incor
porant la mémoire EEprom. Le récep
teur radio fait l'objet d'une petite carte 
hybrique séparée. 

petMé! 
COMMENT ÇA MARCHE 

Lorsque le conducteur coupe le 
contact, le système passe normale
ment sous double protection 18 
secondes plus tard et la led rouge de 
bord se met alors à clignoter. Pendant 
le temps d'horloge, l'utilisateur 
appelé à rester en attente au volant 
peut interrompre le processus d'acti
vation automatique en appuyant sur 
le poussoir gris de sa télécommande. 
La mise en sécurité n'interviendra 
alors, et de façon immédiate, qu'à 
l'ouverture de porte conducteur, ce 
indépendamment du verrouillage des 
ouvrants. Une fois descendu de voi
ture , l'utilisateur appuie sur le bou
ton noir pour activer la fermeture 
centralisée: une seule pression suffit 
et le système passe toujours en sécu
rité d'anti-démarrage de par l'ouver
ture de la portière conducteur, même 
si le temps écoulé depuis la dispari
tion du contact est inférieure au 
temps de référence (les fameuses 18 
secondes approximatives). 
En récupérant sa voiture, l'utilisateur 
appuie sur le bouton gris, ce qui se tra
duit par le déverrouillage des 
ouvrants, la <<levée >> des coupures et 
l'extinction de la led. Il dispose alors 
de 50 secondes pour ouvrir sa porte, 
mettre le contact et démarrer, sinon le 
système repasserait en veille (voir état 
de la led), l'obligeant à rejouer de la 
télécommande : cette manipulation 
peut, du reste, indifféremment précé
der ou suivre la mise sous contact , ce 
qui est très convivial. Si après la désac-

tivation, la porte conducteur (ou aucu
ne autre porte, selon véhicule) n'a été 
ouverte et seulement dans ce cas, la 
remise en sécurité, à l'issue des 50 
secondes, s'accompagnera d'un rever
rouillage des ouvrants. 

MODE GARAGE ET 
APPRENTISSAGE DE CODES 

La cession temporaire du véhicule 
(pour cause d'entretien, révision, répa
ration, etc) est possible sans confier sa 
télécommande du fait de la présence 
d'un mode garage : cette disposition 
permet d'utiliser la voiture comme si 
elle était dépourvue de tout système. 
Pour la mettre en œuvre, le conducteur 
doit, contact mis, ouvrir sa porte puis 
couper le contact en appuyant sur le 
bouton gris de la télécommande. Le 
même processus sert, dans l'autre 
sens, à retrouver l'état de fonctionne
ment initiàl et normal. 
La RC 200 comporte également un sys
tème d'autoprogrammation de télé
commandes, avec capacité de la 
mémoire EEprom limitée, comme 
nous le souhaitons (!), à deux exem
plaires. Cette limitation est en soi 
sécurisante, puisqu ' il est en consé
quence exclu d'imaginer la mémorisa
tion indélicate éventuelle d'un émet
teur <<passe>>, comme cela peut dans 
l'absolu se produire avec certains sys
tèmes à capacité de 4 commandes ... 
Cet apprentissage de code est le bien
venu en cas de perte d'une des deux 
télécommandes. Dans ce cas , le pro
cessus à réaliser avec la télécomman
de en double est le suivant, système 
hors veille et dans les 10 secondes : 
a) basculer sur << On >> le micro-contac
teur n°2 à la centrale (donc d'extraire 
celle-ci de sa cache) ; 
b) appuyer sur le poussoir gris de la 
télécommande en s'assurant que s'allu
me la led d'assistance, visible à travers 
la petite fenêtre du boîtier de centrale; 
c) remettre sur <<Off,, le micro-contac
teur. La télécommande est alors repro
grammée, et l'exemplaire évanoui dans 
la nature devenu caduque. 
Ainsi, la voiture ne sera pas en danger le 
temps de se procurer chez l'installateur 
un émetteur de remplacement à (lui 
faire) programmer. Ce nouvel appren
tissage de télécommande fait appel à 
un processus identique au précédent, si 
ce n'est cette fois qu'il faut se servir du 
poussoir noir, et non du gris. 

Didier ROSE . 

• Au/(1 Stirf(l N° J.:jj -Afar,, !99j • 

NOTRE JUGEMENT GLOBAL 

1 • Un immobilisateur 
radiocommandé bien pensé ; 

2• Fonctions pilotées par 
microprocesseur à mémoire 
EEprom intégrée ; 

3• Réalisation sérieuse, en 
composants classiques ; 

4• Système de verrouillage universel 
à deux fils et programmation par 
petits pontages-fabricant à 
effectuer selon le type en suivant 
les schémas ; 

5 • Activation des coupures moteur 
retardable à l'ouverture de porte 
conducteur ; 

6• Excellent fonctionnement des 
télécommandes à code variable ; 

7 • Antivol très convivial en 
utilisation ; 

8• Un bon point pour la sortie 
accessoire ; 

9• Section des fils de coupure 
cependant un peu faible. 

NOTRE JUGEMENT SECURITE 

1 • Carte électronique bien protégée 
des tentatives frauduleuses ; 

2 • Codage variable des 
télécommandes (à 1,9 ; 10 
puissance 19 combinaisons) 
simple, mais efficace et sûr selon 
nos découvertes et nos essais. 

3• Système d'auto-programmation 
des télécommandes parfaitement 
sécurisé : très bien ! 

4• Possibilité pour le conducteur de 
reprogrammer la télécommande 
restante en cas de perte d'un des 
deux émeHeurs, de façon à 
«vider» de la mémoire et rendre 
caduque l'élément disparu: très 
bien! 

5 • Le processus pour effectuer 
l'opération ci-dessus, ou la 
programmation d'un nouvel 
émeHeur de remplacement, 
oblige à sortir le boîtier de son 
emplacement pour accéder au 
micro-contact idoine ; 

7 • Un bon point pour le mode 
garage; 

8• Réactivation automatique, avec 
reverrouillage des issues, en cas 
de désactivation non suivie de 
l'ouverture de porte conducteur : 
bien vu et appréciable ! 

8 • Il manque pour l'instant une clé 
électronique pour pallier à un 
dysfonctionnement de 
radiocommande mais, selon 
l'importateur, c'est pour bientôt: 
nous ne pouvons que nous en 
réjouir! 

7 • Excellent niveau de protection, 
avec bien entendu un montage 
soigné ••• 
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référence.:~. Cocorico, car ced 
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conception et fabrication 
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D'ESSAI ANTIVOL 

L e kit se compose d'une centrale 
assez volumineuse selon les stan

dards actuels (l48x37x35 mm environ), 
d'une sirène auto-alimentée de format 
par contre réduit surtout en profon
deur (90x78x68 mm environ), de deux 
sondes d'ultrasons et d'un poussoir 
câblé d'éjection, de deux leds de bord 
(rouge et verte) et de petites fournitures 
diverses. 
Les branchements s'effectuent sur deux 
faisceaux, l'un de sécurité à 14 fils noirs 
soudés sur la carte, et l'autre à 12 fils 
multicolores à raccorder au connecteur 
mâle en façade, à côté duquel on trouve 
les petites prises d'ultrasons avec un 
potentiomètre de réglage de sensibilité. 
Au dos du boîtier, d'étroites fenêtres 
permettent de programmer : type de 
verrouillage, signal acoustique à la 
mise en veille, assistance de réglage des 

• Attll' Stlrfo N° /45- Alarv 1995 • 

ultrasons sur la led de bord et choix du 
mode de sortie sonore supplémentaire 
(continue ou pulsée) . 
J'ai, pour les besoins de ce test et l'éva
luation générale du produit, percé pro
prement le boîtier pour l'ouvrir. En 
effet, la sécurité contre la fraude par 
accès à l'électronique interne repose 
sur: 
a) des vis noyées sous le plastique, 
b) la présence de résine plus 
c) un capotage, qui rendent inacces
sibles uniquement les relais de cou
pures et les pistes correspondantes au 
verso de la carte. 
L'ensemble est piloté par microproces
seur Thomson ST6, et les circuits élec
troniques, dont les composants font en 
partie appel au CMS, se répartissent 
entre la grande carte principale et trois 
mini cartes secondaires (CMS) implan-



BANC D'ESSAI ANTIVOL 

NOTRE JUGEMENT SECURITE 

1 • Sécurisation du boîtier de centrale 
à revoir; 

2• Transmission radio annoncée à 
18 milliards de milliards de 
combinaisons, avec code variable 
dont nous avons vérifié la réalité, 
et suHisamment sûr - selon toute 
vraisemblance - pour contrer les 
«pirates - enregistreurs» .•.. 

3• Arrêt d'urgence par la serrure (de 
qualité) de la sirène : OK ! 

4• Mode garage ne permeHant·pas 
le débranchement de la baHerie ; 

4 • Section des fils de coupures un 
peu faible à notre sens ; 

S • Pas de système de 
programmation des 
radiocommandes : ce n'est donc 
pas le moment d'en perdre une •.. 

6• Nos habituelles manipulations 
électriques à la baHerie sont 
demeurées sans eHet : parfait sur 
ce point! 

tées perpendiculairement, avec inter
position d'un tampon de mousse entre 
deux d'entre elles. Côté classique>> (rec
to), la carte principale n'est pas traitée 
vernissée. 

LES FONCTIONS DE SÉCURITÉ 

Avec ce système, la voiture est protégée 
par deux coupures moteur effectuées 
par des relais de 25 A en nominal, auto-

l'autre pour ajouter un détecteur de 
soulèvement. 
Pour l'installateur, l'ultrason à mini 
sondes séparées se règle en sensibilité 
par potentiomètre, avec l'assistance de 
la led de bord dans les 45 secondes 
consécutives à la mise en veille radio
commandée, une fois le cavalier adé
quat de programmation en place pour 
l'opération. Pour l'utilisateur, une éjec
tion (cas de l'animal de compagnie qui 
reste à bord) est prévue, non pas par la 
télécommande, mis par un micro
poussoir séparé - ce qui est d'ailleurs 
très bien ainsi. 

COMMENT ÇA MARCHE 

Vingt secondes après la coupure du 
contact, le système passe à l'état de 
sécurité, mais la led reste éteinte. L'en
semble des détections et alerte(s) est 
activé par une (seule) pression sur le 
bouton de télécommande (que les cou
pures soient déjà en service ou non), les 
clignotants s'allument fixes 2 secondes, 
un signal acoustique (si programmé) 
retentit, la led rouge de bord clignote et 
les portes se verrouillent et les glaces 
(éventuellement) remontent (fonction 
double verrouillage, type BMW prévue 
dans le système de programmation) . 

ète de GeLhard 
matiques 20 secondes environ après 
retrait du contact. A cette fonction 
d'antidémarrage s'ajoutent détections 
et alerte : consommation de courant -
facultative - avec inhibition lors du 
déclenchement du ou des motoventila
teurs commandés par un + ou par un -
(réaction à partir d'un seuil de 4 W; en 
cas d'ouverture de porte par allumage 
du plafonnier ou de l'éclairage du 
coffre par exemple); périmétrie 
portes/ capot/ coffre par 2 lignes de 
mise à la masse; protection d' acces
soires (autoradio, projecteurs de com
plément, etc) par une ligne de rupture 
de masse ; volumétrie à ultrason. En 
outre, deux sorties accessoires sont dis
ponibles, l'une pour commander une 
sirène supplémentaire (programma
tion son continu /pulsé par cavalier) ou 
un transmetteur d'alerte (pager), 

Retour du conducteur, qui appuie sur le 
poussoir de sa télécommande: cligno
tements 3 fois des feux de direction, 
déverrouillage des ouvrants, extinction 
de la led : il dispose de 20 secondes 
environ - seulement - pour mettre le 
contact et démarrer. Le conducteur ne 
s'aperçoit d'un éventuel dépassement 
du temps d'entrée qu'en tournant la clé 
de contact, car la led ne se rallume pas 
pour l'en informer. Il doit alors appuyer 
sur le bouton, une fois si le contact est 
mis, ou deux fois contact coupé (cycle 
mise en /hors veille totales) . 
Un arrêt d'urgence est accessible par la 
serrure de sirène auto-alimentée si 
l'alarme ne peut être désactivée par la 
télécommande : il faut pour cela ouvrir 
le capot pour faire cesser le hurlement 
de la sirène et neutraliser le système. 
Cette procédure à la clé de sirène sert 

• Au to Stéréo N ° 145 · !lfarJ 1995 • 

aussi de mode garage : une led verte 
s'allume à chaque mise du contact pour 
rafraîchir la mémoire du conducteur 
qui a précédemment passé son système 
en mode garage et l'inciter à rétablir le 
fonctionnement normal. Cependant, la 
télécommande est nécessaire si entre
tien ou révision ont conduit au débran
chement de la batterie, à cause du 
repassage à l'état de sécurité. Néan
moins, dans la crainte d'une mauvaise 
action pendant la cession du véhicule, 
ce point n'est guère litigieux aujour
d'hui, du fait des codes tournants. 

Didier Rose • 

NOTRE JUGEMENT GLOBAL 

1 • Conception très optimisable, carte 
électronique simplifiable ; 

2 • Verrouillage universel complet (y 
compris double verrouillage), avec 
programmation originale par 
cavaliers : une méthode 
appréciable pour sa simplicité de 
mise en œuvre ; 

3• Signal acoustique facultatif, limité 
à la seule mise en veille; 

4• Ultrasons éjectables par bouton
poussoir: c'est finalement encore 
plus pratique que par 
télécommande (et ça ne met pas 
la pile à contribution); 

S • Un bon point pour les deux 
sorties accessoires et la ligne 
périmétrique supplémentaire par 
rupture de masse ; 

6• Assez bon fonctionnement des 
émeHeurs à code évolutif : 
parfois, quelques petits problèmes 
de désynchronisation, mais tout 
rendre dans l'ordre à la seconde 
pression en règle générale ; 

7 • Led verte distincte pour le mode 
garage : pourquoi pas un modèle 
bicolore, pour simplifier le travail 
du poseur? 

8• Bien pour la possibilité de lever 
les coupures repassées en service 
après mise du contact, et pour 
l'activation totale d'une seule 
pression sur la télécommande, 
même si la fonction anti
démarrage est déjà en service ; 

9• Il manque un état de la led rouge 
(éclairement fixe par exemple) 
pour signaler le repassage en 
sécurité si les 20 (trop courtes, à 
notre avis) secondes d'entrée sont 
écoulées; · 

1 0• Faisceau simplifiable (traitement 
désuet de la détection de 
consommation de courant, 
fonction au demeurant non 
essentielle et oHrant souvent 
plus d'inconvénients que 
d'avantages sur les voitures 
actuelles). 
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• Plage Arrière complète compre
nant • 2 Sub 25 cm 250 W Jensen • 2 
Tweeters Clarion sèrie Diamant 200 W • 
1 Ampli Grunding 2X 120 ou 1 X240 W • 
le tout 2500 F ou sèR<Jrément (plage R 11 ) 
• Tel91 94 09 38 demander Christophe 
après 18H (Dept 13) 

• VDS plage arrière dediée Ford Escort 
86-90 MoqueHe grise • TBE • Sans HP • 
Facture • Prix 500 F • Tel26 66 15 00. 

• VDS ampli Sony YJ.A 3060 • 6X55 W 
• 6-5-4 canaux • Prix neuf 4200 F • 
vendu 2500 F • HP Pioneer TSW 300 30 
cm • Prix 600 F • HP Sony 2 voies écla
tées 13 cm • Prix neuf 1990 F • vendu 
800 F • Tel67 72 93 60. 

• VDS laser Pioneer DEH M 980 RDS 
télécommande • pilote chargeur • TBE • 
Prix neuf 5800 F • vendu 3000 F • 
tel62 93 55 06 HR du lundi au vendredi. 

• VDS DSP Kenwood KDS P 1 00 • Prix 
2800 F • servi 15 jours • emballage 
d'origine • garantie • Tel 90 34 24 
41 ou 0918 5446. 

• VDS autoradio Alpine 7292 lS • Prix 
1500 F • MP elliptiques Jensen JTX 163 • 
Prix 600 F • Subwoofer Jensen 38 cm • 
Prix 600 F • Amplificateur Concord QD 
100 • Prix 900 F • Tel77 37 13 08 
(Saint-Etienne). 

• VDS ampli Kenwood KAC 721 2X40 
W RMS • TBE • Prix neuf 1700 F • vendu 
800 F avec facture • 2 HP Mac Audio Ml 
2318 • 20 cm 3 voies • puissance maxi 
180 W • TBE • Prix neuf 2400 F • vendu 
11 00 F avec facture • grilles + câbles de 
liaison • plage arrière élédiée Golf Il en 
cadeau • Tel47 04 40 33 (Paris) 

QUARK FRANCE 
44-58 AUE ROGER SALENGRO 

LES DOLOMITES 2 

94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 

Tél: 48.75.18 .18 

Fax: 48.75.24.76 

Dans le cadre du dévebppement de sa structure commerciale, QUARK 
FIWice (protection Mec:tronlque ha~te technologie), recherche des 

RESPONSABLES COMMERCIAUX REGIONAUX 

ayant une expérience des réseaux de distribution d'équipement automobile et 
d'électronique embarquée. 

Zone géographique à pourvoir : Centre Ouest 1 Rémunération motivante. 
Veullez nous faire parveni' par courrier votre CV (o+photo) et lettre de 
motivation avec prétentions à l'adresse ci-dessus. 

• VDS pour Su~r 5 menuiserie installa· 
tian • plage et coffre • montage invisible 
et soigné • 3 photos contre 4 timbres à 
2,80 F • Autoradio Pioneer KEX 830 RDS 
+ chargeur CDX M 30 le lot • HP Focal 
Réf. 5N313 la poire • Ampli Kenwood 
KAC 7 42 • Ampli Ha'1laï A 990 300W • 
matériel en parfait état • Prix à déboHre • 
Tel 16 7 4 58 12 80 HR demander Oli· 
v1er. 

• VDS préompli DEX M 400 RDS avec 
télécommande + tuner GEX T 70 RDS 
neuf 2 mois + CDX M 30 neuf en cadeau 
• Urgent • Prix 1600 F • 
Tel89 50 53 38. 

• VDS autoradio Sony XR U800 • Prix 
2500 F • 2 subwoofers Kenwood 400 W 
• Prix 600 F • Tel42 72 60 87le soir. 

• VDS pour Super 5 menuiserie installation 
pl~ arrière, montage invisible et saigné • 
3 P,h<ltos contre 4 timores à 2,80 F • auto
radio Pioneer KEX 830 RDS + chargeur 
CDX M 30 le lot • Prix à débcrttre 4500 F • 
HP Focal Réf. 5N 313 • Prix 600 Fla poire 
à débattre • ampli Kenwood RAC 7 42 • 
Prix 1500 F à débattre • ampli Ha'1loï A 
990 300 W • Prix 600 F à débattre • TBE 
• T~ 1674581280 HRiesoir. 

• VDS Autoradio CosseHe Sony XR 5801 
RDS avec boîtier antivol • Puissance 4X22 
W • tuner PO/GO/FM stéréo • système 
RDS • ontoreverse Dolby B loudness AMS 
• Haut-parleurs Kenwood KFC 1672 
17/ 16 cm pour portière et plage arrière • 
système coaxial 2 voies puissance d'entrée 
90 W • ensemble TBE + anrenne wotuile • 
Prix 1000 F • Tel76 90 30 64 apres 18 H. 

Magasin conseil 
Hi·Fi Au~ton~obile 

• VDS Autoradio Clorion CRX 123 R 
4X30 W RDS EDN • façade extractible • 
pilote chargeur Meco K7 élèctrique télé
commande • acheté janv 94 état neuf • 
valeur 5990 F • cédé 4000 F • donne 
façade rechange pour autoradio (valeur 
1000 F) • Tel83 24 54 90 (dept 54) 

• VDS HP TSC 130 • TSC 170 • 
TSW30 1 Pioneer + grilles + filtres • 50 % 
de la valeur • Tel64 40 62 02 demander 
Christophe (dept 77). 

• VDS HP Dynaudio 2 voies (2 paires) • 
câble RCA Street Wires 1 rn (4 paires) • 
4 rn ( 1 JXlire) • ampli Rockford Fosgole 
Power 650 caisson 1 face plexiglass + 2 
Boomers Rock ford Fosgate SPP 1 08 • 
Tel 98 53 81 60 après 20 h demander 
Hervé. 

• Installations personnalisées 
e Connectique 
e Déparasitage 

• Analyseur de spectre homologué IASCA 

ALPINIE, PIONEER, KENWOOD, GARION, 
ROCKFORD, JENSEN, AL11C, SOUNDSniEAM, 

MONII'OR PC, BRAX, SIRED WIRES, 
MONSIER CABLE, PHONOCAR, MACROM etc ••• 



• VDS Punch l 00 état imfl€Ccable • 
garantie 2 ans • Prix 3000 F • en 
cadeau 2 rallonges RCA 5 m l porte 
fusible batterie Mac Audio 
• Tel76 24 10 73 (dept 38)1e soir 
après 21 H. 

• VDS Sub 30 cm Rocklord S 1124 neuf 
• Prix 950 F • HP JBL SR 170 réf. USA 
GTC 6210 neu~ • Prix 500 F • ensemble 
jarnois monté • Tel 49 83 69 87. 

• VDS ampli Jensen A222 HX 2Xl 00 
W (24/09/94) avec facture • Prix 
l 000 F • vendu 650 F • ou échange 
contre équaliseur CD 5/ EO • Dem 
Samdy • Tel37 49 28 91 (dept 28). 

• vos HP Picœd3 W 191 e TS T50 • 
rrotéo:i~ n' Cl)U1! jcmais S6'oi • Prix 900 F à 
débanre • Tel6l 17 20 32 HB ou au 
61 81 59 43 ~ Wë dem.M- RE'YNIERS. 

• VDS HP JBL TM 630 • neuf • Prix 
900 F • HP JBL TM 930 • neuf • Prix 
1500 F • ampli JBL GTQ 200 • neuf • 
Prix 2000 F • tel 47 99 44 81 deman
der Patrick. 

• VDS DSP Clarion 959 E • Prix 
5500 F • vendu 3500 F à débanre • 
cause : modification d'installation • 
filtre actif 2 voies JBL • Prix 700F • 
Tel84 52 53 29 après 21 hou 84 52 
18 59 demander Christophe. 

• VDS autoradio Pioneer KEH M 
9300 RDS • Prix 3500 F • chargeur 
Pioneer CDX M6 • Prix 2500 F • 
équaliser DSP Pioneer KEX M 80 l + 
ampli Pioneer GM l OOOA + chargeur 
CDX M 40 • Prix de l'ensemble 5300 
F • HP Pioneer TS176 16,5 cm 3 voies 
l 00 W • Prix 400 F • HP Pioneer TS 
2099 20 cm 3 voies 200 W • Prix 
l 000 F • autoradio Pioneer KEH M 
8300 RDS • Prix 2800 F • Tel 59 
21 68 66 en semaine (dept 64) 

• VDS Egaliseur Kenwood KGC 9042 
• état neuf • emballage et facture • 
acheté 2990 F • vendu 1400 F • 
Ampli Tokaï lA 1504 • Prix 400 F • 
Tel43 45 98 64. 

• VDS ensemble Pioneer en 3 élé
ments séparés • Tuner (caché dans 
boîte à gants) GEX-T5 • cassene KEX-
500 • Platine Laser CDX-3 • le tout à 
2500 F • Tel 90 36 09 58 demander 
Charly (Vaison la Romaine). 

• VDS Poste Sony XRU-700 RDS + DSP 
Sonx XDP-U50D • ~ tout acheté neuf le 
27!12/94 +garonne l an • Prix neuf 
8000 F • vendu 5000 F • ou échange 
contre KEXM 900 RDS • T el42 87 17 48 
dem. Sébasnen (dept 13) 

• VDS Autoradio Pioneer KEX M80 l 
(révisé à neuf) • Chargeur Pioneer 
CDX M 70 • 2 Amplis Pioneer GM 41 
• l ancien Ampl1 Pioneer GM 120 
(avec adaptateur pour Poste) • l Egali
seur EQ 60 l 0 Pioneer • Prix 5500 F • 
Tel 40 l l 80 96 à partir de 18H30. 

• VDS Laser Alpine 7817 RDS 4X30 
W • état neuf • Prix 3200 F • Ampli 
Phonocar GH 750 2X50 W RMS • 
Prix 1800 F • sous garantie • 2 voies 
Mac Audio en 20 cm • Prix 800 F • le 
tout 4500 F ou séparement • Tel 
46 38 83 53 de 12 H à 14 H. 

• VDS 2 HP JBL 16 cm 3 voies TM 
630 • Prix 900 F • 2 HP Pioneer 13 
cm 3 voies TS 1338 • Prix 300 F • 
Tel47081687. 

• VDS lnductor TI6,6 Rockford idéal 
pour Filtren un Bazooka • Prix 300 F 
la paire • l Subwoofer de 250 MM 
neuf • Prix 350 F • Amplificateurs 
2Xl 00 W 2X70 W 4X50 W • Prix très 
interessant • Tel 47 88 55 36 à partir 
de 20H30. 

&:tl ... , 
ACCESSO I RES AUT OM OBI LE 

~1!111~1!13~ 
AUTORADIO - ALARME - CB - RADIOTELEPHONE 

Après 24 ans d'existence DU FOU RD change de look. 

Déja 30000 autoradios vendus. 

DUFOURD à fêté ses 24 ans le 2 Mars 1995 

68 Avenue Léopold-Robinet 
1 7044 LA ROCHELLE Cedex 1 

Tél. 46 27 11 24 
• VDS Ampli Rockford 7 mois Punch 
60 • Prix 2800 F • Punch 45 • Prix 
2200 F • Kenwood KAC 644 • Prix 
900 F • Autoradio Kenwood KRC 854 
+ chargeur KDC 600 • Prix 3200 F • 
Tel64 21 75 29 (dept 77). 

• VDS S~ unique de haule 6délité • 
Boss • l Ampli 4 enceintes grâce à la 
&im des soos vous roulerez di1S un sab1 
de iWe musiool • pa!! s'insbl~ d:ns un oam
pingw, oamioo ou ClflllClll3naT • ~ 
neut jarnois servi couse occident • Prix à 
débotire • T~ 43 94 96 67 ~ 19 H. 

• VDS 2 TS W 251 Subwoofer Pio
neer • neuf valeur 2000 F • 25 cm • 
Prix 1400 F • Tel35 19 07 50 le soir 
(région le Haute). 

• VDS Kit AJpine 6066 Ex 2 voies 165 am 
120 W • Prix 900 F • 2 Woofers TS 
W20 l 20 cm 200 W Dame Diamant • 
Prix 250 F ou l'ensemble 1650 F • 
T ~ 38 37 ll 681adure vi si~ ou matériel. 

• VDS Autoradio laser Tokai lAR 933 
CDR RDS • façade amovi~ • Prix 1850 F 
• T~ 40 59 79 05 ap. l7H (dept 44). 

1 VDS Testeur d'Alarme lndetectable 
BEL 645 STI • neuf • Prix 4800 F • 
Tel(l)45444336 

• VDS AR Pioneer KEH M8300 RDS + 
Chargeur CDX M30 • Prix 3500 F le 
tout • CDX M 12 neuf • Prix 2500 F • 2 
Sub Jensen 38 cm 350 W • Prix 500 F 
la pièce • l Subtube Bestar Bass machi
ne 21 cm 2Xl30 W • Prix 500 F • ou 
échange car recherche KEH M9500 
RDS + condensateur + Sub de 300 W 
RDS • laire offres au 42 09 21 45 
dem. Mr Goran (dept 75). 

AUTOMOBILE 

ALARME 
Supralarm - Serpistar - Dragon ~-~ ............. -

AUTO RADIO 
Alpine- Clarion- Kenwood 

Pioneer - Sony 

HAUT-PARLEUR 
JBL - Fostex - Altec 

Mac Audio- Magnat- Focal 
Quart Mobil - lnfitiny 

Alpine - Clarion - Kenwood 
Sony - Pioneer - Macrom 

FILERIE ÉSOTÉRIQUE 
Street Wires - Audioquest 

Monster Cable 

--·-~ 

E VOITU 
E NOT 
IR _FAI 

DEPARTEMENT 
COMMUNICATION 

RADIO-TÉLÉPHONE 
GSM toutes marques 
Réseau d'entreprises 

3 RP 

CB 
Président, Midland 

HABILLAGE BOIS 

CONSOLES SUR MESURE 

TIROIRS ÉLECTRIQUES 

JD Automobile- 120, boulevard Richard Lenoir, 75011 PARIS 
Tél: 47.00.13.79- Fax: 47.00.23.90 
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LITE AUDIO·VIDEO 

HOME THEATER & CINÉMA • LE CINÉMA HIFI CHEZ SOl 

17·20 MARS 1995 
' PALAIS DES CONGRES DE PARIS 

OIGAIIISATIOII 

10H·19H • JOURNÉE PROFESSIONNELLE LE 20 MARS-======:=::~ 

INFORMATIONS 
3615 SONIMAGE 

JSYNDICAT NATIONAL \ 
TDE LA HAUTE FIDELITET 
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ABONNEZ ·VOUS 
ET BENEFICIEZ DE 

Nom .................................................... . 

Prénom ................................................. . 

Adresse ................................................. . 

Code Postal ............ Ville ......................... . 

............................. Tél .......................... . 

; 



KIT 883DR : ROS et FAÇADE DETACHABLE ! 

~vec 1~ Kit 883DR, Tokaï vo~s propo~e un ens~mble autoradio + haut-parleurs' 
a la pomte de la technologie a un PriX exceptionnel . (*Vendu également séparément) 

AUTORADIO LAR 883DR • Façade amovible e système ROS (EONIPTY) e 2 X~ e 36 présélections e Autoreverse e Circuit 
d'optimisation FM e Contrôle DXILO e Contrôle ST!MO e Loudness e ie 1 HP e Fader e Graves/aigus séparés e Sortie préampli 
HAUT-PARLEURS LH 1315A e 0130 mm e système à double côn~ Pwssiflce admissible. 30 W(Max) 
e Bande p?ssante • 45-18 000 Hz e profondeur. 47 mny$ 

( 



r / LE TDA 7638 R : SURDO É, PRÊT 
- POUR LES NOUVELLES. TECH OLOGIES 

-

Les technologies de l'avenir sortent des laboratoires 
ALPINE, bientôt votre voiture sera un espace mobile, 

de communication et de plaisirs audio-visuels. 
Téléphonie,sources audio-visuelles, 
Systèmes de navigation,et toutes 

/es nouvelles sources audio-vidéo et numériques,arrivent. 
Le TDA 7638 R est le premier représentant d'une nouvelle génération 

d'appareils prêts a interagir avec /es nouveaux produits 
haute technologie, que la marque ALPINE vous proposera dans l'avenir. 

NAVIGA710N , CHANGEUR CO TELECOMUNICATIONS SOURCES VIDÉOS 

Autoradios Haute-fidélité & Systèmes de Communicatior. 

' 
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