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Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Dim 8 janvier 2012 03:45

Le modèle plus tard GL1500 de (1990-2000 SE) ont guidon qui s'allument bleu, vous permettant d'identifier les contrôles de 
nuit. Cependant, ils sont un élément de l'échec fréquent que les ampoules grillent. Leur passage à LED élimine la chaleur 
générée par les lumières, et assure essentiellement qu'ils ne seront jamais brûler à nouveau. Le résultat final est un peu plus 
lumineux sur les photos qu'ils sont réellement, en raison de l'exposition j'avais l'habitude - je voulais m'assurer que vous 
pourrait dire dans l'image qu'ils ont été allumés. Ils apparaissent en fait à peu près la même chose que les ampoules d'origine. 1. 
Les lumières qui illuminent les commandes au guidon sont absolument minuscule, et entourées d'une gaine en caoutchouc 
bleu. 2. Intérieur de la gaine est une petite ampoule. C'est ce que nous allons remplacer. 3. Pour remplacer les ampoules, je 
provient de minuscules LED bleues 3mm, en utilisant le LED RL3-B2030 de superbrightleds.com. Elles sont extrêmement pas 
cher, un sac de dix d'entre eux peut être eu pour 6,00 $. Bien qu'ils ne possèdent un angle de vision de 30 degrés plutôt étroit, 
j'ai pensé qu'ils feraient OK, et j'avais raison. Ces LED ne peut pas être conduit directement à partir de 12 volts système de 
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votre moto, donc une résistance de 560 ohms doit être connectée en série avec chacun d'eux. J'ai eu ces résistances déjà, mais 
ils peuvent également être achetés comme référence CF1/4C561J de superbrightleds.com. Cinq LEDs et les résistances sont 
tenus de remplacer tous les feux. 4. Une des lumières, le feu inférieur "SET / décélération" sur le côté droit, éclaire sur le côté, 
plutôt que de l'avant. C'est très bien pour les ampoules qui éclairent dans toutes les directions, mais pas pour les LED, qui brille 
directement sur ​​le front. Pour résoudre ce problème, j'ai broyé en haut de LED à un angle l'un et rugueuse vers le haut avec du 
papier de verre. Cela fait en sorte que la LED allumée la, zone inclinée rugueuse, l'envoi de la lumière sur le côté plutôt que sur 
le devant. Il a assez bien fonctionné. 5. Les LED ont une avance plus - ce qui est positif. En outre, sur le cas LED, d'un côté a 
un côté plat - c'est le négatif. C'est universel pour toutes les DEL. Couper le fil positif à court comme indiqué, puis couper les 
résistances à court comme indiqué. 6. L'utilisation d'un petit peu de soudure, "tack soudé" les LEDs aux résistances. Essayez 
de le faire aussi rapidement que possible, pour éviter d'endommager la LED avec la chaleur. TRIM, puis de la résistance 
résiduelle de livraison très courts à environ 1/4 ", correspondant à la jambe restante LED à elle vous pouvez tester le voyant à 
ce point pour s'assurer qu'il fonctionne -. Vous ne voulez pas passer par tout le installation de savoir que vous aviez une 
mauvaise LED Pour ce faire, le brancher à une source de 12 volts -. positif du côté de la résistance, négative pour l'autre fil NE 
PAS brancher en arrière - il va détruire la LED . 7 Retirer la vis à l'avant du fond de la commande au guidon droit. 8. Retirez la 
vis à l'arrière ainsi. 9. Séparer la commande au guidon en soulevant la moitié supérieure de suite. 10. Retirez délicatement la 
lumière de son logement dans la moitié inférieure de la commande au guidon. 11. tirent également la lumière sur son logement 
dans la moitié supérieure de la commande au guidon. 12. Desserrez, mais n'enlevez pas la décharge de traction du câble à 
l'arrière de la partie supérieure, et le balancer hors de la voie. 13. Retirez la vis et le séjour, il assure à partir du coin de la 
moitié supérieure. Elle détient le câblage pour l'éclairage, et maintient les connecteurs dans leur séjour. Les connecteurs 
blanche à la droite du tournevis sont les connecteurs de lumière que vous voulez. voyez une fois que vous retirez le séjour de 
métal qu'ils sont maintenus en place entre les séjours en plastique qui les empêchent de se séparer à cause des vibrations. 
Rappelez-vous ceci, que vous aurez à les remettre de la même manière lors du remontage. 14. Tirer les fils gratuit. Notez que 
lorsque j'ai tiré le bulbe inférieur libre, la botte en caoutchouc bleu n'est pas venu avec elle. L'ampoule basse a le plus long fil. 
Séparez les connecteurs et retirez les fils. 15. Voici le bulbe inférieur et la botte qui lui appartient . 16. C'est maintenant le bon 
moment pour tester vos LEDs. sur les connecteurs, le fil marron est de +12 V et le fil vert est constant. Branchez votre LED 
sur le connecteur comme indiqué, tourner la moto sur "ON" et s'assurer que votre voyant s'allume. 17. J'ai poussé doucement la 
LED dans le trou dans la moitié supérieure nu, à voir la lumière en bleu. Ça marche! 18. Coupez les vieilles ampoules au large 
des fils, lames un tout petit peu d'isolation des extrémités . j'ai utilisé gaine thermorétractable pour isoler les jambes LED. 19. 
Tack souder les LEDs aux fils de la même manière la résistance a été soudé à la LED. Assurez-vous que la résistance est 
connectée au fil brun et l'autre fil LED est connecté . au fil vert isoler les fils afin de s'assurer qu'elles sont en sécurité - ruban 
électrique va faire, mais gaine thermorétractable est bien meilleur ajustement des bottes en caoutchouc bleues sur les LED -. ils 
ne sont pas nécessaires pour éteindre les lumières bleu, mais ils aident sécurisé les LEDs en place afin qu'ils ne vibrent pas 
perdre hors de leurs trous. 20. Rebranchez vos fils modifiés pour les connecteurs dans la moitié supérieure, pousser les 
connecteurs dans leur renfoncement de séjour plastique afin qu'ils ne peuvent être séparés, puis remplacer la vis et rester métal 
sur le dessus des connecteurs. 21. Acheminer les fils comme ils étaient à l'origine, et la position et serrer la décharge de 
traction du câble. 22. Insérez la LED connectée au fil courte dans le trou dans la moitié supérieure. 23. Route le long fil LED 
autour de la note guidon et dans le trou dans la moitié inférieure. que cette photo montre l'ampoule originale, pas la LED. 24. 
Pousser les moitiés ensemble, remplacer et serrer les deux vis du bas. 25. Tournez la clé sur ON pour Vérifiez votre travail. 
Elle doit s'allumer avec une belle couleur bleu comme le montre! Ensuite, nous passons à la gauche. 26. Retirez les deux vis 
qui maintiennent le côté gauche moitiés ensemble. 27. Tirez les moitiés comme indiqué. 28. Retirer la vis comme indiqué et le 
support de fixation, il maintient en place. Cela est la lumière et son connecteur en place, et les empêche de se déplacer. 29. 
Retirez la vis comme indiqué. Ceci déconnecte le panneau de contrôle CB / audio supérieure de l' commande au guidon 
inférieur. 30. Retirez le panneau de commande CB / audio libre. 31. Tirez la lumière sur la moitié supérieure et débranchez-le. 
32. Retirer les trois petites vis qui maintiennent le panneau de contrôle CB / audio ensemble. 33. Une fois les vis sont 
supprimés, séparer les deux moitiés à l'extrême (le côté le plus éloigné de la tête du fader), comme indiqué, puis tirez les deux 
moitiés de l'autre. 34. Sur la moitié inférieure du panneau de commande CB / audio, retirez la vis et le séjour qui détient les 
connecteurs de lumière dans leur séjour en plastique -. Cela fonctionne de la même manière que celui sur le contrôle guidon 
droit . 35 Retirer l'interrupteur vis de fixation Une fois cette vis est retiré, retirez le commutateur de réglage, puis l'interrupteur 
de sourdine, puis le diffuseur de lumière. , dans cet ordre. 36. Ici, je tiens le répartiteur de lumière. Retirez l'ampoule de lui, et 
débrancher le fil. 37. Dans la moitié supérieure du tableau de distribution / audio, retirer la vis maintenant la commande de 
fader en place, puis tirez sur la commande de fader libre. 38. Desserrez, mais n'enlevez pas le séjour lumineux. Tirez la lumière 
libre, puis débranchez le câble. 39. Voici les trois lumières supprimés. Plus on est pour la moitié inférieure de la CB / panneau 
audio, les deux autres sont de la même longueur. 40. Remplacer les ampoules à LED, comme décrit précédemment. Ici, j'ai 
branché les fils dans leurs connecteurs et tourné l'interrupteur à clé sur ON pour assurer les LED s'allument correctement. 41. 
Insérer la LED avec le fil plus dans le trou dans la moitié inférieure du tableau de distribution / audio et repositionner et serrer 
le séjour. 42. Replacez et resserrez le contrôle du curseur dans la moitié inférieure du tableau de distribution / audio. 43. 
Poussez la LED dans le distributeur de la lumière. 44. Remplacer le répartiteur de lumière dans la moitié supérieure de la 
commande CB / audio, s'assurer qu'il est correctement positionné. Suivez ce avec l'interrupteur de sourdine, puis l'interrupteur 
de réglage. Fixez en place avec la vis comme présentés. 45. Position des connecteurs de lumière dans leur séjour en plastique, 
puis placez rester le métal sur le dessus d'eux comme indiqué et serrer. 46. Rejoindre les moitiés de tableau de distribution / 
audio, à partir du côté de la tête du fader, puis en poussant le bout ensemble . 47. Remplacer les vis qui maintiennent les 
moitiés de tableau de distribution / audio ensemble. 48. Insérez la LED dans la moitié supérieure de la commande au guidon. 
Position 49. le fil et le connecteur sous le séjour, puis fixez le séjour en place avec sa vis. 50. Position du panneau de 
commande CB / audio sur la moitié supérieure de la commande au guidon, en s'assurant que les deux broches en plastique sur 
le panneau de contrôle s'insèrent dans les trous de la commande au guidon. 51. Replacez et serrez la vis de fixation du contrôle 
CB / audio . panneau au guidon moitié supérieure de contrôle . 52 rejoindre les moitiés supérieure et inférieure de la 
commande au guidon, et serrez les deux vis qui les détiennent ensemble Notez que contrairement à la droite, les deux vis sont 
de longueurs différentes -. la vis plus longue est l' une montre étant serrée dans l'image. 53. Tournez la clé sur ON et vérifier 
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votre handywork!

Page 3 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 4 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 5 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 6 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 7 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 8 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 9 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de bric...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 10 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 11 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 12 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 13 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 14 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 15 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 16 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 17 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 18 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 19 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 20 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 21 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 22 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 23 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 24 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 25 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 26 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 27 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Page 28 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED
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par littlebeaver »Dim 8 janvier 2012 08:14

Cela semble fantastique ... Man votre vraiment fait vous-même sur tous les photo de c'est un grand projet pour quelqu'un .. Bon 
projet de l'hiver pour vous ... 

littlebeaver

Messages: 2912
Inscrit le: Mar 22 septembre 2009 01:11
Lieu: San Antonio, Texas
Moto: 1981 GL 1100 I

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WA9FWT »Lun 9 janvier 2012 04:53

J'ai lu tout cela et ce que l'affichage de ce genre qui a fait de ce site se démarquer de tout le reste. D 'un grand again.It affichage 
juste enlever tous les fils, vis et d'avoir à se rappeler de prendre la caméra pour un n autre coup est sûr de temps sure.I pour 
vous donner un certain crédit artical bien writen .... Je suis sûr que d'autres sont d'accord, et ce qu'il fait pour les autres que 
nous n'avons pas ici de (post) les encourage à mettre à jour, il cycles. 73 WA9FWT Phil

WA9FWT

Messages: 734
Inscrit le: Jeu 22 octobre 2009 19:19
Lieu: sheboygan WI USA
Moto: 1982 GL1100A Aspencade maintenant un Trike 
1975 Cb750K vendu

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Lun 9 janvier 2012 16:56
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WA9FWT a écrit: J'ai lu tout cela et ce qui s 'un grand again.It affichage affichage de ce genre qui a fait de ce site 
se démarquer de tout le reste. 
Juste supprimez tous les fils, vis et d'avoir à se rappeler de prendre la caméra pour un n autre coup est que 
beaucoup de temps pour sure.I vous donner crédit pour assurer une artical bien writen .... Je suis sûr que d'autres 
sont d'accord, et ce qu'il fait pour les autres que nous n'avons pas ici de (post) les encourage à mettre à jour là 
cycles. 73 WA9FWT Phil

Ouais, il ne environ le double de la quantité de temps (parfois plus) pour arrêter et prendre des photos le long du chemin. Il me 
fait aussi essayer de penser comme quelqu'un qui n'a jamais fait avant, pour essayer de documenter chaque étape et ne pas 
sauter des raccourcis ou des choses que je sais que je pourrais passer rapidement.

WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par crock4 »Jeu 12 janvier 2012 01:11

Merci ailier, ces types de messages sont ce qui rend ce forum si bon pour moi. Même étant limitée dans la capacité quand il est 
si bien expliqué, il augmente le niveau de confort suffisant pour que je n'hésiterais pas à lui donner un coup. bravo Bob

crock4

Messages: 102
Inscrit le: mer 09 fév 2011 2:28 pm
Lieu: Port Orange, FL
Moto: 2001 Honda Goldwing

• Un message privé

Supérieur
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• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Jeu 12 janvier 2012 01:21

crock4 a écrit: Merci ailier, ces types de messages sont ce qui rend ce forum si bon pour moi. Même étant limitée 
dans la capacité quand il est si bien expliqué, il augmente le niveau de confort suffisant pour que je n'hésiterais pas 
à lui donner un coup. bravo Bob

Si vous pouvez travailler un tournevis, vous pouvez entrer dans ces choses où les lumières sont. La partie la plus difficile pour 
certaines personnes, c'est vraiment la soudure - J'ai fait ça pendant si longtemps que je ne pense pas deux fois de lui, mais je 
sais que pas tout le monde a de l'expérience avec un fer à souder.

WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par crock4 »Jeu 12 janvier 2012 22:02

Eh bien pour moi à souder est l'une des choses, mais une grande partie du temps, mes grands pouces obtenir de la manière, et 
de petites pièces se cassent facilement. C'est ce qui m'a amené à ce site originaly, j'ai essayé d'ajouter un éclairage acc et rompu 
les onglets sur certains connecteurs. Je l'ai finalement fait les souder. Souvent, un petit travail finit par être un grand quand 
vous figurez dans les dommages collatéraux.

crock4

Messages: 102
Inscrit le: mer 09 fév 2011 2:28 pm

Page 32 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Lieu: Port Orange, FL
Moto: 2001 Honda Goldwing

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par wingpilot96 »Lun 23 janvier 2012 03:15

La même chose peut être faite pour la lumière sur le panneau de la radio ... même processus ... mêmes leds! beaucoup mieux 
éclairage!
96 'GL1500 SE - Pearl White 
197,000 Miles + 
1,988 dortoir Remorque / Camper

wingpilot96

Messages: 105
Inscrit le: Mer 18 janvier 2012 23:43
Lieu: Douglasville
Moto: 1996 SE - 197,000 Miles + 
1,988 dortoir remorque de camping

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Lun 23 janvier 2012 04:52

wingpilot96 a écrit: La même chose peut être faite pour la lumière sur le panneau de la radio ... même processus ... 
mêmes leds! beaucoup mieux éclairage!

Ouais ... Je viens de terminer le faire à ma radio, j'ai pris des photos, juste besoin de trouver le temps de le rédiger.

WingAdmin
Administrateur du site
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Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par oldnco »Jeu 22 mars 2012 17:42

J'ai hâte de voir l'article de mentorat sur la Radio-Dang c'est un bon article!! Merci beaucoup!

oldnco

Messages: 46
Inscrit le: Jeu 22 mars 2012 15:37
Lieu: Lawton, OK
Moto: 1992 GL1500 Aspencade

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par TECH1 »Mar 27 mars 2012 03:55

Je ne sais pas si mon 88 est éclairé sont 88s? Je voudrais le faire pour mon 88. 
Tech1

TECH1

Messages: 132
Inscrit le: Sam 19 juin 2010 03:21
Lieu: East Moline IL
Moto: 1986 Goldwing 1200 SE-i Aspencade 
2009 Audo confort 
GL1800

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED
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par drtjr »Dim 1 avril 2012 03:25

Grand article et incl bien écrit. photos (celles aidera beaucoup) a ordonné aux lumières et des résistances avec les liens dans 
l'article (venu aujourd'hui). Vous avez raison, ces lumières sont petites minuscule errrrr impatient de ce projet.

drtjr

Messages: 3
Inscrit le: Sam 17 septembre 2011 11:04
Lieu: Champaign, Illinois
Moto: 1999 GL1500 Aspencade

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par ghostvet »Dim 27 mai 2012 15:06

Quelles sont vos réflexions à l'aide de LED de couleur? Bleu voire rouge.

ghostvet

Messages: 71
Inscrit le: Ven 16 mars 2012 15:08
Lieu: Port Richey, Floride
Moto: 1982 GL1100A 1997 GL1500SE

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par ghostvet »Dim 27 mai 2012 15:11

Aussi, quelle LED / résistances recommanderiez-vous pour les ampoules d'éclairage? Là encore, que pensez-vous lumières 
LED sur des marqueurs, clignotants, feux de freinage, etc?

ghostvet

Messages: 71
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Inscrit le: Ven 16 mars 2012 15:08
Lieu: Port Richey, Floride
Moto: 1982 GL1100A 1997 GL1500SE

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par ghostvet »Mar 29 mai 2012 16:16

Quelqu'un at-il des pensées Quant au remplacement des LED bleu avec LED rouge? Je pense à faire ce travail, car je dois 
remplacer une ampoule ou deux déjà dans le guidon et le tableau de bord. Mais, je pense au sujet du rouge au lieu du bleu, 
mais le bleu est de loin ma couleur préférée. Ma pensée est rouge est mieux pour la conduite de nuit. Je pense aussi à l'aide 
rouge pour les lumières du tableau de bord et la lumière LCD (mais probablement pas les voyants ci-dessous les jauges). Avant 
de passer à travers tout le travail et les dépenses, je voudrais vraiment entendre les opinions des autres. Thanx!

ghostvet

Messages: 71
Inscrit le: Ven 16 mars 2012 15:08
Lieu: Port Richey, Floride
Moto: 1982 GL1100A 1997 GL1500SE

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par wingpilot96 »Mar 29 mai 2012 16:34

ghostvet a écrit: Est-ce que quelqu'un a des pensées Quant au remplacement des LED bleu avec LED rouge? Je 
pense à faire ce travail, car je dois remplacer une ampoule ou deux déjà dans le guidon et le tableau de bord. Mais, 
je pense au sujet du rouge au lieu du bleu, mais le bleu est de loin ma couleur préférée. Ma pensée est rouge est 
mieux pour la conduite de nuit. Je pense aussi à l'aide rouge pour les lumières du tableau de bord et la lumière 
LCD (mais probablement pas les voyants ci-dessous les jauges). Avant de passer à travers tout le travail et les 
dépenses, je voudrais vraiment entendre les opinions des autres. Thanx!
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Vraiment un choix personnel .. Je pense que rouge semblerait bien! J'ai remplacé les lumières sur la radio (dans un premier 
temps) de led jaune est alors commuté sur blanc. Assurez-vous pour poster PIC si vous faites rouge!
96 'GL1500 SE - Pearl White 
197,000 Miles + 
1,988 dortoir Remorque / Camper

wingpilot96

Messages: 105
Inscrit le: Mer 18 janvier 2012 23:43
Lieu: Douglasville
Moto: 1996 SE - 197,000 Miles + 
1,988 dortoir remorque de camping

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Mar 29 mai 2012 19:12

Si ma mémoire est bonne, je pense que les contrôles sur le guidon sont déjà teintés bleu. Cela dit, vous pourriez être en mesure 
de s'en tirer avec des LED rouges au lieu de bleu et il pourrait venir à travers assez pour les éclairer rouge. Quant aux lumières 
du tableau de bord, au lieu d'essayer de trouver LED avec la taille et la résistance correcte, j'ai juste utilisé pop-in de rechange 
12V LED (avec résistance intégrée). Vous pouvez voir les détails sur comment remplacer votre ampoules d'éclairage avec des 
LED va de même pour les feux de position de carénage: comment remplacer votre réflecteurs marqueurs de carénage avec des 
LED . J'ai fait la même pour tous mes clignotants et les feux de freinage ainsi.

WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
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Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par recomposer »Jeu 31 mai 2012 03:22

Comme vous l'avez dit, vous avez été foreverrrr soudure. Cependant, comment obtenez-vous la gaine thermorétractable à se 
rétrécir? - D'autre que de mettre un match à lui. Lorsque vous répondez, s'il vous plaît n'oubliez pas que j'ai seulement un fer à 
souder, un tournevis en plus, un tournevis négatif, un couple de clés à molette, et un marteau pour toutes autres occasions Ce 
n'est pas tout à fait le cas, mais sert à illustrer ce que certains des équipements, Nous cherchons donc à avoir autant instruction 
que possible, et je vous remercie sincèrement de vos discussions illustrées.

Len à Kapunda 

Le monde ne va pas se terminer aujourd'hui, comme c'est déjà demain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Rappel

Messages: 485
Inscrit le: lun 03 jan 2011 8:17 am
Lieu: Kapunda, southaustralia
Moto: 1988 GL1500

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par wingpilot96 »Jeu 31 mai 2012 15:06

Rappel a écrit: Cependant, comment obtenez-vous la gaine thermorétractable à se rétrécir? - D'autre que de mettre 
un match à lui.

Match ... pistolet à air chaud ... bic briquet ... mais si vous ne disposez que de correspondances ... puis utiliser ce que vous 
avez!
96 'GL1500 SE - Pearl White 
197,000 Miles + 
1,988 dortoir Remorque / Camper
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wingpilot96

Messages: 105
Inscrit le: Mer 18 janvier 2012 23:43
Lieu: Douglasville
Moto: 1996 SE - 197,000 Miles + 
1,988 dortoir remorque de camping

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Jeu 31 mai 2012 17:39

J'ai un pistolet thermique qui fonctionne très bien, mais je n'ai normalement pas l'utiliser n'importe où près de mon vélo, car il 
est assez chaud pour faire fondre très très rapidement ou en plastique ABS déformer. Ainsi, au lieu que j'ai une torche au 
butane minuscule. Il est assez chaud pour souder avec, met une flamme ponctuelle, est rechargeable et fonctionne très bien 
pour le rétrécissement de gaine thermorétractable dans un espace confiné.

WingAdmin
Administrateur du site

Messages: 8979
Inscrit le: Ven 3 octobre 2008 23:16
Lieu: Strongsville, OH
Moto: 2000 GL1500 SE 
1982 GL1100A Aspencade (vendu) 
1989 PC800 (épouse!)

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par Dwight_n_Sue »Jeu 7 juin 2012 04:11

Je vous remercie, Monsieur le Président! J'ai commandé les LEDs et les résistances par superbrightleds.com pour mon 96 SE / 
Lehman Trike et j'ai été heureux de leur rapidité et de précision. J'ai acheté une Weller P860M batterie fer à souder alimenté 
qui a fait les applications 20 ou soudure admirablement. Il a fallu environ trois heures pour prendre les choses en dehors et à 
souder et installer les LED, même avec les trois petits-enfants un coup de main (8 enfants de 3, 6 et). Je n'ai réutiliser le 
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plastique souple bleu couvertures pour les lampes d'origine pour fixer solidement les LEDs dans les orbites. J'ai enlevé l'onglet 
Alignement de la lampe en plastique souple bleu couvre pour faciliter l'installation. J'ajouterai juste une chose pour les 
instructions d'installation, lorsque le module CB est retiré rassembler les vis (3) immédiatement et les stocker dans un endroit 
sûr. Je n'ai pas et je manque un comme nous "parler". Maintenant, je vais passer à mes lampes du tableau de bord.

Dwight_n_Sue

Messages: 12
Inscrit le: Mar 24 avril 2012 03:12
Localisation: Rockford, Illinois
Moto: '96 Goldwing GL1500 SE w \ 2004 GTL conversion Lehman Trike

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par ghostvet »Mar 12 juin 2012 17:02

Tout d'abord, et je sais que vous avez dit cela "une ou deux fois» avant ... mais votre "how-tos» sont flippe exceptionnel! je 
fais les feux de commodos aujourd'hui. Je vais juste à la tige de commande à droite au premier (puisqu'il ya trois lumières), en 
gardant l'original bleu pour une lumière, une LED pour la prochaine lumière bleue, et une LED pour le dernier feu rouge. Je 
vais prendre quelques photos ce soir et les poster. J'ai déjà pris la bonne part l'autre jour pour nettoyer l'interrupteur de 
démarrage, et ce travail m'a pris 30 minutes. J'ai une bonne idée de combien de temps le guidon doivent prendre, sans tenir 
compte de tous les différents singe-clés qui seront jetés dans des Dieux Goldwing. Thanx une fois de plus!

ghostvet

Messages: 71
Inscrit le: Ven 16 mars 2012 15:08
Lieu: Port Richey, Floride
Moto: 1982 GL1100A 1997 GL1500SE

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED
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par ghostvet »Mer 13 juin 2012 04:58

WOW! J'ai installé quelques LEDs dans les tiges de commande et tout ce que je peux dire, c'est WOW! La différence est vive 
et brillante! Le bleu est absolument génial. Il met vraiment le bulbe bleu OEM à la honte. Dans le droit tige j'ai installé juste 
une LED pour voir la différence bleu. AMAZING!

Dans le levier gauche j'ai installé une rouge et une LED bleue, et quittai la troisième lumière dans l'ampoule originale pour le 
contraste.

La «brume» que vous voyez autour de la bleue est seulement dans l'appareil. Il n'est pas visible. L'LED rouge qui me dérange 
un peu parce que les lumières LED une sorte de type fibre optique plastique qui éclaire tous les mots là. Mais, il laisse un "hot 
spot" dans trois centres où la LED. Vous ne savez pas comment je vais gérer ça.

ghostvet

Messages: 71
Inscrit le: Ven 16 mars 2012 15:08
Lieu: Port Richey, Floride
Moto: 1982 GL1100A 1997 GL1500SE

• Un message privé

Page 41 sur 43Comment remplacer vos lumières de commodos avec LED • GL1500 Articles de b...

29/07/2013http://goldwingdocs.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=9667



Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par wasp1975 »Jeu 26 juillet 2012 11:39

Salutations de l'autre côté du monde, Good ol 'fidèle Portugal ... J'ai récemment acheté un GL1500 utilisé à partir de 1997 et 
remarqué que je n'avais pas de lumière ce que-si-jamais sur le guidon. J'ai juste fait ce il ya deux jours et le résultat est très 
bon. Bien que je vais devoir rouvrir le côté droit que pour une raison quelconque le "Set de croisière" n'a pas fonctionné pour 
moi aujourd'hui. Il ne semble que le bouton a fait tout le chemin vers le bas, de sorte qu'aucun fil ne doit bloquer, et je vais 
probablement perdent l'heure de l'après-midi à essayer de résoudre ce problème. Quoi qu'il en soit mon côté gauche du guidon 
n'a pas eu toute sorte de lumières. .. Complètement disparu et ce qui restait était en plastique juste fondu avec le carbone. 
Certains gars avait ouvert déjà enregistré et ce qui restait ... J'ai improvisé un peu et l'absence du bouchon bleu fait réellement 
une différence ici, comme le LED jette les frontwards lumière seulement ... Mais bon, peu à peu je vais y arriver ... Vive! 
J'aime beaucoup lire ceci ... Paulo De Feyter.

1997 GL1500 SE 
1997 VT750 ACE

wasp1975

Messages: 5
Inscrit le: Mar 10 juillet 2012 11:27
Lieu: Lisbonne, Portugal
Moto: 1997 GL1500 SE 
1997 VT750 ACE

• Un message privé

Supérieur

• Signaler ce message
• Répondre en citant

Re: Comment faire pour remplacer vos lumières de commodos avec LED

par WingAdmin »Jeu 26 juillet 2012 16:19

wasp1975 a écrit: En tout cas mon côté gauche du guidon n'a pas eu toute sorte de lumières ... Complètement 
disparu et ce qui restait était en plastique juste fondu avec le carbone. Certains gars avait ouvert déjà enregistré et 
ce qui restait ... J'ai improvisé un peu et l'absence du bouchon bleu fait réellement une différence ici, comme le 
LED jette les frontwards lumière seulement ... Mais bon, peu à peu je vais y arriver ...

J'ai pris un petit fichier et limées en haut de la LED pour diffuser la lumière, de répandre la lumière un peu, cela a bien 
fonctionné.
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