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Traduction par FA77157 le 11/07/2019 via un traducteur internet

- La tension est élevée, lorsque vous travaillez sur un TV7 avec l'unité en
fonctionnement, dans ce cas ils peuvent étre mortels -

- Si vous n’étes pas forme et ne vous sentez pas a l'aise avec de telles tensions,
veuillez faire appel a un professionnel pour calibrer et / ou réparer votre appareil

/\

DANGER

HIGH VOLTAGE

Warning



+ Je ne prétends pas étre un expert de TV-7, mais juste quelqu'un qui les cétoie depuis de nhombreuses
années et travaillé sur de nombreux testeurs de tubes, y compris ceux-ci. Je ne fais pas cela pour gagner ma
vie, c’est juste un passe-temps.

» Je suis sdr que les gens débattront d’'une partie du contenu de ce document et de la vidéo YouTube, car il
existe plusieurs fagcons de procéder a ces calibrations, je ne prétends pas avoir inventé aucune de ces
pratiques. Je suis juste prétendant les disposer d'une maniére facile & comprendre par le bricoleur moyen

» Une grande partie de ce que je partage dans cette vidéo / ce document se trouve sur le Web, mais peut-
étre pas de la méme facon

» Ces étapes ne sont pas exhaustives, elles supposent que votre unité est en bon état, sans problémes
majeurs. (mauvais transformateur, compteur cassé, pots usés, connexions d’'interrupteurs brilés, cablage
cassé ou incorrect,

etc.)

« |l existe des experts:

+ Daniel Nielson (djn@ieee.org) - I'expert de renom, bonne source d'informations pour les piéces

« Bill Waters (TS6550@yahoo.com) - «Hickokdoc»

» Roger Kenney (alltubetesters.com) - compteurs de remplacement, autres services

« EB5AGV - Page du testeur de tubes TV7 - de nombreux jeux de données de tubes sont disponibles en
ligne

« Et d'autres

Disclaimer

* Les premiers manuels militaires pour la TV-7 / U sont parus en juin 1960
« Fabriqué par plusieurs fabricants aux spécifications militaires: Hickok, Forway, Stark, Supreme
(tous semblent similaires en qualité)

« Dispositifs extrémement robustes, les cas peuvent étre battus a mort et le testeur de tubes a l'intérieur
peut étre de grande qualité forme
 Cinq variantes - TV-7 /U, TV-7TA/U, TV-7TB /U, TV-7C /U, TV-7D /U
« TV-7 / U « avait cadrans jupés pour les fonctions Bias & Shunt, facilite l'identification de ce modéle
- gaufrettes phénoliques usagées, plus sujettes au gauchissement (faites attention a les tremper avec des
nettoyants deoxit ou similaires)
« résistances fixes usagées, pas potentiométres (beaucoup plus difficile a calibrer)

TV-7 Info



» Lectures en ga montrées sur une échelle de 1 a 120

+ peut comparer a une feulille de calcul pour les valeurs Gm

 peut remplacer le compteur avec la version moderne avec I'échelle Gm intégrée

« Utilise une tension de test de signal 5v sur les balancesBet C, 1VsurDet05V
sur E.

« Pot de dérivation utilisé uniguement pour tester les tubes de redresseur

LINE SET
1\“\ o \\\:\‘“"""ﬁf """ZZ, 50
- Avantages de TV-7 < %% Exala)
« Beaucoup la-bas, donc les piéces sont disponibles
* Rapide et facile a utiliser (I'un de mes testeurs préférés)
« Facile & trouver quelqu'un a calibrer / service
» Reconnaissance de la valeur du tube (bonne ou mauvaise...)
« Les personnes ont mis & jour les nouveaux types de tubes dans les feuilles de
calcul
» Contre de TV-7
« Pas un testeur de tubes de laboratoire (oui, je dis que ce n’est pas le meilleur)
» Fluage d'étalonnage
« échelle 1-120

TV-7 Info
CHOICE OF THE EXPERTS FOR SPEED, ACCURACY and DEPENDABILITY

UNIVERSALLY ACCEPTED

Western Electric Major Air Lines
Western Union Major Tube

R.C.A Manufacturers

U.S. Signal Corps Leading Radio &

U.S. Navy TV Manufacturers
U.S. Air Corps Technical Schools,
CAA Colleges, Universities

Police Departments

*

Classic Hickok Circuit Design

_How a TV-7 works



How a TV-7 works

Hickok Transconductance testing system:

— %)mnon
Bias < Modulation — 1 .
Grid to

Bias = Modulation — Cathode
ii \j voltages

Bias > Modulation

T101

How a TV-7 works




+ Ce dont vous aurez besoin pour calibrer un TV7

 Résistance 330K - utilisée pour la charge de la plaque (1/2 watt ou plus, c'est bien)
* Les appels manuels pour 375K et 330K fonctionnent bien
* Multimétre numérique (bon)

» Ensemble de tubes de référence

+ Potentiométre 10K
» Nettoyant pour bidons Deoxit D5 Electronics
« Prise de test de tube octal (non requise mais facilite le travail) ’

« Connaissance de base en électronique et patience

Things you will need

* Par le manuel militaire

» Nécessite du matériel d’essai militaire spécial (matériel obsoléte)
» Long et trés en profondeur

» Bien qu'un bon manuel a avoir pour référence

TMA16625:27435

MENT OF THE ARMY TECHNICAL MANUAL

FIELD AND DEPOT MAINTENANCE
MANUAL

TEST SETS, ELECTRON TUBE TV-7T/U,
TV-TA/U, TV-7B/U, AND TV-7D/U

This reprint includes all changes in
effect st the time of publication
5.

Changes 4 and Figure 35. Operational fests.

How we are not going to do it



« Inspection de l'unité

» Nettoyage

* Remplacer la paire de diodes a oxyde de cuivre CR101

* Testeur

» Remplacer les condensateurs (“bouchon de bain” du compteur C103, peut-étre d’autres)
- Etalonnages de tension

« Calibration Gm

High Level Abbreviated Approach

+ Retirez toutes les vis du haut et le soulever delicatement

* Inspectez le cordon d'alimentation, remplacez-le si
necessaire

» Recherchez les fils quadrillés autour
bords (voir exemple)

» Inspectez les fils en général, recherchez
fils endommagés, desserrés ou effilochés

Unit Inspection



» Potentiomeétres en rotation, sensations de rugosité ou de cassure
les zones
+ En particulier Bias Pot (devrait étre 3k de bout en bout)
« Vérifier I'état des interrupteurs, rechercher les contacts brilés
« Vérifiez les résistances 47R sur I'écran, la plaque et la grille
commutateurs groupés (piquez-les)
* #Un des meilleurs problémes de TV-7
» Remplacez si nécessaire 47 ohms 2 watt
(travail fastidieux, prenez votre temps).
« Faire un crochet comme sur l'llustration et souder le fond
connexion d'abord, puis en haut

L

Unit Inspection

|« Inspection de I'unité

» Inspecter visuellement les douilles de tube, insérer
des tubes pour voir s'ils sont "laches"

» Testez 'ampoule «a fusible» avec le multimeétre allumé
Continuité

 Testez 83 & 5Y3 sur un autre testeur
» Beaucoup de 83 semblent usés mais fonctionnent
bien

L

Unit Inspection



+ Inspection de ['unité

» Assurez-vous gue la résistance d'alimentation
taraudée R130 est bon

* Test de bout en bout - devrait étre autour
9,5K ohms

» S'assurer que les pivots du métre sont bons
» Les compteurs qui ne reviennent pas a zéro

et nécessite de tapoter pour y arriver doivent étre
remplacés

Here to here 9.5K

Unit Inspection

+ Réglage de l'alimentation "110v"
« Branchez le testeur de tube, mettez sous tension, la veilleuse doit s'allumer
» Appuyez sur le bouton 1 (Line Adj.) Et tournez le bouton Line Adjust jusqu’a ce que le compteur reste au-
dessus de la ligne. marque de contréle sur le compteur, relachez le bouton 1
» Test court
+ Définissez les parameétres du tube du testeur sur AP0-0022.
« Faites tourner le sélecteur de fonction a travers les cing positions courtes. Lampe néon shorts
doit briller aux positions 2 et 3 indiquant que le circuit de test court fonctionne correctement

Notice unit is set to:

> | AP0-0022 starting with Filament A,
Filament P, Grid 0, Plate 0, Screen 0,
4 Cathode 2, Suppressor 2

Line Adj. Button 1

Fune
UFFRESSOR

orts 1-5 positions

EUnit Inspection - Initial Tests



* Nettoyage

* Nettoyez la face, le couvercle du compteur, le couvercle, etc. avec Windex, 409 ou similaire.
» Deoxit D5 sur tous les commutateurs et potentiométres rotatifs, fonctionne bien
» Faites attention sur TV-7 / U, ne laissez pas tremper les gaufrettes phénoliques
* Nettoyez les douilles de tube avec Dexoit D5 - utilisez une petite brosse si vous en avez une

* Nettoyer les boutons-poussoirs avec Deoxit D5, travaillez-les bien

Cleaning

Replace CR101 Copper Oxide Diode Pair
» I made an entire video on this topic, find it on YouTube

epee—— | | [

* Remplacer la paire de diodes & oxyde de cuivre CR101
« J'ai fait une vidéo compléte sur ce sujet, je la trouve sur YouTube

Tous utilisent le rouge,Connexions jaunes et
noires. Utilisez n'importe quel bornier 3 pos .
1N4004 ou 1N4007 fonctionnent bien

Certalns sont gr gris ' Certains sont noirs

Replace CR101 Diodes



 Test rapide court et facile
« Retirez le fil rouge de l'arriére de galva

» Utilisez un ensemble de multimétres numeériques pour
mesurer la résistance (ochms)

- Lisez a travers les deux voltmetre
* Un compteur parfait sera entre 2 370 et 2 390 ohms

» Si c'est en dehors de cette lecture, continuez
ala méthoden ° 2

Test Meter Method #1

Methode 2

* Retirez les deux écrous de l'arriére du compteur et les fils avec les languettes des goujons.
(laissez-les déconnectés pour la prochaine étape aussi)

» Connecter un pot 10K en série avec une batterie de 1.5v (ou une alimentation réglée sur 1.5v)

* Les piles AA, C et D fonctionneront 10K Pot

« Branchez le fil de la batterie (+) sur un c6té du potentiometre "

+ Connectez I'essuie-glace du pot (borne centrale) au fil partant du cété + du compteur , o, .| "l

= Meter

« Laisser l'autre cété du pot déconnecté AR, =
» Connecter le compteur (-) a la batterie (-) c.D

» Ajustez le pot jusqu'a ce que le compteur affiche la pleine échelle a 120

« Utilisez un multimétre numérique et lisez la chute de tension d'un cété sur le potentiométre.
a l'autre. Notez ceci comme V.

» Déconnectez maintenant le pot et mesurez la résistance sur le terminal que vous aviez.
connecté a la batterie et I'essuie-glace. Notez cette lecture comme R.

« En utilisant la loi Ohms, déterminez le courant de pleine échelle en divisant V/ R

» Ceci est votre courant nominal complet

* |l devrait étre 200 microamperes +/- 10 microamperes (5%), rien en dehors de

cela signifie que vous devriez envisager de remplacer le compteur

Test Meter Method #2



» Lorsque vous avez les fils du compteur débranchés, c'est le moment de faire cette étape.

* Provoque un mouvement lent du compteur - retirez le condensateur du compteur “baignoire” et
remplacez le avec électrolytique moderne (axiale) de 100 uF @ 15 v ou plus, remarquez la polarité + et -

+ Peut étre soudé aux compteurs et éliminer les fils du condensateur

+ C102, C104 sont rarement mauvais, remplacez-les si vous le souhaitez (non polarisé)

Replace Capacitor(s)

* Allumer le testeur, laisser chauffer 15 bonnes minutes (s’éloigner et
revenir)

» Définissez les parametres du testeur de tube sur HS5-3481 (comme
pour un tube 6L6), mais ne le faites pas.

installez un tube dans la douille octale (insérez un adaptateur de test de
douille de tube si avoir un)

* Réglez Filament sur 10v (veillez & ne pas laisser ce réglage)

» Mettez le multimétre numérique en volts alternatifs

« Lire la tension aux broches 2 et 7 de la prise octale

» Ajustez le bouton Line Adjust a 'avant jusqu'a ce que votre multimétre
numerique lise 10.3v - 10.12v RMS.

Puis ajustez R134 (desserrez le contre-écrou) jusqu'a ce que votre
compteur affiche 60 ou point mort.

Certains modéles plus anciens utilisaient des résistances fixes pour F o
R134, substituant avec pot si possible. . , -
« Certaines personnes testent également .6v (défini pour .652v) et 117v Y
(défini pour 117v) et moyenne du meilleur réglage pour les trois réglages
de filament

Voltages - Line Set Calibration



» Assurez-vous que le potentiomeétre Bias lorsque le bouton est tourné a r'. M

] prl::!:u.r herefo?gﬂd,screen voltage checks
fond vers le gauche est exactement sur O

Cathode Reference

Positive (+) DVM Pin 5 for
Grid, Pin 4 for Scree-

« Connectez le fil négatif (-) du multimétre au robinet central de R110 ou
broche 8 de la prise octale

» Connectez le fil DMM positif (+) a la broche 5 de la prise octale
(la grille)

» Mettez le voltmetre sur DC Volts

« Ajustez le curseur n ° 2 et appuyez sur R130 jusqu'a obtenir une tension
continue de 2,3 a 3,2 v quand le biais est a 22.

« la valeur devrait étre de 40v sur laposition 100.

VVoItages - Grid Setting

* Lorsque I’alimentat'ion est debranchee, s’i la borne de gauche du 4 W T s R BB i chock
R130 a un fil soudé au premier robinet (écran haut), coupez ce fil ‘ thode Reference
en dehors - Positive (+) DVM Pin 5 for

Grid, Pin 4 for Scree-
» Connectez les broches de résistance 330K 4 et 8 de la prise octale
« Allumer
* Mettre le biais a 0

» Connectez le fil négatif (-) du multimétre au robinet central de R110 ou
broche 8 de la douille du tube octal

» Connectez le fil DMM positif (+) a la broche 4 de la prise octale
(écran)

» Appuyez sur le curseur R130 jusqu'a ce que vous obteniez 130V
DMM (doit appuyer sur le bouton n ° 3 Mut Cond. Pour l'activer)

Voltages - High Screen Setting



« Connectez le fil négatif (-) du multimetre au robinet central de R110 ou L M orob B AT RS bt ke checks
broche 8 de la douille du tube octal ‘ thode Reference

Positive (+) DVM Pin 5 for
Grid, Pin 4 for Scree-

« Connectez le fil DMM positif (+) a la broche 4 de la prise octale
(écran)

« Laissez tous les autres parametres et la résistance intacts

» Appuyez simultanément sur les boutons n ° 2 (diode) et 3 (mut. Cond.)
temps

« Appuyez sur le curseur R130 jusqu'a ce que vous obteniez 56v.
DMM

Voltages - Low Screen Setting

« |l est important d’effectuer les réglages de Gm dans 'ordre

» Réglez le commutateur de gamme sur 5

- Effectuer le réglage du jeu de lignes (bouton 1 et bouton de réglage
de ligne)

« Desserrer les écrous de blocage sur les modéles R113 et R115.

» Mesurez sur le R113 et ajustez-le a 41 ohms (onglets avec fils
connecte a eux)

* Mesurez sur le R115 et ajustez-le a 41 ohms

» Configurer le testeur pour tester un 6AU6 (ET1-5672, Biais 16, Plage
B)

» Insérer le tube d’étalonnage 6AUB, laisser I'appareil chauffer 5-10
minutes

- Effectuer le réglage du jeu de lignes (bouton 1 et bouton de réglage
de ligne)

* Appuyez sur 3 (Mut. Cond.) Et ajustez R113 jusqu'a ce que le
compteur

correspond au tube d'étalonnage

Gm Settings - Range B - 6AU6 Tube



Réglez le testeur pour tester un 6L6 (filament 6.3v, HS5-3481, Bias
23, gamme D)

* Insérer le tube d'étalonnage 6L6, laisser I'appareil chauffer 5-10
minutes

« Effectuer le réglage du jeu de lignes (bouton 1 et bouton de réglage de
ligne)

» Appuyez sur 3 (Mut. Cond.) Et ajustez R115 jusqu'a ce que le
compteur correspond au tube d'étalonnage

» Répéter les étalonnages 6AUG et 6L6 une nouvelle fois, réajuster
comme requis

Gm Settings - Range D - 6L6 Tube

Laisser tout intact et le tube inséré de test 6L6 précedent sauf

» Réglez la plage sur “Plage B” et réglez le biais de sorte que le

la lecture sur le compteur est 120 (échelle compléte) exactement
» Changez la plage en “Range C”, ajustez R114 jusqu'a ce que le
le compteur lit exactement 60 (point milieu)

« Basculer entre les rangées B et C, revérifier cette

plusieurs fois, ajustez au besoin

Gm Settings - Range C - 6L.6 Tube



« Configurer le testeur pour tester un 12AT7 (filament 12.6v, EV7-6080,
Biais 10, gamme C)

* Insérer le tube d’étalonnage 12AT7, laisser 'appareil chauffer 5-
10 minutes

- Effectuer le réglage du jeu de lignes (bouton 1 et bouton de réglage de
ligne)

» Appuyez sur 3 (mut. Cond.) Et ajustez R114 jusqu'a ce que le
compteur affiche correspond au tube d'étalonnage

Gm Settings - Range C - 12AT7 Tube

« Configurer le testeur pour tester un 6L6 (filament 6.3v, HS5-3481, Bias
23, gamme D)

* Insérer le tube d’étalonnage 6L6, laisser 'appareil chauffer 5-10

minutes

« Effectuer le réglage du jeu de lignes (bouton 1 et bouton de réglage de
ligne)

« Appuyez sur 3 (Mut. Cond.) Et réglez Bias jusqu'a ce que le lecteur affiche
40

« Changer la plage en E, la lecture doit étre comprise entre 20 et
22

Gm Settings - Range E - 6L6 Tube



« Remove 6L6 tube from socket

- Set tester to test a 6L6 (Filament 6.3v, HS5-3481, Bias
23, Range F) Make sure to put on Range F

+ Perform line set adjustment (button 1 & line adjust knob)
+ Set bias meter to 75

 Adjust R139 for 2.7v DC across Pins 8 & 5 on the octal
socket

Gm Settings - Range F - No Tube

« Serrer tous les écrous de blocage sur les potentiométres, retester chaque
réglage du tube associé suivant si nécessaire

« Assurez-vous que toutes les vis des prises et autres sur la plaque frontale sont
serré

 Assurez-vous que tous les économiseurs de tubes sont bien serrés

» Lorsque vous remettez 'appareil a 'abri, assurez-vous de ne pas
fils pincés

« Indiquez la date d'étalonnage sur l'appareil quelque part
« Profitez de votre testeur de tube TV-7 récemment révisé et révisé

« Fabriquez un nouveau jeu de tubes d’étalonnage et transmettez-les
a un ami qui a un téléviseur-7

Wrap Up



ster Page
javila.com/tv7.htm

‘ube Data Spreadsheet
v.antigueairwaves.com/nlee/files/tv-7 097.xls

F TV-7 operators & service manuals
-ank.pocnet.net/instruments/Military us/TVZ/TV7.html

Les liens vers le document d'origine
https://blueglowelectronics.files.wordpress.com/2018/02/tv7-tube-tester-calibration-service-v1e.pdf

Cdt,

Francois
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