Seulslessafellilesde
télévision peuvent
vous transmetire tous
les programmes su-
ceptibles de vous inté-
resser, qu’ils’agisse de
ceux des chaines hert-
ziennes francaises mal
recues dans certaines
regions, de ceux qui
ne sont pas diffusés
sur tous les réseaux
céblés ou de ceux des
chaines étrangéres.
Voici comment réaliser
voire installation de
réception satellite.

PAR ROGER DE VYDOBAN

imple dans son principe, la mise en

place d'unéquipement de réception

par satellite |'est beaucoup moinsen

pratique car elle demande méthode

et précision, surtout lorsqu'il s'agit
d'installer une antenne motorisée. Celle-ci
permeten effet de capter plusieurs dizaines de
satellites en position d"est en ouest sur une or-
bite géostationnaire, d’ou ils diffusent plu-
sieurs centaines de programmes dans des
normes et des standards différents.
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D’emblée se pose un probleme de choix
d'équipements dépendant a la fois du budget
disponible et du nombre de satellites & rece-
voir. Pour capter un seul satellite, ou des satel-
lites placés sur la méme position orbitale (ex :
les 4 satellites ASTRA), une seule antenne fixe
suffit. On peut aussi n'utiliser que des antennes
fixes pour capter des satellites situés sur des po-
sitions différentes. En fait, si cette formule
convient pour 2 satellites, au-dela, il est préfé-
rable d’opter pour une antenne motorisée as-

sociée a un positionneur automatique d'anten-
ne. La phase de choix d’un équipement appa-
rait ainsi comme esentielle. Elle doit répondre
trés exactement aux besoins, présents et futurs
de chaque télespectateur (car de nouvelles
chaines, trés nombreuses, verront le jour dans
les prochaines années) ; besoins qui vont de la
réception de quelques programmes francais a
I"écoute de tous les programmes du monde ac-
cessibles, en passant par le désir plus spécifique
de capter les chaines de tel ou tel pays.
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QUELLES CHAINES TV
RECEVOIR ?

Avec un équipement de prix abordable (di-
sons, moins de 8 000 F), il est possible de re-
cevoir pres d'une centaine de chaines. Princi-
palement européennes, ces chaines sont évi-
demment diffusées dans la langue d‘origine
(francais, anglais, allemand, italien, espagnol

mais aussi turc, croate, polonais...). Lorsqu'on
souhaite recevoirseulement unsatellite (parex :
Télécom 2A qui transmet le bouquet de chaines
francaises de Canal Satellite : Canal +, MCM,
TV Sport, Canal ), Canal Jimmy, Planéte, Ciné
Cinefil, Ciné Cinémas), ainsi que France 2 Su-
pervision, une antenne fixe suffit (codt : 1 000
23000 F selon le modele). Il en est de méme
pour recevoir plusieurs satellites ayant laméme
position orbitale (par exemple TDF 1 et 2, TV-
SAT et Olympus a 19° ouest, ou bien 4 satel-

lites ASTRA a 19°2 Est). Pour
recevoir 2 satellites ayant des po-
sitions trés voisines (ex : Télécom 2A a
8° Ouest et Telecom 2B a 5° Ouest), une
seule antenne peut suffire si elle est suffisam-
ment grande et équipée de 2 tétes convenable-
ment orientées vers les foyers au centre de la
parabole (2 990 F, par exemple, le kit Métro-
nic). Lorsqu‘on souhaite recevoir plusieurs sa-
tellites (par exemple les satellites transmettant
des programmes frangais : Télécom 2A et 2B,
TDF, Eutelsat 2F1), une antenne motorisable est
nécessaire. Il faut alors lui connecter un posi-
tionneur d'antenne qui se chargera, aprés pro-
grammation, de [‘orienter automatiquement sur
le satellite diffusant la chaine choisie au moyen
de la télécommande du téléviseur.

Ainsi donc, avant d'acquérir un équipe-
ment satellite, il importe de déterminer exac-
tement les chaines TV qu‘on se propose de
capter. Le tableau en annexe, concu par No-
kia, vous aidera dans ce choix.

QUEL EQUIPEMENT DE
RECEPTION ?

Qutre 'antenne et éventuellement son po-
sitionneur, I'installation doit comporter :

- un démodulateur satellite qui permet de
capter et sélectionner les divers programmes.
Parfois cet élément est intégré au téléviseur,
mais ce type de téléviseur est encore rare.

- Un décodeur, le plus souvent intégré au
démodulateur. Il autorise la réception des
programmes en PAL, SECAM et NTSC. Les
modeles les plus complets décodent aussi le
D2-MAC, ce qui est indispensable pour cap-
terles chaines frangaises et allemandes émet-
tanten format 16/9 dans cestandard. En Fran-
ce, Canal Plus, France Supervision et Cine Ci-
némas diffusent quotidiennement en D2-
MAC 16/9. Il en est de méme d'Arte, le for-
mat 16/9 étant alors accessible par la télé-
commande. Dans tous ces cas, le son est sté-
réophonique et numérique.

- Un décrypteur (Eurocrypt ou Nagravision)
pour capter les chaines & péage. Souvent ce dé-
crypteur est aussi intégré au démodulateur.
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¥-1o position des satellites sur
Vorbite géostationnaire.

Leur répartition implique soit de choisir
un satellite et de se limiter @ un
nombre précis de programmes (cas
d'une antenne fixe), soif d'opter pour
une anfenne motorisée,

2 a position d’une anfenne
centrée et d’une antenne off-set dans
la ligne d’un satellite. Avec une
parabole off-set, plus proche de la
verticale, la possibilité d’accumulation
de neige et de poussiére est plus
limitée qu'avec une parabole centrée.

3. L'angle de déclinaison et angle
d’élévation d’une antenne
parabolique.

&R pétermination de Iangle
d'élévation au moyen d’un rapporteur
et d’un fil a plomb. Le déplacement de

ce fil lorsque I"antenne pivote
verticalement donne directement
Vangle sur le rapporteur.

Dépot de neige
ou de poussieres __

LE SITE DE MONTAGE
DE L'ANTENNE

Avant tout achat d'équipement, il est néces-
saire de vérifier si la réception satellite est pos-
sible. En effet, il faut pouvoir orienter I'antenne
vers le satellite a capter et aucun obstacle ne doit
exister entre cette antenne et ce satellite.

Lessatellites de télévision, nous'avonsvu,
sontéchelonnésd'esten ouestsur |'orbite géo-
stationnaire qui, dans notre hémisphere se
trouve dans la direction du sud. La position
de cette orbite au-dessus de I'horizon ('élé-
vation) varie selon la latitude, diminuant du
sudaunord. D'environ 41°en Corse, elletom-
be a 39° sur la cote d'Azur et a 31°6 a Dun-
kerque (voir carte pages suivantes).
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. Angle de déclinaison
50°-£)

Sol horizontal

La vue vers cette orbite doit étre dégagée.
Lorsqu'elle ne I'est que partiellement, il faut dé-
terminer si les satellites qu'on souhaite capter
sontdans la ou les zones dégagées. Parexemple
de 5a 8° Ouest pour Télécom 2A et 2B, ou bien
de 7 3 16° Est pour les satellites Eutelsat et 19°
Est pour ASTRA.

Souvent, en déplacant le point d'implanta-
tion de la future antenne sur la maison ou dans
le jardin, un obstacle (un gros cyprés par
exemple) peut étre contourné. De méme, des
obstacles au sol peuvent étre évités en suréle-
vant I'antenne. Il est en effet possible de I'im-
planter au sol, sur un balcon, sur la fagade d'un
bétiment ou sur le toit.

Dans tous les cas, et surtout dans le der-
nier, il est nécessaire d'opter pour un systeme
de fixation rigide et robuste afin d"obtenir une
excellente résistance aux vents.
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QUEL DIAMETRE
D’ANTENNE ?

Connaissant les satellites  capter et I'empla-
cement de la future installation, il devient pos-
sible de choisir 'antenne convenable, cest-a-di-
re le modele (motorisé ou fixe, & une ou deux
tétes) et son diamétre. C'est d’abord le satellite
le moins puissant et le plus difficile a capter qui
doit étre pris en compte pour déterminer ce dia-
metre. Plus exactement, celui-ci dépend :
-dela puissance du satellite percue au sol (ex-
primée en décibels par Watt, dB/W),

- des performances de la téte équipant |'an-
tenne, notamment son facteur de bruit maxi-
mal (en dB).

Interviennent aussi des facteurs extérieurs tels que :
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- conditions atmosphériques (il
y a des pertes sensibles par
temps de pluie qui peuvent étre
compensées par une augmenta-
tion du diametre d'antenne) ;

- la latitude du lieu d'installa-
tion. Grossomodo, au sud d'une
ligne Cherbourg-Clermont-Fer-
rand-Lyon, il faut un diamétre
d‘antenne plus large de 25 cm.
- les conditions locales de ré-
ception (configuration du ter-

5- Vérin et moteur
d’une anfenne Nokia.

& Systéme de fixation
d’une antenne Fuba,

7- Téte de réception
Fuba pour antenne fixe,

8- Une antenne off set
et sa téte de réception.
. Systéme de fixation
sur un mur d’une anfenne
motorisée Nokia,

Pour fixer les idées, pre-
nons quelques exemples :
- Pour capter seulement les sa-
tellites TDF et TV-SAT, une an-
tenne fixe de 40 cm dans le
nord de la France ou de 50 cm
dans le sud suffit (formule que
nous déconseillons actuelle-
ment car ces satellites sont ap-
pelés a disparaitre).
- Pour capter seulement les sa-
tellites ASTRA 1A/1B, il faut au

rain, batiments, etc...).

- Les constructeurs d’antennes (voir les no-
tices notamment) et les installateurs fournis-
sent toutes précisions utiles sur ces points. Les
constructeurs proposent d‘ailleurs des an-
tennes spécifiques adaptées aux divers
groupes de satellites a capter.

moins une antenne off-set et 60 cm dans le
nord, 85 cm dans le sud.

- Pour capter Télécom 2A/2B, ces valeurs pas-
sent respectivement a 65 et 90 cm.

- Pour capter tous ces satellites ainsi qu'Eutel-
sat et Intelsat, il faut une antenne motorisée
(85 cm dans le nord et 110 cm dans le sud).

FRANCE
SUPERVISION
1™ CHAINE
FRANCAISE 16/9

epuis quelques mois, France 2

16/9 est devenu France Super-
vision. Depuis le Terjuillef, cefte chaine a
cessé ses émissions sur TDF pour passer
sur Telecom 2A. Elles se fonten D2-MAC.
Actuellement, la diffusion alterne avec les
programmes de France 2 (mais avec une
transmission en D2-MAC et non SECAM)
et avec des programmes spécifiques au
format 16/9. Lorsqu'il s'agit de repor-
tages ou de documents, ils sont filmés en
TVHD 1250 lignes et convertis en 625
lignes 16/9 surle satellite. Plus de 3 heures
par jour de programmes 16/9 sont ainsi
proposés aux téléspectateurs dans ce for-
mat. Ce sont des films, des reporfages (ce
fut le cas du Tour de France ef du Festival
de Carpentras cef ét¢, ou encore des sé-
ries, comme Le chateau des Oliviers. Rap-
pelons que deux chaines Cryptées, Canal
Plus et CinéCinémas, diffusent aussi en
D2-MAC 16/9 sur Télécom 2A.
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LEXIQUE CONCERNANT LA RECEPTION SATELLITE

Azimut - Angle d'azimut : depuis le point o
se frouve I'antenne, c'est I'angle formé par la
droite Nord (géographique}-Sud et par la droi-
te Nord (géographique)-position du satellite
projetée au sol. Cet angle se mesure dans le
sens du mouvement des aiguilles d'une monfre.
Mouvement azimutal d'une anfenne : c’est, en
simplifiant, son mouvement horizonfal d'est en
ouest ou inversement.

Bande satellites - Les sctelltes émettent dans
des plages de fréquences allouées par des ac-
cords infernafionaux au sein de 'UIT (Union In-
ternationale des Télécommunications). Ces
bandes sont les suivantes :

-bande C : de 6 & 4 GHz

-bande 87 : de 8 0 7 GHz

-bande KU : de 14 6 12 GHz

Bruit - Bruit d'vne antenne. Désigne des paro-
sites rayonnés par le sol ou bruit thermique.
est provoqué par |'agitation des molécules et
augmente avec la température (il est donc gé-
néralement plus imporfant 'été que |'hiver). Une
bonne antenne doit capter le moins de bruit pos-
sible. Ce qui se mesure par le rapport entre la
valeur du signal et celle du bruit en décibels
(dB). Ce rapport signal/bruit doit étre le plus
élevé possible.

Convertisseur a faible bruit - Voir INB.

LES DISPOSITIFS DE
POSITIONNEMENT DE
L'ANTENNE

Nous ne nous arréterons ici qu'aux caracté-
ristiques essentielles des antennes paraboliques
(les antennes plates sont déconseillés car, étant
de faible gain, elles ne conviennent qu'avec des
satellites de forte puissance, lesquels, en Euro-
pe du moins, sont pratiquement abandonnés).

Le premier type d’antenne utilisable (figure
2) est dit «a foyer centré». Sa téte de réception
est disposée sur I'axe optique de la parabole,
orientée vers son foyer. Le systeme est écono-
mique mais présente des inconvénients. Men-
tionnons en deux principaux :

- la téte sur I'axe optique masque une partie
desondes provenantdusatellite. lls’ensuitune
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Déclinaison - Angle formé parle sol horizontal
et une régle placée sur le plan de la parabole
de l'antenne (fig. 3). Cef angle est le complé-
ment de |‘angle d'élévation (E) soit 90°E.

Elevation - Angle d'élévation: angle formé par
la droite horizontale passant par le centre de la
parabole de |'antenne et la droite relianf ce
centre au satellfe (fig. 3).

Foyer - Point de concentration des ondes dans
la parabole de I'antenne. La téte de ['antenne
est placée  ce foyer pour capter un maximum
d'énergie.

Gain d'une antenne - Energie exprimée en
décibels (dB) des ondes émises par le satellite
concentrées au foyer de |'anfenne. Le gain dé-
pend donc de la surface d'ouverture de la po-
rabole, de la précision avec laquelle est
construitle réflecteur de cefte parabole et de la
fréquence uilisée par le safellite (en GHz). In-
fervient aussi le faux de parasites recueillis (ou
bruits : voir ce terme).

LNB - (Low Noise Blockconverter) ou INC (Low
Noise Converter), soit convertisseur @ faible
bruit. Ce convertisseur, placé dans lo téte de ré-
ception satellite, permet de transporter les ondes
caplées vers le démodulateur, via le cable co-
axial d'anfenne. Un seul converfisseur ne per-
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met pas, dans de bonnes condifions, cefte frans-
mission pour foufes les bandes de fréquences.
Les meilleurs tétes possédent donc des conver-
tisseurs double ou multi-bandes (10,95-
11,75 GHz; 11,7-12,5 GHz; 12,5-12,75
GHz). Pour laréceptiond'un satellite, il faut donc
sélectionner le LNB (par la félécommande.

P.L.R.E. (Puissance Isotrope Rayonnée
Equivalente)- $'exprime en décibels par wat
(dBW). Désigne la puissance des ondes émises
par un satellite arrivant en un point du territoi-
re. Elle dépend de la puissance d'émission, de
la distance a laquelle se trouve le satellite, du
faisceau (large ou éfroif) formé par les ondes
émises. Plus la PIRE est élevée au point de ré-
ception, plus il est facile de capter les pro-
grammes. En France, la PIRE varie en général

de 40 6 70 dBW.

Polarisation - Caraciérise le plan dans lequel
vibrent les ondes émises. Il peut étre vertical, ho-
rizontal, circulaire (droite ou gauche). Dans la 1é-
te de réception de I'antenne, il y a une sonde de
sélection de la polarisation. Elle peut étre orien-
tée pour une seule polarisation (pour capter TDF -
une antenne avec polarisation circulaire droite
suffit ; mais pour capter TV-SAT, il faut un sélec-
teur de polarisation circulaire gauche). Elle peut
aussi éire orientable pour foutes les polarisations
[nécessaire pour capter plusieurs satellites).

perte de gain de I'antenne ;

- I'axe optique doit étre orienté vers le satellite
pourque satéte puisse capter les ondes au foyer.
De ce fait la parabole forme cuvette et peut ac-
cumuler les poussiéres ou la neige, ce qui
conduit a une perte d'efficacité.

Le second type, de plus en plus utilisé de
nos jours, possede une téte excentrée (antenne
off-set), toujours orientée vers le foyer. De ce
fait, le masquage est éliminé. De plus, pour at-
teindre la téte, les ondes ne doivent plus arriver
parallelement a I'axe optique. Le plan de la pa-
rabole reste donc en position presque vertica-
le, ce qui empéche |'accumulation de poussie-
reou de neige. Le rendement d'une antenne off-
set est donc meilleurs que celui d'une antenne
centrée. Elle est par contre plus couteuse.

Les antennes fixes. Des supports de fixation,
qui doivent étre robustes, sont proposés pour
les divers types d'installation (au sol, balcon,
toit,... ). Au niveau de la parabole, il existe tou-
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jours un systéme simple permettant de |'orien-
ter vers le satellite. Il autorise :

- le mouvement d‘azimut : rotation paralléle-
ment au plan du sol ;

- le mouvement d'élévation : rotation verticale.

Une fois I"antenne pointée, desboulons per-
mettent de |'imobiliser.

Les antennes motorisées. Elles comportent
un support équatorial avec des vérins com-
mandant les mouvements d'azimut et d'éléva-
tion. Un moteur assure ces mouvements, sur
ordre du positionneur d'antenne télécomman-
dé par I'utilisateur pour changer de satellite.

MONTAGE D'UNE
ANTENNE FIXE

Sur le site de I'antenne choisi, on implan-
te d'abord la base de fixation, mat ou socle
avec support de parabole. Il faut que ce bras
ou ce support soit parfaitement vertical
(contrdler au fil a plomb). Cette verticalité est
nécessaire pour pouvoir ensuite régler facile-
ment |'inclinaison et I'azimut.

Observons ici que les constructeurs d’an-
tennes proposent généralement des kits de mon-
tage comportant toutes les piéces utiles. L'im-
plantation doit étre robuste et rigide pour résister
aux contraintes (vent notamment) et ne pas vibrer.

Vient maintenant I'opération délicate du
pointage de la parabole. Elle se fait en contrd-
lant la bonne réception de I'image sur I'écran
du téléviseur. Il faut donc assurer les connec-
tions du cable coaxial d’antenne a la téte de
réception et au démodulateur (ce cablage
peut étre provisoire) ce qui n'est pas trés com-
pliqué pour la réception d'un satellite.

Le processus est le suivant :

- monter la téte sur la parabole (suivre les ins-
tructions du fabricant) ;

- placer la parabole sur sa monture et celle-ci sur
le mat. Ne pas bloquer les fixations, mais laisser
un peu de jeu pour permettre les réglages ;

- orienter la parabole vers le sud ;

-réaliser les connexions électriques (souvent pro-
visoirement pour permettre d'éventuelles modi-
fications). Le mode d'emploi de I'appareil et de
I'antenne indique quelles sont ces connexions
(elles concernent le polariseur et le senseur) ;

- mettre tous les appareils

sous tension ; Corte des
- commuter 'ensemble té- "‘ge‘g,s ‘ﬂ/a”.gl et
léviseur en réception satel- dsi 2 ‘icn:-f::';;
lite et sur les réglages d'élévation
propres au satellite a cap-  en fonetion de la
ter. La téte d'antenne spé- longitude.

cifiqueaunsatellite est généralementpréréglée.
Mais lorsque le satellite transmet des chaines
TV de caractéristiques diverses, il faut pro-
grammer cellesde I'une de ces chaines : PAL/SE-
CAM ou D2-MAC ; polarisation horizontale,
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verticale ou circulaire ; bande du LNC ou
convertisseur faible bruit ;

- Régler a la main I'élévation théorique de la pa-
rabole pour I'angle correspondant a 'endroit ol
I'on se trouve (voir carte des valeurs pour la Fran-
ce). Cette opération est délicate car I'angle d'élé-
vation se détermine par rapport a une horizon-

7O 1. tale fictive passant par le

"5 centredelaparabole. On
exemples de d il

ek va donc utiliser un autre

angle, complémentaire,
qui lui se mesure a partir
dusol horizontal, I'angle
de déclinaison (figure 4).

alignement d’une
antenne montrant
I'absence de

coincidence de so

Z"Lj’ rbe df ) A cet effet, on place une
’,gizr ;;gt iy régle surle plan de la pa-

rabole et un inclino-
métre ou un rapporteur
avec un fil a plomb comme indiqué sur la figure
4 :la lecture de I'angle est directe.

- Tourner la parabole vers la position présumée
du satllite et, de |, imprimer des mouvements
circulaires de plus en plus larges autour de cet-
te position jusqu’a ce qu'une image apparaisse
sur le téléviseur. Il reste a affiner ce réglage avec
les dispositifs prévus a cet effet sur la monture
et a ajuster la polarisation si nécessaire. Pour
cela, on tourne la sonde de polarisation située
sur la téte de réception, d'un angle qui, en Fran-
ce, et selon le lieu ot I'on se trouve varie de 0

géostationnaire.

Inclinaison  Elévation Déclinaison

51,8 316° 66

508> 326° 65

498° 3380 64°

488° 349° 6,3

47,8° 36 6,2°

46,8 37,1° 6,1

A58° 382° 6°

4482 393" 59

438> 404°58°

141,52 57
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2 50°. Lorsque I'image est parfaite sur I'écran,
le réglage est achevé. Il reste a serrer les bou-
lons pourimmobiliser I'antenne et afinaliser les
connexions électriques.

MONTAGE D’UNE
ANTENNE MOTORISEE

Leprincipe de montage est le méme que pour
une antenne fixe. Mais, cette fois, le positionne-
ment doit étre obtenu pour tous les satellites de
I'orbite géostationnaire. Et il faut qu’en tournant
d'est en ouest 'antenne suive exactement cette
orbite pour pouvoir capter successivement les
ondes émises par ces satellites,

L'installation est plus complexe et, avec la
programmation des satellites sur ['ensemble té-
léviseur-démodulateur-positionneur, peut de-
mander une journée complete. Un minimum de
connaissances théoriques et de savoir faire pra-
tique sont nécessaires et, s'ils font défaut, mieux
vaut renoncer a se lancer dans I'aventure. Il faut
alors faire appel & un installateur professionnel
compétent (ce quin'est hélas pas toujours le cas).

L'antenne motorisée se fixe sur une monture
équatoriale assurant les mouvements en azimut
eten élévation. Cette monture comporte un axe
vertical recevant la parabole et un bati de fixa-
tion (au sol, sur une terrasse, contre un mur...).
La mise en place de ce bati est a faire avec soin
afin que I'axe soit rigoureusement vertical. Le
moindre défaut sur ce

point interdira la coinci- oé‘""j{""';""
J écodeur
dence de lacourbe de ba MAC Philips 901,

layage de la parabole
avec |'orbite géostationnaire et, du méme coup,
une réception correcte pour tous les satellites (fi-
gure 10). Durant les diverses phases de I'instal-
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K&t Métronic
groupant une
antenne
parabolique
et un
démodulateur
convenant
pour capter
Telecom 2A ou
Telecom 2B
(prix: 1990 F).

lation, on sera conduit a des corrections sur la
monture pour assurer le centrage fin sur I'orbite.

Dans un premier temps, il faut assembler la
parabole etsa téte, établir les connections élec-
triques provisoires et disposer
un téléviseur et son démodu-
lateur sur le site de montage
afin de pouvoir positionner la
parabole en contrdlant I'ima-
ge. Si I'on ne possede qu'un
gros téléviseur, un assistant
contrdlera I'image, mais cet-
te méthode est hélas moins
pratique et plus longue.

Les diverses phases de
Iinstallation se résument comme suit :

Orienter 'antenne au sud. Une bonne bous-
sole est nécessaire (attention a la présence d'ob-
jets magnétiques dans le voisinage risquant de
fausser les repérages). La boussole donne le nord
magnétique, donc I'axe nord-sud magnétique
alors que la recherche des satellites en azimut
se fait d’aprés I'axe nord-sud géographique.
II faut donc effectuer une correction qui est
constituée par la valeur d'angle entre les
deux nords. Mais les choses ne sont pas
simples car cette valeur varie en fonc-
tion de la latitude et des années.

Il est possible de déterminer le
Sud en évitant tout calcul. Il faut
planter verticalement dans le sol
un piquet de bois rectiligne. Vé-
rifier la verticalité au fil a plomb.
Ensuite, se procurer 'heure du
lever et du coucher du soleil au jour
du montage. La moyenne du total
de ces deux valeurs donne |'heure
de midi et donc la position du sud
puisque le soleil est au sud a midi solaire.
[ombre formée par le piquet a cette heure don-
ne la direction exacte Nord-Sud. L'utiliser pour
orienter la parabole vers le sud.

Réglages de Iélévation. Comme pour une
antenne fixe, avec un rapporteur et un fil a
plomb (ou un inclinomeétre), la parabole est
pointée verticalement (élévation). Il faut jouer
sur deux mouvements programmables sur la
monture équatoriale (figure 4) :

- 'inclinaison vers le sud. Cet angle dépend

satellite

"élécommande

du lieu ol I'on se trouve (voir carte) ;

Recherche d'intelsat VA F 12, Les appareils
sont mis sous tension et, pour obtenir une ima-
ge, réglés sur les parametres dIntelsat F12 qui est
a1° Ouest (11,016 GHz, PAL, polarisation hori-
zontale). En fait, la parabole étant orientée au
sud, aucune image n'apparait, du moins de fa-
con nette. De légers mouvements de la parabo-
le permettent d'obtenir cette image nette .

Recherche des satellites extrémes est et
ouest, La parabole est ensuite tournée a la main
vers |'est afin d'y rechercher un satellite situé
au-dela de 21°E (Kopernicus S1 a 23°5 ou Eu-
telsat I-F5 & 21°5). Le téléviseur est programmé
pour la fréquence de ce satellite. Comme pré-
cédement, retoucher |'alignement Sud et la dé-
clinaison pour parvenir a la meilleur image.

Répéter I'opération pour un satellite al'ex-
tréme ouest comme Intelsat F4 (21,7°0)
Alignement final. Trois points sur
—. |'orbite étant ainsi réglés, il reste a

vérifier la bonne réception de tous
les autres satellites en les repérant
un par un par balayage d'est en
ouest. Généralement, la réception
n'est pas parfaite pour tous, ce qui
montre que ['alignement de I'antenne
surl’orbite n'est pas total (figure 10). Il faut
procéder par petites retouches pour que
I'image soit bonne pour tous les satellites. .
Finitions de I'installation. Serrer tous les
boulons et vérifier par un derier balayage que
rien n'a bougé. Des arrétoirs sont posés en est
etouest pour éviter que e balayage motorisé sor-
tedes limites. | faut achever les connexions élec-
triques et les isoler.

Uinstallation est préte a étre pro-
grammée. Le réglage de réception de
chaque satellite et de chaque chaine TV qu‘on
souhaite recevoir est mémorisé. |l est alors pos-
sible dobtenir chaque chaine par sélection sur
la télécommande.

L'utilisateur doit apprendre a faire lui-méme
cette programmation, méme si un installateur I'a
faite une premiére fois. En effet, le télespectateur
sera appelé & programmer un nouveau satellite
ou une nouvelle chaine. De méme, une position
mémorisée peut se dérégler. Il faut alors procé-
der 2 un ajustement ou méme a une nouvelle
programmation. Dans ces cas, une correction est
possible pour recevoir le programme qu'on se
proposait de regarder. Il serait dommage de s’en
priver pour s'en remettre a un installateur qui ne
pourra venir que quelques jours plus tard. ®
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