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(Suite de I'article paru dans le précédent numéro)

Base de temps lignes

Cette partie présente des différences trés
marquées suivant le modéle de téléviseur,
car cenx du type « longue distance » sont
€quipés d'un comparateur de phase.

Téléviseurs des types 256, 357 et 457

Le schéma de la figure 15 représente la
base de temps lignes de ces téléviseurs,
I'étage de séparation faisant partie, rap-
pelons-le, de la figure 2z de notre dernier
numéro (p. 193). Nous y voyoms tout
d’abord un oscillateur, constitué par un
multivibrateur a couplage cathodique uti-
lisant une 6U8 /ECF82. La grille triode de
ce tube regoit les tops de synchronisation
de lignes, 4 travers un circuit différentia-
teur a trés faible constante de temps
(C1-R1), tandis que la résistance de fuite,
variable, de la penthode (P1) permet
d’ajuster la fréquence de balayage hori-
zontal. La résistance d'écran de la pen-
thode (R4) n'est pas découplée, ce qui a
probablement pour effet d'introduire une
contre-réaction déformant dans le. sens
voulu la forme du signal produit.

Le circuit classique de « peaking »
(R7-C5) retourne ici, chose assez inhabi-
tuelle, 4 la H.T. La valeur de la résistance
R7 a une grande influence sur la linéarité
horizontale.

La lampe finale lignes est une 6BQ6 GA,
montée avec une polarisation négative de
— I8 V sur la grille et une résistance de
10 () dans le circuit de cathode, excellentes
solutions pour prévenir tout « emballements
du tube. Le reste du schéma est & peu prés
classique, et nous remarquerons seulement
la bobine munie d'un noyau réglable, per-
mettant d’ajuster I'amplitude du balayage

Fig. 16. — Oscillogrammes que I'on
peut relever en certains points du
schéma de la figure 15.

horizontal, ainsi que le chauffage séparé de
la diode de récupération 17Z3, dont la
plaque est, d’ailleurs réunie au filament,
afin de réduire la différence de potentiel
entre la cathode et le filament.

Pour examiner la forme des différentes
tensions de la figure 15, il faut évidemment
régler le balayage de I'oscilloscope utilisé
sur une fréquence représentant un sous-
multiple entier de la fréquence & 819 lignes,
soit par exemple 10237 Hz (fréquence
moiti€), ce qui fait apparaitre un oscillo-
gramme correspondant a 2 lignes complétes.
C’est ainsi que nous trouverons :

Au point 1 de la figure 15 un signal con-
forme & l'oscillogramme A de la figure 16;

Au point 2 de la méme figure, un signal
de grande amplitude, dont la forme sera
celle de I'oscillogramme B de la figure 16.

Téléviseurs du type (A, B et C)

Le schéma est ici beaucoup plus com-
pliqué et conforme a celuni de la figure 17.
Le générateur d’impulsions pour le ba-
layage horizontal est constitué par un tube
6U8 /ECF82 (L7) monté, comme dans le
schéma précédent, en multivibratenr a
couplage cathodique. La grille de I’élément
triode de ce tube est attaquée par de
signaux de synchronisation soit en prove-
nance de la séparatrice (position directe),
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Fig. 15. — Base de temps lignes et alimentation T.H.T.
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des téléviseurs du type 256 et analogues.
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Fig. 17. — Base de temps lignes et
alimentation T.H.T. des téléviseurs
du type 156, des séries A, B et C.

Fig. 18. — Oscillogrammes que ['on
peut relever en certains points du
schéma de la figure 17.

soit en provenance du circuit de compa-
raison (position automatique). Rappelons
que I'étage de séparation de ces téléviseurs
a été représenté dans la figure 12 de notre
dernier numéro (p. 196).

La liaison triode-penthode est assurée
par la capacité de 8o pF (C14) et la capacité
ajustable C13, qui forment avec Rzg la
constante de temps du multivibrateur. Un
potentiométre (P1), faisant partie du ecir-
cuit de grille de 1’élément penthode, per-
met l'ajustement de la fréquence lignes.

Les impulsions sont recueillies sur la
plaque penthode et la capacité C16 permet
d'ajuster la forme du signal nécessaire aun
blocage du tube 6BQ6 pendant le retour
du balayage. Le réglage de cette capacité
s'effectue en placant un voltmétre entre
la cathode de la 6BQ6 et la masse et en
cherchant & obtenir une tension tout au
plus égale a 8,5 V (chute de tension dans
R38, ce qui correspond 4 un courant de
85 mA dans le tube 6BQ6).

Le montage du transformateur de sortie
lignes et des circuits connexes ressemble
beaucoup a celui de la figure 15 : chauffage
de la diode de récupération par un secon-
daire séparé; bobine 4 noyau réglable pour
I'ajustement de 'amplitude horizontale, etc.
Notons, cependant, la présence d'un secon-
daire spécial sur le transformateur de sortie
lignes (7-8) délivrant un signal en dent de
scie nécessaire au circuit de comparaison.

Si nous voulons examiner a 'oscilloscope
la forme des difiérents signaux de la
figure 17 (balayage de l'oscilloscope réglé
sur 10237 Hz, comme précédemment),
nous trouverons des oscillogrammes ana-
logues & ceux reproduits dans la figure 18 :
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1. - Au point 4 du comparateur de phase
nous avons l'oscillogramme A, tandis qu’au
point 5 du méme comparateur nous trou-
vons l'oscillogramme B, exactement opposé;

2. - Au point 6 nous trouvons la dent de
scie C, en provenance du secondaire corres-
pondant du transformateur de sortie
lignes;

3. - Au point 7 nous recueillons le signal
F, & l'aspect caractéristique d'un signal de
multivibrateur;

4. - A la grille de la lampe de puissance
ligne, c'est-a-dire au point 8, la forme du
signal est celle de I'oscillogramme G;

Nous avons omis, dans notre dernier
article, de représenter les oscillogrammes
que l'on reléve aux.points 2 et 3 de la
figure 12, le balayage de l'oscilloscope se
faisant a 10237 Hz. Ces oscillogrammes sont
représentés dans la figure 18, en D pour
le point 2 et en E pour le point 3.

Téléviseurs du type 156 D

La base de temps lignes de ces télé-
viseurs subit, par rapport au schéma de
la figure 17 des modifications assez impor-
tantes, que l'on peut résumer de la fagon
suivante :

1. - Le tube oscillateur 6U8 est remplacé
par une double triode 12AT7/ECCS81;

2. - La capacité ajustable C13 est sup-
primé; ;

3. - Une bobine de stabilisation est ajou-
tée dans le circuit de cathodes commun des
deux triodes de la 12AT7.

Le schéma de la figure 19 résume toutes
les modifications introdunites. Dans le cas
de ce montage, le réglage de la fréquence

140V
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de balayage horizontal sera effectué de la
fagon suivante :

1. - Court-circuiter la bobine S35 et mettre
4 la masse le point allant vers R24 du com-
mutateur CTr;

2. - Connecter un voltmétre entre le
curseur du potentiomeétre P1 et la masse.

Régler le curseur de Pr a la moyenne
de la wvariation électrique. Autrement
dit, si la variation totale se fait entre
+ 5 et + 25 V, le potentiométre sera
ajusté sur + 15 V;

3. - Sans toucher au bouton de réglage
« Fréquence horizontale » agir sur Ci6,
dans un sens ou dans l'autre, de fagon a
obtenir une image pratiquement stabi-
lisée sur 1'écran. Si ce réglage ne peut étre
obtenu, changer le tube 12AT7;

4. - Tourner le bouton de réglage fré-
quence horizontale pour lire sur le volt-
métre une tension plus élevée de 2 V par
rapport au réglage précédent de PI.
Par exemple, si ce réglage était effectué
sur -+ 15 V, la nouvelle valeur serait de
+ 17 V;

5. - Enlever le court-circuit de la
bobine S5, et agir sur le noyau de réglage
de cette bobine pour retrouver la stabi-
lisation de l'image sur l'écran;

6. - Enlever la mise a la masse du point
allant vers Rz24 du commutateur CTi.
Si le réglage est correctement réalisé,
on ne doit pas observer un déplacement
horizontal de l'image supérieur a4 10 mm,
sur un tube de 43 cm, en passant de la
position « Synchro autom. » & la position
« Synchro direct » du commutateur CTr.

Base de temps images

Malgré certaines similitudes, cette par-
tie présente des différences suffisamment

Septembre 1958

nettes dans les modeles décrits, pour que
nous examinions séparément les montages
utilisés.

Téléviseurs des types 256, 357 et 457

Le schéma est celui de la figure 20, et
nous voyons que l'oscillateur est encore
une fois un multivibrateur a couplage
cathodiqiie, utilisant ici une double triode
12AT7/ECC81. Un potentiométre (Pz2),
faisant partie d'un diviseur de tension
disposé entre le - H.T. et la masse,
permet de faire varier la fréquence et,
par conséquent, de régler la stabilité
verticale de l'image.

Fig. 19. — Base de temps lignes et alimentation T.H.T. des téléviseurs du fype 156, série

Le potentiométre P3 sert pour ajuster
I'amplitude verticale, son extrémité « froi-
de » aboutissant au point commun de
R3o et R3r, qui se trouve a quelque
— o V par rapport a la masse et assure
la polarisation correcte du tube final,
dont la cathode.est réunie a la masse.
Contrairement aux tendances techniques
courantes en France, le circuit ajustable
de linéarité ne fait pas appel a la contre-
réaction, mais consiste en un circuit a
capacité-résistance (C18-R34-P4) shuntant
le signal appliqué a la grille de la lampe
finale.

Un enroulement secondaire sur le trans-
formateur de sortie images fournit un
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Fig. 20 — Base de temps images des téléviseurs du type 256 et analogues.
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Fig. 21. — Oscillogrammes que I'on
peut relever en certains points du
schéma de la figure 20.

signal qui, appliqué sur le wehnelt du
tube cathodique, efface la trame pendant
le temps de retour du balayage vertical.

Les 3 oscillogrammes de la figure 21
résument la forme des signaux que nous
devons pouvoir relever aux différents
points de la figure 2z0. C’est ainsi que nous
trouvons en ajustant le balayage de notre
oscilloscope a 25 Hz :

1. - Au point 3, c’est-a-dire sur les
cathodes de la 12AT7, l'oscillogramme A :
pointes en lancées positives d’amplitude
relativement réduite;

2. - Au point 4, c'est-A-dire pratique
ment sur la grille de la EL84, des dents
de scie conformes i Il'oscillogramme B;

3. - Au point 5, c'est-a-dire sur le
wehnelt du tube cathodique, des impul-
sions en lancées négatives, comme celles
de l'oscillogramme C.
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Fig. 23. — Alimentation des téléviseurs du type 256 et analogues.

Téléviseurs du type 156

Le schéma est celui de la figure 22. Il
ressemble beaucoup & celui de la figure 21,
sauf en ce qui concerne les valeurs du
diviseur de temsion auquel aboutit le
circuit de grille de la deuxiéme triode
(R56-P3-R59), et la fagon dont est pola-
risée la lampe finale : par la cathode aun
lien de l'étre par la grille. Le circuit de
linéarisation, de méme constitution que
pour la figure 20, aboutit ici & la cathode.
La résistance de polarisation de cathode
R66 est du type ajustable, que Yon régle,
en principe, une fois pour toutes lors de
la mise au point du téléviseur. Il ne faut
pas oublier que le réglage de cette résis-
tance influe grandement sur la linéarité
verticale, surtout dans le bas de I'écran.
Le secondaire 4-5 du transformateur de

Pt [ 12-12AT7

L13-6BQ5

Fig. 22. — Base de temps images des téléviseurs du type 156.
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sortie fournit, comme dans le cas de la
figure zo, un signal d’effacement de la
trame pendant le temps de retour du
balayage vertical.

En ce gui concerne les oscillogrammes
que l'on peut relever sur cette base de
temps, ils sont en tout point comparables
a ceux de la figure 20 : nous avoms, au
point 11, l'oscillogramme B de la figure 21,
et au point 12, l'oscillogramme C.

Alimentation
Téléviseurs des types 256, 357, 457

Le schéma est celui de la figure 23, qui
ne présente aucune particularité mar-
quante, sauf le chauffage, par secondaires
séparés, de certaines lampes : un secon-
daire pour la triode de récupération 17Z3;
un autre (1), pour la séparatrice-sortie
cathodyne vidéo 6U8 et pour le tube
cathodique; une troisiéme (z), pour toutes
les autres lampes en paralléle.

La valve de redressement (deux alter-
nances) est une GZ32z, avec deux résis-
tances de protection dans les plaques
(R15-R16). La haute tension générale
est fournie aprés une seule cellule de fil-
trage, comportant une inductance (SFI)
et un condensateur de sortie (Cis) de
valeur trés élevée. Dans le retour a la
masse du point milien du secondaire H.T.
se trouve ume résistance de 8o Q (R17),
permettant d’obtenir une tension négative
de — 20 V par rapport & la masse. Cela
nous permet d’apprécier la consommation
normale du récepteur en courant de
H.T., car 20/80 = 0,250 A = 250 mA.,
Nous constaterons ainsi que la valve
GZ32 travaille 4 peun prés 4 la limite de
ses caractéristiques et son usure doit étre,
de ce fait, relativement rapide.

Le primaire du transformateur d'ali-
mentation comporte une commutation

Télévision
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110-210 V & l'aide d’'un fusible (Fus. z),
qui peut ensuite prendre 35 positions
difiérentes, correspondant chacune & un
décalage de -+ 1o V par rapport a la
précédente.

T.a résistance de l'inductance de fil-
trage SFr1 est relativement élevée, de
l'ordre de 65 ().

Téléviseur, du type 156

I’intensité totale nécessaire en IH.T.
étant plus importante, il a été fait appel,
ici, & deux wvalves, auxquelles un seul
secondaire fournit la haute tension néces-
saire, grice a des prises convenablement
disposées : environ z X 204 V 4 la 6V4;
environ 2 ¥ 265 V a la GZ32. Ces chiffres
sont valables en charge, bien entendu.

Du fait de I'utilisation de deux valves,
il existe deux circuits de filtrage. Celui
qui prend son départ a la cathode de la
6V4 alimente la partie H.F. (rotacteur),
ainsi que les ¢étages MLF., vision et son.
I autre, partant de la GZ3z, fournit la
H.T. nécessaire aux amplificateurs vidéo
et B.F. son, ainsi qu'aux bases de temps.

En ce qui concerne les secondaires de
chauffage, la méme disposition que pré-
cédemment est adoptée : chauffage par
secondaires séparés de la diode de récu-
pération 17Z3, de la séparatrice-catho-
dyne vidéo 6U8 -+ le tube cathodique
(secondaire 1) et, enfin, de toutes les
autres lampes en paralleéle (secondaire 2).

Sur certains modeéles le circuit pri-
‘maire du transformateur d’alimentation
comporte une commutation représentée
sur la figure 24, c’est-d-dire la méme que
celle de la figure 23. Sur d’autres mo-
déles, plus récents, la commutation du
primaire se fait suivant la disposition
de la figure 25.

La consommation, mesurée au pri-
maire du transformateur d’alimentation
est de 'ordre de 190 W, ce qui correspond,
par exemple, & quelque 1,6 A sous 120 V.

‘Réglage des circuits H.F. M.F.
Généralités

Pour toutes les opérations concernant
les réglages M.T. vision et son, la céble
de sortie du vobulateur sera « bouclé »
a sa sortie par une résistance de 75 ()
et l'injection du signal se fera A travers
une capacité de 2 ooo pF.

La liaison entre Doscilloscope et les
points a partir desquels on examine la
courbe de sélectivité se fera a travers
une résistance de 47 k() placée aussi
prés que possible du point ou se fait le
prélevement du signal.

Téléviseurs des types 256, 357 et 457

Tous les réglages des circuits réjecteurs
se font par les noyaux situés sur la partie
supérieure des boitiers, 4 I'exception de
Tr1g dans lequel ce noyau sert au couplage
du filtre de bande.
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Fig. 24. — Alimentation des téléviseurs du type 156.

Réglage M.F. son. — Ce réglage s'ef-
fectue sur 33,5 MHz, 'excursion du vobu-
lateur étant réglée sur 2 MHz au maxi-
mum. Les différentes opérations seront
effectuées dans l'ordre suivant :  EiEkE
B 1. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF8o (L16) et injecter 8o mV;

2, - Connecter 'entrée verticale de 1'os-
cilloscope 4 la sortie de la détection son;

3. - Régler Tg sur 33,5 MHz. On doit
trouver une courbe telle que a de la
figure 26;

4. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF80 (Lis) et injecter 10 mV;

5. - Laisser branché 1'oscilloscope com-
me en (z);

6. - Placer une pile de polarisation
de 4,5 V entre la sortie 2 de T7 et la
masse (le péle « plus » vers la masse);

7. - Régler Tz1-sur 33,5 MHz. On
doit trouver une courbe telle que b de la
figure 26;

Secleur
S0 v

Inler. Pat.
Volume son

Fig. 25. — Modification du circuit
primaire du schéma de la figure 24.

8. - Connecter le vobulateur a la grille
penthode de la 6U8 (Lz2) a travers Co,
et injecter 250 uV;

9. - Laisser branché l'oscilloscope com-
me en (2) et laisser en place la pile de pola-
risation de 4,5 V;

10. - Placer le rotacteur sur une posi-
tion libre, afin de supprimer l'action de
P’oscillateur local; ?

11. - Régler T7 sur 33,5 MHz. On doit
trouver une courbe telle que ¢ de la
figure 26.

Réglage M.F. vision. — Pour tous les
réglages de cette partie, 'entrée verticale
de l'oscilloscope sera connectée a la sortie
de la détection vision. Les différentes
opérations se feront dans 'ordre suivant :

1. - Laisser branché le vobulateur
comme en (8) ci-dessus, régler le « swing »
4 2 MHz au maximum et injecter une
tension croissante au fur et a4 mesure
du réglage;

2. - Régler les réjecteurs Ti8, T2 et
T3 an minimum d’amplitude sur 33,5 MHz.
On doit trouver des oscillogrammes ayant
l'aspect de 4 et de ¢ de la figure 26;

3. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF8o (Liz) et injecter 100 mV;

4. - Amortir Tig a4 l'aide d’une-résis-
tance de 75 () placée entre la sortie 4 et
la masse;

5. - Engager de 4 mm le noyau supé-
rieur (couplage du filtre de bande) et
régler le noyau inférieur sur 29,5 MHz;

6. - Supprimer 'amortissement sur T1g
et régler Tzo0 sur 22,35 MHz,

7. - Répéter l'opération plusieurs fois
pour obtenir la courbe f de la figure 26;

8. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF8o (L1io) et injecter 55 mV;

9. - Placer une pile de polarisation
de 4,5 V entre A.F. et la masse (le pole
« plus » vers la masse);
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Fig. 26. — Courbes M.F. et H.F. apparaissant au cours du réglage des téléviseurs du type 256 et analogues.

10. - Régler les bouchons T3 sur 22,35
MHz et T2 sur 27,5 MHz, de fagon a
obtenir la courbe g de la figure 26;

11. - Connecter le vobulateur a Ila
grille penthode de la 6U8 (Lz2) a travers
Cg et injecter 10 mV;

12. - Laisser en place la pile de polari-
sation comme en (g9) ci-dessus;

13. - Amortir T18 par une résistance
de 75 Q placée entre les sorties 2 et 3;

238

14. - Régler la bobine F1 (sur le bloc
rotacteur) sur 28 MHz. Ce réglage est
trés flou; :

15. - Supprimer I'amortissement sur T18
et régler le noyau de ce circuit sur
24,35 MHz; '

16. - Corriger, si nécessaire, par T3,
pour que l'amplitude correspondant a
22,35 MHz soit 4 — 6 dB par rapport

a I'amplitude & 24,35 MHz. On doit ob-
tenir une courbe telle que 4 de la figure 26.

Réglage de la partie H.F. — Les dif-
férentes opérations se feront dans l'ordre
suivant :

1. - Brancher le cdble de sortie du
vobulateur 4 la prise d’antenne du télé-
viseur a travers un atténuateur de 6 dB
minimum. Injecter 100 PV;

Télévision
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2. - Conmnecter l'entrée verticale de I'os-
cilloscope utilisé au point marqué « Test »
(fig. 1, « Téléyision » n® 85, p. 192);

3. - Court-circuiter la bobine C (liaison
entre les deux triodes du cascode) et agir
sur le condensateur ajustable placé entre
les bobines D et E pour obtenir une lar-
geur de bande de 13 MHz;

4. - Régler le noyau de la bobine D
pour caler les deux bosses aux fréquences
désirées et équilibrer ces bosses suivant
la courbe 7 de la figure 26;

5. - Réduire l'injection du vobulateur

de 10 dB et enlever le court-circuit de la
bobine C. Agir sur le noyau de la bobine B
pour conserver 1'équilibre des deux bosses
de la courbe, et sur les noyaux des bobines
A et B, pour obtenir le gain optimum et
une courbe ayant l'allure % de la figure 26;

6. - Laisser le vobulatenr branché & la
prise d’antenne;

7. - Connecter l'entrée verticale de I'os-
cilloscope utilisé 4 la sortie de la détection
vidéo, entre le point commun BCr-Ri6-
Ci7 et la masse;

8. - Placer une pile de 4,5 V entre A.F,
et la masse (fig. 2), le pole « plus » coté
masse;

9. - Placer le condensateur-vernier de
I'oscillateur & mi-course;

10, - Régler linjection du vobulateur
et la polarisation des lampes Li1o et L11,
par le potentiométre de contraste, de
facon 4 obtenir une tension de 1 V &
Pentrée de Il’oscilloscope;

11, - Faire coincider le point de réjec-
tion avec la porteuse son du canal choisi,

en réglant le noyau de l'oscillateur (bo-
bine F), de facon A obtenir la courbe !
de la figure 26;

12. - Connecter un voltmetre électro-
nique au point marqué « Test ». La ten-
sion doit étre de — 3 V. Débrancher la
prise d’antenne du vobulateur. La tension
lue doit rester pratiquement constante.
Dans le cas contraire, retoucher légérement
le novau de la bobine B.

Téléviseurs du type 156

Tous les réglages des circuits réjecteurs
se font par les noyaux situés sur la partie
supérieure des boitiers.

Réglage M.F. son. — Ce réglage s'effec-
tue sur 33,5 MHz, ’excursion du vobula-
teur étant réglée sur 2 MHz au maximum.
Les différentes opérations seront effec-
tuées dans l'ordre suivant :

1. - Connecter le vobulateur 4 la grille
de la EF8o, deuxiéme amplificatrice
M.F. son’et injecter 10 mV;

2. - Connecter l'entrée verticale de 1'os-
cilloscope & la sortie de la détection son,
aprés la bobine d’arrét;

3. - Régler Tg sur 33,5 MHz. On doit
trouver une courbe telle que a de la fi-
gure 27;

4. - Connecter le vobulateur & la grille
de la EF80, premiére amplificatrice M.F.
son et injecter 7 mV;

5. - Laisser branché l'oscilloscope com-
me en (2);

6. - Placer une pile de polarisation de
4,5 V entre la sortie 2 de T7 et la masse
(le péle « plus » vers la masse);

7. - Régler T8 sur 33,5 MHz, de fagon
a4 obtenir une courbe telle que b de la
figure 27;

8. - Connecter le vobulateur a la grille
penthode de la 6U8 (Lz2), a travers Co,
et injecter 1 'mV;

9. - Laisser branché 'oscilloscope comme
en (2) et laisser en place la pile de polari-
sation de 4,5 V;

10. - Placer le rotacteur sur une position
libre, afin de supprimer I’action de 1'oscil-
lateur local;

11. - Régler T7 et Fr1 sur 33,5 MHz,
de fagon a obtenir une courbe telle que ¢
de la figure 27.

Réglage M.F. vision. — Pour tous les

_réglages de cette partie, 1'entrée verticale

de l'oscilloscope sera connectée a la sortie
de la détection vision. Les différentes
opérations se feront dans I'ordre sui-
vant :

1. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF8o (Li7) et injecter 100 mV;

2. - Régler T6 (fig. 4, « Télévision »
n® 85, p. 194) sur 24 MHz, en cherchant
a obtenir une courbe ayant Il'allure 4
de la figure 27;

3. - Connecter le vobulateur a la grille
de la EF8o (L16) et injecter 7 mV;

4. - Régler T4 sur 22,35 MHz et T5 sur
32 MHz.

5. - Régler les réjecteurs Ts5 et T4 sur
33,5 MHz, en ajustant le « swing » du vobu-

Fig. 27. — Courbes M.F. apparaissant au cours du réglage des téléviseurs du type 156.

lateur sur 2 MHz maximum. Tous ces
réglages doivent tendre & obtenir une
courbe analogue a e (fig. 27);

6. - Connecter le vobulateur & la grille
penthode de la 6U8 (Lz2), & travers Cg
et injecter 1 mV;

7. - Placer une pile de polarisation
de 4,5 V entre le point A et la masse
(fig. 4), le pole « plus » étant connecté a la
masse;
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8. - Régler Tr1 sur 24,35 MHz, T3 sur
28 MHz et T2 sur 32 MHz;

9. - Régler les réjecteurs Ti, T2 et T3
sur 33,5 MHz, en ajustant le « swing »
du vobulateur sur 2 MHZ maximum;

1o. - Corriger si mnécessaire par T6,
pour que l'amplitude correspondant a
22,35 MHz soit a — 6 dB par rapport
a l'amplitude 4 24,35 MHz. Chercher a
obtenir la courbe } (fig. 27).

Réglage de la partie H.F. — Cette
opération se fait exactement de la méme
fagon que pour les téléviseurs des types
256, 357 et 457

R. L.
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