
 
COMMENT TESTER NOS REGULATEURS 

 
Apres plusieurs jours de recherche et de « prise de tête », j’ai enfin trouver ma panne  
J’ai réussi dans un premier temps à mettre ma dynamo hors de cause en faisant plusieurs tests  
trouvé sur la toile, et j’en ai conclu que le fautif c’était le régulateur !! 
je vais donc essayer de vous faire profiter de mon « nouveau savoir » 
alors comme c’est le régulateur qui merdoit, 
je me suis dit : « foutu pour foutu, autant aller voir  ce qu’il avait dans le corps » 

Pour ça il m’a fallu l’ouvrir, et comme c’est serti perception de la dremel 

 
 

 
 

 



 
 
 
et ensuite j’ai pu le tester 
Mais avant  il faut dessouder les fils qui sont sur le plot de masse puisque les bobines sont 
branchées en parallèle,  

 
 
si non, les mesures seront impossibles et surtout erronées 
Bin oui, je le sais maintenant !  à force de l’étudier en long en large et en travers   
Grâce à ça, j’ai pu établir le schéma de raccordement du régulateur de ma 203  le YD21  
Et de ce fait, celui de ma 403 le YD217 qui est câblé pareil 
 
 
A partir d’un schéma trouvé sur le net j’ai fait le mien puisque je l’ai vu nul part 
 
le schéma d’Internet 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
afin de vous montrer comment j’ai procéder j’ai développer le schéma  
c’est le terme employé en électricité quand on représente un schéma, pour une meilleur 
visualisation et pour une meilleur compréhension ! même pour un électricien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Et celui la c’est le mien 

Celui ci dessous, c’est le même, mais les fils sont séparés du plot de masse 

 



 
 
 

 
 
Apres avoir dessouder les fil du plot de masse on arrive aisément à les repérer 
En fait on voit bien de quel bobine ils viennent 
 
 
Pour mesurer j’ai pris mon ohmmètre digitale 
Tout d’abord je l’ai branché entre les point indiqués 1 et 2  
 
=> Si l’ohmmètre indique 0 ohms ! normal ! c’est  que le contact NF est correct  
contact NF = contact Normalement Fermé (non activé manuellement ou électriquement) 
contact NO = contact Normalement Ouvert (non activé manuellement ou électriquement) 
 
=>Si quelques ohms, c’est que R1 est OK et le contact NF n’est pas bon  
Probablement oxydé (c’était mon cas, et ce, sur mes deux régulateurs)  
gratter les contacts et recommencer la mesure 
l’ohmmètre indique 0 ohms c’est bon !  
maintenant mieux vaut mettre un isolant entre les contacts NF pour continuer toutes les mesures 
et là on obtient quelques ohms qui sont la valeur de la résistance R1 =>R1= OK 
=> si plusieurs mégohms ou si ohmmètre à aiguille, et que l’aiguille ne bronche pas  R1= HS 
 
Puis entre les point indiqués 2 et 3 
=> Si quelques ohms, c’est que R2 est OK 
=> si plusieurs mégohms ou si ohmmètre à aiguille et que l’aiguille ne bronche pas => R2= HS 
 
 



 
 
Ensuite entre les point indiqués 1 et 4 
=> Si quelques ohms, c’est que la bobine B1 est OK 
=> si 0 ohms ou si l’aiguille part au fond, bobine en court circuit B1= HS 
=> si plusieurs mégohms ou si l’aiguille ne bronche pas ! fil de la bobine coupé  B1= HS 
 
 
On continu entre les point indiqués 1 et 5 
=> Si quelques ohms, c’est que la bobine B2 est OK 
=> si 0 ohms ou si l’aiguille part au fond, bobine en court circuit B2= HS 
=> si plusieurs mégohms ou si l’aiguille ne bronche pas, fil de la bobine coupé  B2= HS 
 
maintenant entre les point indiqués 1 et 6 
la c’est pour vérifier le gros bobinage qui est, sur les 2 bobines  
même méthode  
si plusieurs mégohms ou si l’aiguille ne bronche pas, fil de la bobine coupé  B3 et B4 = HS 
mais s’il est coupé, ça ce voit à l’œil nu lol 
=> Si l’ohmmètre indique 0 ohms ou presque ou  Si l’aiguille tend vers 0 ou presque au fond 
     Normal !c’est une « grosse section de fil » => B3 et B4 sont OK  
Et pour finir entre les point indiqués 6 et 7 
Pour tester le contact NO appuyer à la main pour que le contact se face 
=> si 0 ohms ou si l’aiguille part au fond le contact  NO est OK 
=> si plusieurs mégohms ou si l’aiguille ne bronche pas le contact  NO = HS   
Probablement oxydé aussi ! gratté les contacts  

 
 
 
et recommencer la mesure 
l’ohmmètre indique 0 ohms c’est bon ! ou si l’aiguille part au fond le contact  NO est OK 
 
si tous les points mesurés sont OK,  y a aucune raison, pour que ça ne marche pas 
 
 
 
 
 
PS : je n’ai indiqué aucune valeur de résistance ou d’impédance volontairement, 
       car chaque régulateur a ses propres valeurs  
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